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Nem szabvanyos alkalmazés esetén kérjuk, ellendrizze a KAN-therm alkatrészek hasznalatanak feltételeit miszaki informacios anyagok segitségével, vagy kérjen véleményt a KAN Muszaki Osztalyatol. Kérjiik, hasznalja
a Lekérdezés Urlapot a KAN-therm elemek hasznalatanak lehetéségérdl a telepités alapveté mikodési paramétereinek kiildéséhez. Az elért adatok alapjan a Mszaki Osztaly felméri az adott rendszer alkalmassagat egy
adott telepitésre. A kérddiv a weboldalon talalhato.
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KAN - cégismertetd

Innovativfiitési - és vizrendszerek

A KAN cég tevékenységét 1990-ben kezdte el és kezdettdl fogva modern technologidkat vezet be a fitési- és
vizrendszertechnika teriiletén. A KAN cég, belsé meleg- és hidegviz rendszerek, kozponti fltés és padléfiités,
valamint tlzoltd és technoldgiai rendszerek kialakitdsdhoz alkalmas KAN-therm rendszerek, illetéleg modern
megoldasok, Eurdpa szerte elismert lengyel gyartdja és szallitdja. A KAN kezdettdl fogva stabil pillérekre:
tobb mint 1100 fét alkalmaz, amely csapat nagy részét a KAN-therm rendszer fejlesztéséért felelés, magas fokd
szakképzettségl mérnokok alkotjak, akik egyben a technoldgiai folyamatok folyamatos tokéletesitéséért és az
Ugyfélszolgalatért is felelnek. Az alkalmazottak képesitése és elhivatottsaga garantalja a KAN gyaraiban eléallitott
termékek legkivaldbb mindségét.

A KAN lengyelorszagi fidkhalézattal és nemzetkdzi irodakkal rendelkezik szerte a viligon. A KAN-therm
markanévvel ellatott termékeket a kiilonbdz6 kontinensek 68 orszagaba exportaljak. A forgalmazasi lanc lefedi
Eurépét, valamint Azsia, Afrika és Amerika jelentds részét.

A KAN-therm rendszer egy optimalis, komplett multirendszer, amely a vizvezetékek, fGtérendszerek, valamint
technoldgiai és tGzoltd rendszerek terén a legkorszer(ibb, egymast kiegészité miszaki megoldasokat tartalmazza.
Ez az univerzdlis rendszer elképzelésének tokéletes megvaldsitdsa, amely a KAN konstruktéreinek sokéves
tapasztalatanak, szenvedélyének, valamint a szigord anyag és végtermék minéségi ellendrzésnek kdszonhetden
valt lehetségessé




BEVEZETES

A KAN-therm rendszer kész, teljes korii tervezési megoldasok gyiijteménye, amely lehetévé teszi
beltéri és kiiltéri viz- és feliiletfiitési, illetve hiitési rendszerek megvalésitasat.

Modern, egymast kiegészit6 megoldasokat tartalmaz a beépitési anyagok és OGsszeszerelési
modszerek tekintetében.

A ,SYSTEM KAN-therm Feliletf(tés és felllethltés kézikdnyve” cim( kiadvany a korszer( feliletf(tési és
hitési rendszerek (padlo, fal vagy mennyezet) kivitelezését magaban foglalé beruhéazasi folyamat minden
résztvevéjének tervezdknek, szereléknek és szakhatdsagi ellenéroknek szol.

Az kézikonyv fejezetekre oszlik, amelyek teljes miszaki megoldasokat és késztermékeket mutatnak be,
valamint ismertetik a tervezéssel és dsszeszereléssel kapcsolatos minden szempontot:

padlofltési és -hiitési berendezések,
falf(it6 és hitési berendezések.

A kézikdnyv tartalma megfelel a jelenleg hatalyos nemzeti és EU szabvanyoknak, valamint az épitéiparban
hasznalt fellletfGtési és -hitési rendszerekre vonatkozé iranyelveknek.

A hagyomanyos mérési modszereket alkalmazo tervezdk szivesen hasznaljak az Kézikonyvhoz csatolt, kiilon
tablazatokat, amelyek a Kézikdnyvben leirt csovek és szerelvények hidraulikai tulajdonsagait tartalmazzak,
tekintettel a fellleti szerelési mUveletek jellemzé paramétereire.

A KAN gyartasi folyamat, mint minden mas KAN tevékenység, ISO 9001 tanusitvannyal rendelkezik.

v
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1 Altalanos informaciok

Egyre nagyobb népszer(iségnek orvendenek az alacsony hdémérsékletl, helyiségekben padldkat vagy
falakat héforrasként (vagy hutéforrasként) kihasznalod vizvezetékes fltési és hltési rendszerek. Az
energiadranak novekvése arra kényszeriti a felhasznalokat, hogy egyben korszerl és hasznalatukban
olcsod fltési rendszereket és berendezéseket alkalmazzanak, amelyek a kdrnyezetvédelmi feltételeknek
megfeleléen gyartottak és hasznalhaték.

A f(tés ilyen megoldasa mellett mindenek elétt az energiatakarékossag és a kényelem szol. A jo, optimalis
héelosztasnak kdszonhetden a helyiség levegéjének hdmérsékletét hdkomfort feltételei fenntartasa mellett
csokkenteni lehet, ezzel energia-megtakaritas érheté el. Az alacsony Gizemi hémérséklet tovabba csokkenti
a héveszteséget. Mar 2 éves lizemeltetés utdn a befektetés koltségei megtérilhetnek! A fellletfltés igy
a helyiségek egyik legolcsobb fatési mddja lehet.

Mas elényei sem lényegtelenek. Esztétikai értékek - a fltés nem lathato, a helyiség szabad elrendezését
teszi tehetdvé. A f(ités “tiszta”, mivel a konvekcios aramlas, a por keringése és a porlerakddas korlatozott.
Végezetll az ilyen tipusu rendszerek megbizhatdésaga és tartdssaga, amelyet legfeljebb a héforras
tartdssaga korlatoz. Hangsulyozni kell tovabba az efféle, alacsony hémérséklet(, “tiszta” gazkazanbdl vagy
mas alternativ héforrasbdl (geotermikus, napenergia, stb.) taplalt fités természetbarat mivoltjat.

A KAN rendszer szdmos korszer(i miszaki megoldast kinal, amelyek energiatakarékos és tartds vizvezetékes
fellletf(tési és -h(tési rendszerek épitését teszik lehetévé. Tulajdonképpen barmilyen, a legkildnlegesebb
padlé, fali vagy mennyezeti rendszer, valamint kilsé fellletek fltési rendszerének kialakitdsdnak adja
lehetéségét. A KAN-therm rendszer komplett, mivel a hatékony és gazdaséagos futés kialakitdsahoz minden
sziikséges elemmel (csévezetékek, oszto-gyjtdk, szereldszekrények, automatika) rendelkezik.




11 Hékomfort

A felliletfUtési és hltési rendszerek jelentds mértékben novelik a helyiségek érzékelheté hékomfortjat.
Fltés esetén a hé legnagyobb része sugarzas utjan kerll leadasra. A padlot (de a falakat is) megemelt
hémérséklet jellemzi, ennek kdszonhetéen megszlnik hideg hatarold lenni (nem h(ti a talpat), egyben az
érzékelheté hékomfortot meghatarozo un. érzékelhetd hémérsékletet (a helyiségben 1évd levegd, falak és
padld hémérsékletének ereddje) negativan nem érinti. Az érzékelheté hdmérséklet, hataroldk és levegd
hémérsékletének kapcsolatat a Koenig diagram abrazolja.
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A fellletfltési és hitési rendszerek kizardlag alacsony hdmérsékletl rendszerek. A f(tési/hltési felllet
atlaghdmérséklete csak nem jelentésen magasabb (hGtésnél alacsonyabb) a helyiség hdmérsékleténél.
A helyiséglevegé 20 °C-os hdmérséklete mellet a hékomfort azonos, mint a radiatorokat és konvektorokat
alkalmazd hagyomanyos fltéssel elért 21- 22 °C mellett.

A fellletfGtést, kilondsen a padlofitést, ember szdmara a tokéleteshez legkdzelebb allé hédmérséklet-
elosztas jellemzi. Ez a Iab kornyékén kellemes meleget és a fej koril kellemes hideget jelent.

Tokéletes futés Padlofiitési Radiatoros fltés Radiatoros fltés
és mennyezet h(ités kilsé fal bels6 fal

[fC]16 18 20 21 22 16 18 20 21 22 16 18 20 21 22 16 18 20 21 22

1. Abra Fiiggéleges héelosztas kiilonbozé fiitési rendszerek esetén

A fellletfGtésnél nagy jelentdséggel bir a csdkkentett (radidtoros fltéssel szemben) konvekcios 1égaramlas,
amely pl. az allergizal6é port emeli a levegdbe. Ezen feliil az ilyen tipusu fltés a padld szintjén alacsony
relativ paratartalomnak kdszénhetéen korlatozza a karokozo atkék fejlédését.

A fellletfGtés a magashémérsékletl radiatoros flitéssel szemben nem eredményezi a levegd tulzott, karos
hatasu pozitiv ionizalasat.




Energiatakarékossag

A fellletfUtés és -hltés egy koltséghatékony rendszer. A beltéri levegé hémérsékletének 1-2 °C-os
(a hagyomanyos megoldasokhoz képest) csokkentése (fltési mod) vagy ndvelése (hitési mdd) 5-10%-os
héenergia megtakaritas eredményezhet anélkiil, hogy ez karos hatassal lenne a hékomfortra. A felileti
rendszerek tovabbi elénye az alacsony eléremené vizhémérséklet. Ez lehetévé teszi a koltséghatékony,
nem hagyomanyos héforrasok, példaul napkollektorok, hészivattyik vagy kondenzaciés kazanok
hasznalatat. A fellleti rendszer egyenletesen ad hét a helyiségekben, az emberek altal hasznalt részeken.
Ez kiléndsen fontos magas helyiségek fltése esetén. Hagyomanyos fltés esetén az ilyen helyiségekben
a meleg levegd a felsé részben gyllik 6ssze, és tobb energiat kell felhasznalni az emberek altal hasznalt
részek hdmérsékletének fenntartdsdhoz. A fellileti rendszerek dnszabalyozdak, ami a fltési- vagy hitési
fellilet és a belsé kornyezeti hdmérséklet kozotti csekély kilonbségnek kdszonhetd, ahol a hécsere
megtorténik. A beltéri levegé hdmérsékletének barmilyen emelkedése (példaul a hdnyereség miatt)
csokkenti a fellletfGtés hatékonysagat (kisebb hémérséklet-kiilonbség), és forditva, igy a hémérséklet
hibas beallitasara ellenreakciot okoz. A kdrdkben torténd allandé vizaramlassal csokkenti az eléremend és
visszatérd viz hdmérsékletének kiilonbségét, ami az automatikus hémérsékletszabalyozassal rendelkezé
hé- vagy hidegforras energiahatékonysaganak névekedését jelenti.

Hob és hidegforrasok és eléremend
hémérsékletek hésugarzé rendszerekhez

A hidraulikus feliileti rendszerek alacsony hémérsékletlek.

A PN-EN 1264 szabvanynak megfelelé fltési rendszerek esetében a fltési eléremend viz maximalis
hémérséklete 60 °C (a tervezési kiilsé homérséklet esetében), és a kordkben [évé viz optimalis
hémérsékletcsdkkenése 10 °C (megengedett tartomany 5-15 °C).

Ezzel szemben a PN-EN 1264 szabvanynak megfeleld felllethltési rendszerek esetében a hltési el6remend
viz minimalis hémérséklete az 5 °C-on torténd vizhémérsékletemelkedés szamitasabdl (megengedett
tartomany 5-10 °C) és a hitési felllet elfogadhatdé hdmérsékletébdl adddd hdmérséklet, amely nem
csokkenhet tobbel, mint 6 °C a helyiség levegdjének hémérsékletéhez viszonyitva (paralecsapodas elleni
védelem).

Az eléremend és visszatéro viz korok jellemzo paraméterei tehat a kovetkez6k:

felliletfiitési rendszerek:
55 °C/45 °C
50 °C/40 °C
45 °C/35°C
40 °C/30°C
35°C/30 °C

feliilethiitési rendszerek:
22 °C/17 °C
20 °C/15°C
17 °C/12 °C

Azokban az éplletekben, ahol az épiilet valaszfalainak szigetelése megfelel a rendelet szerinti legijabb
mUszaki elSirasok kovetelményeinek, a fellileti rendszerek eléremend paraméterei a legalacsonyabb (hltés
esetén legmagasabb) hémérsékletek szintjén ingadoznak. Ezért a rendszer energia ellatasi paramétereit
minden esetben a rendszertervezének kell meghataroznia az éplilet felépitésére vonatkozoé informaciok,
valamint a rendszer tipusa és a héforras alapjan.




A teljes rendszer eléremend és visszatérdé hodmérséklete a legnagyobb fajlagos hé/hltési igényl
helyiségre keril meghatarozasra. A rendszer taplalhat6 kdzvetleniil alacsony hémérsékletl héforrasokrol
(kondenzacios kazan, hészivattyud), vagy radiatoros fltési rendszerrel kombinalva a magasabb hémérsékleti
paraméterek forrasairdl, a f(itési viz hémérsékletét csdkkentd rendszerrdl (pl. keverérendszerek) 2. Abra
Ha az éplletben a fellletf(ités domindl, az alacsony hémérsékletl héforrasok alkalmazasa az lizemeltetési
koltségek jelentds csokkenését eredményezheti.

Hutési rendszerek esetében leggyakrabban inverteres hészivattykat vagy ipari vagy segédberendezésekbdl
szarmazo hulladék hitéenergiat hasznalnak.

Az energiamegtakaritast ezen forrdsok magasabb energiahatékonysaga és a feliileti rendszerek alacsonyabb
hdvesztesége eredményezi. Az ilyen rendszeren keresztiil a helyiségbe sugarzott energia hatékonysaga
nem lehet kevesebb 90%-nal.

2. Abra Feliiletf(itési és -hiitési rendszer kizérélag alacsony hémérséklet( héforrasrol.

KAN-therm feluletf(tési és hiitési rendszer

alkalmazasi terulete

A hatdrolok (padlok, falak, mennyezetek) feliiletét kihaszndld flitési és hitési rendszerek egyre nagyobb
népszerliségnek orvendenek lakdéplletek, altalanos épitészet és ipari létesitmények esetében egyarant.

A komfortra és energiatakarékossagra vald tekintettel hazak és lakasok flitéséhez (és egyre gyakrabban hiitéséhez
is) az emberek ezt a megoldast valasztjak.

Felliletfités optimalis alkalmazasanak példai lehetnek az ipari és raktar csarnokok, valamint a templomok - ahol
magas mennyezetek és nagy feliiletek nem teszik lehetévé a hagyomanyos flitési rendszerek gazdasagi szempontbdl
vald alkalmazasat. JOl bevalnak tovabba olyan épiiletekben, ahol az egyenletes hdelosztas igényelt - uszodakban,
flrdékben, rehabilitacios és sport helyiségekben.

Kdlon kategoria a kiilsé fellleteket pl. kdzlekedési Utvonalak vagy sportpalya boritdsanak meleg kozeget szallitd
kigyocsovekkel vald melegitése.




3. Abra Padl6f(tési rendszer csaladi hazban, bluePERT csovek és KAN-therm Tacker rendszer alkalmazasaval.

asava

ben, bluePERT csovek és KAN-therm NET rendszer alkalmaz.

ényl

< dszer ipari létesitm

ési ren

4. Abra Padlof(it

5. Abra Kdltéri terasz fGtési rendszer a KAN-therm rendszer bluePERT cs6vek alkalmazasaval.
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6. Abra Mennyezet hitési rendszer a KAN-therm Wall rendszer f(ité- és h(itépanelek alkalmazaséval.

A fenti alkalmazasokhoz a KAN-therm rendszer bevalt miszaki megoldasokat, azaz szigetelési és rogzitési
rendszereket, valamint modern berendezéseket és automatikat ajanl.
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Padlészerelés tervezése

Tipikus padlofiités (vagy -hiités) rendszer:

kdzvetlen a padlé szerkezetére fektetett hdszigetelés réteg (nedvesség elleni szigetelésselvagy anélkiil),
szigetelést nedvesség ellen védé réteg,

nedves vagy szaraz fektetés( esztrichbdl késziilt héeloszto réteg,

padloburkolat.

A fltécsovek elrendezésétdl fliggden a PN-EN 1264 szabvany harom (A, B, C) tipusu fellleti beépitési
maodot kiilonboztet meg.

A KAN-therm rendszer megoldéasai az a és B tipust tartalmazzak.

Padlofiités:
A tipus - a f(itécsovek az esztrich rétegben szigetelés alatt vagy felett vezetettek.
B tipus - a fitécsovek a hészigetelés felsé részében vezetettek.

ATiPUS B TiPUS

1. Mennyezet

2. Hoszigetelés réteg
3. Esztrich réteg

4. Padlészényeg réteg

Fitdkorok fektetése

A fltécsovek fektetésének modja a helyiség jellegétdl (rendeltetése, alakja), a hité hatasd hatarolok
elhelyezésétdl (kilsé falak, ablakok), padldk szerkezetétdl és az alkalmazott csérogzitési technikatdl
fligg. Kétféle alap cséfektetési mod alkalmazott: csigavonalul fektetés (7. Abra) és kigyovonali (meander)
fektetés (8. Abra).

A csigavonalu fektetés (spiralis) a futéfelllet hdmérsékletének legegyenletesebb elosztasat biztositja,
mivel az eléremend és visszatérd agak valtakoznak. A kigyovonall fektetés esetén a kdzeg hémérséklete
a tekercsek elején a legmagasabb, a kovetkezd szakaszokban a kdzeg lehllése eredményeképpen
a hémérséklet egyre alacsonyabb, igy a fltéfellilet hdmérséklete is linearisan csokken. Ezért a kigydvonalu
csOvezetés esetén a csokigyd kezdetét a legnagyobb hévesztési hataroloknal (kilsé falak, ablakok,
teraszok) kell elhelyezni. Az ellenkezdje igaz a hitési funkcidra a padlofeliileten a korok csébvezetési minta
szerinti lefektetésének alkalmazasa esetén.

A csbvezetés fajtajanak megvalasztasa a feliileti hdleaddk helyiségben valé altaldnos hételjesitményét nem
tudja befolyasolni, azonban meghatarozza a felszini hdmérséklet-elosztas
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7. Iz\bra Padlofités/-htés csévezetékének csigavonalu (spiral) fektetése.
8. Abra Pad|o6fités/-h(tés csdvezetékének kigydvonalu fektetése.

Lehetséges a csigavonall és kigydvonalu csévezetés kombinalt alkalmazasa (9. Abra), ez a hémérséklet
legegyenletesebb elosztasat biztositja és hosszukas alakl helyiségekben bevaltnak mindsiilt.
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9. Al’ara Padlofités/-hités csévezetékének kombinalt fektetése: dupla meander.
10. Abra Padlof(ités/-hités csévezetékének csigavonall (spirlis) fektetése kiilsé fal mentén vagy nagyméret(i Gvegezett felllet
mentén, egy fGtokoron kivitelezett szegélyzdnaval.

Ha a helyiségben rendkiviil nagy hdéveszteségu valaszfalakkal rendelkezé helyek vannak, pl. nagy ablakok
és terasznyilasok kozelében, a kozellikben a huroktavolsag sziikithetd egy periférikus zéna Iétrehozasava
(10. Abra, 11. Abra, 12. Abra). Az ilyen zéna éatlagos szélessége 1 m, a padldfeliilet megengedett
hémérséklete szaraz helyiségekben 31 °C, nedves helyiségekben és flirdészobakban 35 °C. A szegélyzonak
fatékorét integralni lehet az alap fitémezével, hogy kozos eléremend és visszatérd agakkal rendelkezzenek
(10. Abra, 11. Abra), de kiilonall6 fitdkoroket is alkothatnak (12. Abra).

® © 2 7 T
~N AN AN AN AN NN -
5 / (< ))J
M 4 N\
4
7
o U U U U-"UY) )
ol e % L
) Nt

11. Abra Padl6fités/-h(ités csdvezetékének kigydvonall fektetése kiilsé fal mentén vagy nagyméret(i livegezett feliilet mentén, egy
fltékoron kivitelezett szegélyzonaval

12. Abra Padl6fités/-h(ités csévezetékeinek csigavonall (spiralis) fektetése kiilsé fal mentén vagy nagyméret(i tivegezett feliilet
mentén, kilon futokoron kivitelezett szegélyzdnaval.



A fatékorok nem fektethetdk a helyiségek beépitett elemei alatt (konyhaszekrények, firdékadak, stb.).

A felileti héleadd fontos paramétere a fltdcsovek kozotti tavolsag. Ez a fGtdfelilet altal sugarzott hé
nagysagat hatdrozza meg, tovabba befolydsolja a hd padlofeliileten vald egyenletes elosztasat és
a hékomfortérzetet.

A f(técsovek normal fektetési tavolsagal0, 15, 20, 25 és 30 cm. Megszokott alkalmazasok esetén nagyobb
tavolsagok nem ajanlottak, mivel ez altal a padléfellileten hidegebb és melegebb helyek érzékelhetdk.
A KAN-therm rendszerben eléfordulnak az egyedi tavolsagok, ez a csérégzitd lapok szerkezetébdl ered
(16,7; 25 vagy 33,3 cm a TBS lapok esetén).

Meghatarozott tavolsaggal fit6korok fektetése soran (kiilonosen a kigyovonall fektetés esetén) lgyelni
kell a csovek hajlitasi sugarara. Kis tavolsadg esetén a megfeleld tavolsdg és hajlitdsi sugar betartasa
érdekében az irdnyvaltasi ivet “omega” betl formajaban kell kialakitani.

Dilatacidk a felUletfitésben

A dilatacidk a hémérséklet-valtozasra fitdlapok (padld, fal) térfogatanak novekedésére vald tekintettel
alkalmazottak. Két fajtaja kiilonboztetheté meg, a dilatacids szegélyek és hézagok.

A dilatacidés hézagok szigetelése a térfogat-ndvekedéssel kapcsolatos funkcidn kivil a hdészigetelés,
hangszigetelés és a lapok egyéb merdleges térelhataroloktdl vald tavtartd szerepét is felveszi.

13. Abra KAN- therm padléfiités peremszigetelés példak.

A f(t6lap merdleges térelhatarolokkal (falak, oszlopok) valé érintkezését valamennyi pontjat dilatacios
szegéllyel kell elvalasztani (be kell tartani a min. 5 mm tavolsagot) a dilatacidkat tovabba a kiiszobok és
ajtok egész hosszan is el kell késziteni.




Szegélyszigetelésként a KAN-therm 8x 150 mm polietilén hab szegélyszigetelé szalag alkalmazandé,
amely az esztrich athatolasa ellen védé PE fdélidval ellatott hdszigetelésre kerdl fel. A szalagnak a padlo
hordozé feliiletétdl a burkolat tervezett felsé szintjéig kell érnie, az esztrich elkészitése utan pedig megfeleld
magasagban le kell vagni (rugalmas burkolatok esetén az esztrich feliiletével egy sikban)

7 e s

A flitomezok dilataciés hézagokkal valé felosztasat a kovetkezo esetekben kell tervezni:
— alap feliilete meghaladja a 40 m?,
— alap oldalainak aranya tébb mint 2:1
- azegyik oldal hossza meghaladja a 8 m-t
— alap alakja nem tégla alaku (pl. L, Z, vagy egyéb alaku)
— afltdlapra kildnbozd fajtdju burkolatok kerlilnek.

14. Abra F(itémezdk dilatacios hézagokkal valé felosztasa
A mezdk felosztasat a miszaki tervben fel kell tintetni.

A hézagnak (legaldbb 5 mm széles) a lapon 1évé esztrichet a szomszédos laptdl teljes vastagsdg mentén
el kell valasztania, a hészigeteléstdl - a burkolatig. Dilatacios hézagok kivitelezéséhez a szigeteld feliiletére
felragaszthaté KAN-therm dilataciés profilok alkalmazandok.

15. Abra Puha burkolat esetén dilatacids hézag
kivitelezése.

16. Abra PKéburkolat esetén dilatacids hézag
kivitelezése

. Mennyezet

Hé- és hangszigetelés réteg

. Védofélia

. FGtbesztrich

. Dilataciés hézag

Puha burkolat pl. padlészényeg
Fuga

. Ragasztbéanyag

. Képadlod

COENOUAWN=




Kerdmialapok és kélapok esetén a flitémezdk elosztasat mar a tervezés soran a lapok méretéhez és fektetési
maodjahoz kell igazitani gy, hogy a fugak pontosan a dilatacids hézagok felé keriiljenek. Ezeken a helyeken
a fugakat tartésan rugalmas és magas hémérsékletnek ellenalld anyagbdl kell elkésziteni.

A fatékoroket alkotd csovek a dilatacidkon keresztiil nem haladhatnak at. Az egyes csékigydkat ellatd
tranzit csbvezetékeket, amelyek csak a dilatacids hézagon keresztiil tudnak atfutni, sériilések ellen védeni
kell, ezért specialis dilataciés profilokban kell atvezetni. A profilok habositott PE-bdl, profilsinbdl, 40 cm-es
védocsébdl (a csévégeket az esztrich bejutasa ellen védeni kell) allnak.

‘

17. Abra Dilatacios profil - tranzitcsovek vezetése a dilatacion keresztiil

2

AxB<40 m?
B<8 m
B:A<2:1

N

18. Abra Padl6f(ités esetén fltdfeliilet dilataciojanak kivitelezési szabalyai

1. Fal melletti dilataciok - peremszigeteld (szegélycsik)
2. Lemezek dilatacioja - dilatacios profil.
3. Tranzitcsovek dilatacidi

18
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19. Abra F(itémez6 dilataciés hézaggal megfelelé és nem megfelel$ felosztasa

Fto és hitd esztrich

Az esztrichnek két funkcidja van a feliiletfiitésben/-hiitésben:

hasznélati terhelésekbdl eredé mechanikai fesziiltségeket és hétagulds eredményezte fesziltségeket
(esztrich és csovek) felvevd szerkezeti elem,

a helyiségekbe meleget vagy hideget vezeté réteg.

Az (PN-EN 1264 szabvany szerinti) a tipusu padlofités kivitelezésénél, amely nedves modszerrel torténik, az
esztrich cement vagy gipsz (anhidrit) habarcs alapu és egy mlianyag formaba (kifolyéba) keriil elhelyezésre.
A B tipusu kivitelezés esetén a f(tdlemez széraz esztrich formaju.

Mindkét esetben a fté-esztrichet az éplilet hordozo elemeitdl dilataciés hézaggal tartdsan el kell valasztani,
un. Usztatott padlot alkotva.

Padl&f(itéshez az épitdiparban padld elkészitéséhez alkalmazott valamennyi esztrich fajtaja hasznalhaté.
Valamennyi esztrichnek fajtajatol fliggetlen a tervezett mechanikai terheléseknek megfelelé tartossagot
biztositd vastagsaggal, alacsony porozitassal, j6 hévezetd képességgel, tovabba a habarcs és fitécsovek
teljes érintkezését biztositd képlékeny allaggal kell rendelkeznie.

Esztrich elkészitésének és karbantartasanak alap feltételei:
a csovek sériilések eldtt valo védelme céljaval a kdzlekedésre szolgald utvonalakat ki kell jeldIni (pl. deszkak),

az esztrich bedolgozésa el6tt nyomasprébat kell végezni, amelyrél jegyzékdnyvet kell késziteni (minta
oldalon 125),

esztrich bedolgozasa soran a csévekben minimalis nyomas 3 bar (ajanlott 6 bar),
bedolgozas soran a helyiség hémérséklete minimum 5 °C legyen,
a kész réteget védeni kell a kdrnyezeti koriilmények hirtelen valtozasai ellen (huzat, csapadék, napfény).

biztositani kell a fGtéfelllet megfeleld dilatacidi kivitelezéséhez sziikséges feltételeket, a fent leirt szabalyok
szerint,

bedolgozas el6tt biztositani kell a hészigetelés és a folyékony esztrich atjutésa ellen védé dilatacio teljes
légmentességét,

a fatoéfelllet nem érintkezhet az éplilet szerkezeti elemeivel,

az "Esztrich felf(tési és apolasi protokollja” fejezetben megirtak szerint biztositani kell a réteg megfelel
apolasi és felflitési feltételeit,

burkolat fektetésének elkezdése elétt ellendrizni kell az esztrich nedvességtartalmat (lasd Padldburkolatok
fejezet oldalon 23),

nagyobb terheltség aljzatok esetén az esztrich fajtajat és vastagsagat egyeztetni kell az épliletet kivitelezd
mérnokkel.




2.5 Cementesztrich

Fektetése soran a cementesztrich konzisztenciajanak lagynak kell lennie. A kdrnyezeti hémérséklet 5 °C-nél
nem lehet alacsonyabb, az esztrich bedolgozasa utan a rétegnek minimum 3 napon keresztiil, minimum
5 °C hémérsékleten szaradnia kell. Kdvetkezd 7 napon keresztil hirtelen kdrnyezeti koriilmények valtozasai
elétt (huzat, napfény) és nehéz targyakkal vald terhelés el6tt védeni kell.

Lakodhazak épitése soran cementesztrich megszokott paraméterei: nyomoszilardsag 20 N/m? (C20 osztaly),
hajlitoszilardsag 4 N/m? (F4 osztaly), a cs6 felsé részétdl szamitott réteg vastagsaga nem lehet kisebb, mint
45 mm (a hészigeteléstdl kb. 65 mm).

Megengedett a fenti paraméterek betartasat biztositd kész esztrich hasznalata, amely specialis adalékoknak
(vegyszerek vagy szalak) kdszonhetden kisebb vastagsagu réteg elkészitését tesz lehetévé.

Kész vagy egyedi habarcsok alkalmazasa esetén a gyartd utasitasa szerint kell eljarni.

Cementesztrich 6nallo elkészitése esetén a cementhabarcshoz médosité BETOKAN adalékot kell hasznalni,
amely tulajdonségait az alabbiak szerint javitja:

keverdviz mennyiségének csokkentése,
keverék plaszticitasanak novelése,

esztrich hidrofobicitasanak javitasa,
betonréteg zsugorodasanak csdkkentése,
esztrich hévzetésének 20%-al ndvelése,
kész réteg szilardsaganak novelése,

acélhoz képes korroézivitasanak csokkentése.

20. Abra BETOKAN és BETOKANPIus modositd adalékszer

A BETOKAN Plus keverék alkalmazasaval az esztrich réteg vastagsaga a csovek felett 2,5 cm-el csdkkenthetd
(a hoszigetelés felso részétdl 4,5 cm).

0 Figyelem

BETOKAN adalékok alkalmazasa el6tt meg kell ismerkedni az alkalmazasi feltételekkel (a csomagolason
talalhato).

©  Esztrich réteg BETOKAN adalék hasznalataval valé elkészitése

A cement tdmegéhez viszonyitva 0,25 — 0,6% mennyiségben kell alkalmazni (dtlagosan 200 ml / 50 kg
cement) vizzel és adalékanyaggal egyiitt.




Cementhabarcs Gsszetétele:

CEM1 32.5 R cement (PN-EN 197-1:2000 szerint) — 50 kg

adalékanyag (60% max. 4 mm szemcseméretl homok és 40% 4 — 8 mm kavics) - 225 kg
viz 16 — 18 liter,

BETOKAN 0.2 kg (cement sulya ~0,4%).

Osszetevok keverésének sorrendje:

viz (10 ) > BETOKAN (0,2 l) > adalékanyag (50 kg, kb. 30 I) > cement (50 kg) >
adalékanyag (175 kg, kb. 110 1) > viz (6 -8 1)

A 4,5 cm Gsszvastagsagu esztrich réteg BETOKAN Plus adalék hasznalataval valé elkészitése

4,5 cm vastag réteg esetén a BETOKAN Plus adalék atlagos felhasznalasa 7,5 m? beton padléfeliilet esetén
10 kg (30 - 35kg / 1 m3).

Cementhabarcs 6sszetétele:

CEM1 32.5 R cement (PN-EN 197-1:2000 szerint) — 50 kg

adalékanyag (60% max. 4 mm szemcseméretli homok és 40% 4 - 8 mm kavics) - 225 kg
viz 8 - 10 liter,

BETOKAN Plus 5 kg (cement sulya ~10%)

Osszetevok keverésének sorrendje:

adalékanyag (50 kg kb. 30 1) > cement (50 kg) > viz (8 ) > BETOKAN (5 kg) > adalékanyag (175 kg, kb. 110 1)
> viz (plasztikus allag eléréséhez)

A cementesztrich kotési ideje 21-28 nap, csak ezutan lehet elinditani a fltést. Az esztrich elézetes
felmelegitése kb. 20 °C hémérsékletl kozeggel 3 napon keresztil, majd maximalis Gzemi hémérséklet
mellett kdvetkezd 4 napon keresztil torténik. Az igy el6készitett fellletre rakhatd a keramialap és kélap
burkolat.

Amennyiben a tervezet burkolatok (pl. padldlapok, parkettdk) az esztrich alacsony nedvességtartalma
mellett rakhatok le, az esztrichet szaritani kell. A szaritast az esztrich bedolgozasatol szamitott 28 nap utan
lehet elkezdeni a kozeg 25 °C hémérséklete mellett. Ezt kdvetden a hémérsékletet 2 6ranként 10 °C-al kell
emelni 55 °C eléréséig. Ezt a hdmérsékletet a szlikséges nedvességtartalom eléréséig kell fenntartani.

Az esztrich szaritasat és melegitését az "Esztrich melegitési és apolasi protokollja” fejezetben megirtak
szerint kell végezni.

Az anhidritesztrich altalaban folyékony allagu. Elkészitése soran a kornyezeti hémérséklet 5 °C-nal nem
lehet alacsonyabb, az esztrich bedolgozasa utan a réteget minimum 2 napon keresztil, minimum 5 °C
hémérsékleten szaradni kell hagyni. Kovetkezé 5 napon keresztil hirtelen kdrnyezeti korilmények
valtozasai el6tt (huzat, napfény) és nehéz targyakkal vald terhelés el6tt védeni kell.

A gipszesztrich nedvesség hatasara érzékeny, ezért a szaradasa soran és lizemeltetése sordn a nedvesség
elétt védeni kell.

Az anhidritesztrich bedolgozasat és kezelését szigortan a keverék gyartojanak utasitasa szerint kell végezni.
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Esztrich vasalasa
Tipikus alkalmazasok esetén (pl. lakdhézak) az esztrich réteg vasaladsa nem sziikséges.

Nagyobb lzemi terhelések tervezése esetén magasabb szilardsagi osztalyu esztrichet kell alkalmazni
(a hészigetelések mechanikai tulajdonsagai figyelembevétele mellett).

A feluletfités esztrich rétegeiben alkalmazott vasaldas a padlé szilardsdgara nincs hatdssal, azonban
a zsugorodasi hézagok méreteit csokkentheti. Esztrich vasalasa a keverékhez megfelelé szélak, Givegszovet
hald vagy acélhuzal szalak alkalmazasaval torténik. A KAN egy megfeleld, 13 x 13 mm-es racsos livegszovet
halét ajanl. A halot az esztrichréteg felsé részében, a csovek felett kell elhelyezni. A halo feluletét a dilatacids
hézagok teriiletén meg kell szakitani.

Padlédburkolatok a KAN-therm feluletfitésben

A KAN-therm felillet fGtési és hitési rendszerben kiillonbdzd tipusd padldburkolatok alkalmazhatok.
Azonban a fellleti héleadok hételjesitményére vald jelentds hatasukra valo tekintettel torekedni kell arra,
hogy az alkalmazott anyagok kicsi termikus ellenallassal rendelkezzenek. A burkolat és kétéréteg esetén
ezen érték nem haladhatja meg az R=0.15 m? x K/W.

Amennyiben a tervezés soran nem lehet pontosan meghatarozni a burkolatot, a szamitasokhoz
R=0.10 m?x K/W értéket kell figyelembe venni.

A padléfités tervének magaba kell foglalnia a fGtéfelileten alkalmazott burkolat fajtajat, mivel e réteg
a helyiségbe valé héatadast hatdrozza meg és befolyasolja a padlofeliilet hdmérsékletét.

A KAN-therm egyes fellletf(itési rendszerek, a burkolatok héatbocsatasi ellenallasat figyelembe vevé
hételjesitményét a kézikdonyvhoz mellékelt tablazatok tartalmazzak.

Tabl. 1. Padléburkolat kiilonb6z6 anyagainak hévezetési ellenallasa hozzavetéleges példaszerii értékei.

Hévezetési képesség 1 Hévezetési
Padléburkolat anyaga pesseg Vastagség [mm] ellenallss R,
[W/m x K] [m? : B

Keramialapok 1,05 6 0,0057
Marvany 2.1 12 0,0057
Természetes kélapok 1,2 12 0,010
Padlészényegek - - 0,07-0,17
PVC-padlé 0,20 2,0 0,010
Mozaik parketta (tolgy) 0,21 8,0 0,038
Lamellas parketta (tolgy) 0,21 16,0 0,076
Laminatum 0,17 9 0,053

Szamitasok soranelegendd pontossaggal azalabbihdvezetésiellenallas értékek (kotoéréteg figyelembevétele
mellett) alkalmazhatok R, [m* K/W]:

keramia, k6 0.02,

PVC burkolatok: 0.05,

max. 10 mm vastag parketta, max. 6 mm padldszényeg 0,10,

max. 15 mm vastag parketta, max. 10 mm padldszényeg, padlopanel alatéttel: 0.15.




A fltoéfellleteken elhelyezett burkolatok és a burkolatok lerakdsahoz alkalmazott ragasztok magas
hémérsékleten karos anyagokat nem bocsathatnak ki, ezért padléf(itésekhez vald alkalmassagi jeldléssel
kell rendelkeznilik Az anyagok, kilondsen a ragaszték magas, 40 °C meghaladd hémérséklet hatasara
vannak kitéve.
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21. Abra Padléf(itéshez alkalmazott anyagok példaszerd jelolése.

Valamennyi burkolat, kiiléndsen a rugalmas muanyagbol késziilt burkolatok ragasztasa esetén gyelni
kell arra, hogy a ragasztd az egész feliletre felkeriljon és a termikus ellenallast ndvel6 Iégbuborékok ne
forduljanak eld.

Lehetséges az aljzathoz nem rdgzitett burkolat (pl. padldlapok) alkalmazasa a padlofiitéshez alkalmas
specialis alatét hasznalata mellett.

Akulsé padloréteg lerakasa az esztrich elézetes felmelegitése utan lehetséges, a kif(itott aljzat hdmérséklete
18 — 20 °C legyen. A mUvelet elétt az aljzat nedvességtartalmanak ellendrzése is sziikséges. A burkolat
lerakasa eldtti fitdesztrich maximalis nedvességtartalmat az aldbbi tablazat tartalmazza. A padléburkolatot
a burkolat gyartéjanak utasitasa szerint kell lerakni.

Aburkolat és aljzat h6tagulasaravalo tekintettel a ragasztdhabarcsoknak és fugaknak megfelel6 tartéssaggal
és rugalmassaggal kell rendelkezniiik a fugak a fitémezdk dilatacios hézagaival nem eshetnek egybe.

Padlészényegek alkalmazasa esetén magasabb eléremend hémérséklet szilkséges. Amennyiben gyartoi
engedélyezéssel rendelkeznek, alkalmazhatdk a padlofitésre. A padldszdnyeg ragasztasat az aljzat egész
fellletén el kell végezni.

A parketta vagy mozaik nedvességtartalma lerakasuk soran nem haladhatja meg a 8-9%-ot. A parkettat
15 — 18 °C hémérsékletl esztrichre kell lerakni. A felllet ajanlott maximalis Gzemi hémérséklete 29 °C,
a parkettat lehetéleg ne rakjunk a slritett szegélyzénakban.
Tabl. 2. Fiitéesztrich megengedett maximalis nedvességtartalma [%]

Padlészdnyeg fajtaja

textil és rugalmas burkolatok 1.8 0,3
faparketta 1.8 0,3
laminalt padiok 1,8 0,3

keramialapok vagy

természetes ko és beton termékek 20 03

A padléburkolat alapfeliiletének pératartalmat helyiségenként (vagy 200 m?-enként) legalabb harom
helyen kell mérni.
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K AN-therm padlofites es hdtes
rendszerek

KAN-therm Tacker rendszer

KAN-therm Tacker lemezekbdl all6 felileti hdleadd szerkezete (a PN-EN 1264 szabvany szerint) a tipusu,
nedves fektetéssel kivitelezettek kdzé sorolhatd. A fitdcsovek a hdszigeteléshez mianyag kapcsokkal un.
Taker (KAN-therm Tacker rendszer) szogbelové segitségével kerlilnek rogzitésre, ezt kdvetden folyékony
esztrich kerdl rajuk. A szaradasi és felf(itési id6 letelte utan a esztrichrétegre felkeril a burkolat.

Alkalmazas
Padl&ftés (vagy hiités) lakoépliletek és altalanos épitmények esetén.

Elonyok
Taker szerszdm hasznalataval gyors szerelés
hészigeteld lemezek széles vélasztéka

csovek  kilonbozé  tavolsagban és  kiilonbdzd  elrendezésben vald  fektetésének lehetdsége
(csigavonalu és kigydvonalu fektetés)

fatécsodvek kézi és gépi rogzitése
sarokpadldkban jelentés terheléseknek kitett feliileteken alkalmazhaté.
Tabl. 3. KAN-therm hészigetelés feliilet fiités/hiitésnél

KAN-therm Tacker

T T T

Uzemi méretek

. . 1000 % 10000 1000 x 10000 1000 x 5000 1000 x 10000 1000 x 10000
szélesség x hossz [mm]

Uzemi feliilet [m%/roll] 10 10 5 10 10
Héatadasi tényezé A [W/(m x K)] 0,038 0,038 0,038 0,036 0,045
Termikus ellenéllas R, [Im?K/W] 0,53 0,79 1,32 0,83 0,67
Hanggatlas dB — — — — 29
Max terhelés kg/m? (kN/m?) 3000 (30) 3000 (30) 3000 (30) 6000 (60) 400 (4)




Tabl. 4. KAN-therm Tacker rendszer - szigetelés vastagsagara vonatkozé minimalis kévetelmények PN-EN 1264
szabvany szerint

A vastagsaga
rendszer szigetelés

Fiitott feliiletek feletti szigetelés elSirt vastagsaga R, =0,75 [m*K/W] (22. Abra vagy 23. Abra)

Tacker EPS100 30 mm — 0,79 30
Tacker EPS200 30 mm — 0,83 30
Tacker EPS100 20 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,06 40

Szigetelés el6irt vastagsaga alacsonyabb hdmérsékletre fiitétt helyiségek felett, tovabba fiitetlen helyiségek és talajon lévé
helyiségek felett R =1,25 [m’K/W] (23. Abra vagy 24. Abra)

Tacker EPS100 50 mm — 1,32 50
Tacker EPS100 30 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,32 50
Tacker EPS100 20 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,58 60
Tacker EPS200 30 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,30 50

Kiilsé levegével érintkezé padlok szigetélésének el§irt vastagsaga
(Tz 2 0 °C) R,=1,25 [m*K/W] (23. Abra)

Tacker EPS100 50 mm — 1,32 50
Tacker EPS100 30 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,32 50
Tacker EPS100 20 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,58 60
Tacker EPS200 30 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,36 50

Kiils6 levegével érintkezé padlok szigetélésének el§irt vastagsaga
(0°C > Tz > -5 °C) R,=1,50 [m*K/W] (23. Abra)

Tacker EPS100 50 mm — 1,32 50
Tacker EPS100 30 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,32 50
Tacker EPS100 20 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,58 60
Tacker EPS200 30 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,36 50
Tacker EPS200 30 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,88 60

Kiils6 levegével érintkezé padldk szigetélésének el§irt vastagséaga
(-5 °C = Tz > -15 °C) R,=2,00 [m*K/W] (23. Abra)

Tacker EPS100 50 mm EPS100 30 mm hungarocell 2,11 80

Tacker EPS100 30 mm EPS100 50 mm hungarocell 2,11 80

Tacker EPS100 20 mm EPS100 70 mm hungarocell 2,37 90

Tacker EPS200 30 mm EPS100 50 mm hungarocell 2,15 80
Figyelem

A PN-EN 1264 szabvany a hdszigetelés vastagsagara vonatkozd minimumkdvetelményeket hatarozza
meg. Ezenkivll a kdrnyezeti hémérséklet -5 °C > Tz > -15 °C tartomanyon alapul, mig egyes régidkban az
éghajlati viszonyok miatt a kdrnyezeti hémérséklet ettdl eltéré tartomanyba eshet.

Ezért az energiahatékonysagi feltételek biztositasa érdekében a szabvanyos kdvetelményeket vagy mas
nemzeti irdnymutatasokat extrapolalni kell.




26

KAN-therm Tacker rendszer padloradiator alkotoelemei

o
\24

N

TOTTTE

:

gggggg’@ggg@

22. Abra Padléradiator KAN-therm Tacker
rendszerlemezzel belsé helyiségek fodémjén

Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

Padl6burkolat

Esztrich

. Csérogzitd tiske

. KAN-therm flt6csé

. Peremszigeteld PE véddszegéllyel
10. A vastagsagu KAN-therm TBS lemez
11. Beton mennyezet
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23. Abra Padléradidtor ~ KAN-therm  Tacker
rendszerlemezzel és kiegészité szigeteléssel nem
fatott belsé fekvésl helyiségek felett, valamint
kiltéri levegével érintkezd fodémek felett

Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

. Padldburkolat

. Esztrich

. Csérogzitd tiske

. KAN-therm f(itécsovek

. Peremszigetel6 PE véddszegéllyel
10. A vastagsagui KAN-therm TBS lemez
11. B vastagsagu kiegészit6 lemez
12. Beton mennyezet
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24. Abra Padléradiator KAN-therm Tacker

rendszerlemezzel,  kiegészitd  szigeteléssel és
% nedvesség elleni bevonattal a talajal érintkezd
fodémen.
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Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

. Padléburkolat

. Esztrich

. Csérogzitd tiske

. KAN-therm flt6csé

. Peremszigetel6 PE véddszegéllyel

10. A vastagsagui KAN-therm TBS rendszerlemez
raszteres félidval

11. B vastagsagu kiegészit6 lemez

12. Nedvesség elleni szigetelés (csal talajnal!)
13. Beton mennyezet
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habositott PE peremszigetel6 féilaval, mérete: 8 x 150 mm,

hungarocell lemez KAN-therm Tacker EPS 100 fémezett vagy laminalt félidval (vastagsaga 20, 30 és 50 mm),
hungarocell lemez KAN-therm Tacker EPS 200 fémezett folidval (vastagsaga 30 mm),

hungarocell lemez KAN-therm Tacker EPS T-30 fémezett foliaval (hangelnyeld, vastagsaga 35-3 mm),
kiegészitdé hdszigetelés EPS100 hungarocell lemez, vastagsaga 20, 30, 40 és 50 mm,

14-20 mm atmérdja csérogzitd tliskék,

ragaszto szalag,

KAN-therm rendszer PEXC, PERT, PERT? és bluePERT fltéscsovek 16 x 2,16 x 2,2, 18 x 2,20 x 2 és 20 x 2,8
atméréji EVOH réteggel vagy KAN-therm rendszer PERTAL, PERTAL? és bluePERTAL fltéscsévek 14 x 2, 16
x 2,16 x 22,16 x 2,2,20 x 2,20 x 2,8 4tmérdji aluminium réteggel,

BETOKAN esztrich adalék.

Tabl. 5. Hozzavetdleges anyagigény [mennyiség/m?]

mennyiség az alabbi cs6tavolsag mellett [ cm]

T m— IR | | N =T =
10 6,3 5 4 33

KAN-therm fiitécsévek m

Cs6rogzito tiiskék unit 17 12 11 9 8

Ragaszto szalag m 1 1 1 1 1

Tacker szigetelés m? 1 1 1 1 1

Kiegészit szigetelés (amennyiben van) m? 1 1 1 1 1

Peremszigetel6 8 x 150 mm m 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
BETOKAN adalék (6,5 cm esztrich esetén) kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

6 A KAN-therm Tacker rendszerben elvégzett padléfiités és -hiités hékalkulacidjanak tablazatai kiilon

diagramokban talalhatok, amelyeket ehhez a kézikonyvh6z mellékeltiik.
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Fig. 25. KAN-therm Tacker rendszer padléfités/-hites.

Szerelésre vonatkozo utasitasok

Altalanos kévetelmények

A padlofités/hités lefektetését meg kell eléznie az ablak- és ajtokeretek beépitésének és a vakolas
befejezésének. A munkélatokat +5 °C feletti hémérsékleten végezziik. Amennyiben a pad|é talajjal érintkezd
alapon fektetett a hangszigetelés és hdszigetelés fektetése el6tt nedvesség elleni szigetelés kivitelezése
szikséges.

Arendszerlemezek fektetése el6tt a padldfelliletnek szaraznak, tisztanak, siknak és egyenletesnek kell lennie.
Amennyiben sziikséges tavolitsuk el a szennyezddést és a szintkiildnbségeket egyenlitsiik ki (glettmasszaval
vagy kiegyenlitéhabarccsal) Hordozo feliilet egyenlétlenségei padldfiités esetén megengedett tolerancija:

Feliilet egyenl6tlensége [mm]
Mérési pontok kozotti tavolsag [m]
Nedves fektetésii Szaraz fektetésii
rendszer rendszer
2
4

0,1 5
1 8
4 12 10
10 15 12
15 20 15
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Munkafolyamat
o

1. Szereljiik 6ssze a szekrényt és az elosztédt. A falak, oszlopok, keretek stb. mentén hizzuk ki a mlanyag koténnyel ellatott fali
szalagot.

2. Szlikség esetén fektessiink hangszigetelést (nem vonatkozik a Tacker EPS T-30 lapokra) vagy tovabbi hészigetelést a teljes fellletre.
Kezdjuk el a KAN-therm Tacker fémezett vagy laminalt félidval ellatott hészigetelés Gsszeszerelését a fal mentén.

o

3. Ezt kdvetben a szigetelésre csikokat kell fektetni a szomszédos lemezeken 1évé kialld foliafiilekre. A szomszédos szigetelécsikoknak
futniuk kell a racsvonalakkal. Minden él érintkezési pontjat ragasztdszalaggal le kell zarni, ahogy a kovetkezo csik lerakasa elérehalad.
Az uregekben, keretekben 1évo fellileteket ki kell tolteni a hészigetelés fel nem hasznalt részeivel (mikozben az érintkezési éleket
szalaggal lezarjuk). Fektessik fel a fali szalagra rogzitett PE-folia kotényt a Tacker lapokra, és ragasztoszalaggal zérjuk le.

4. A fGtécsovek szigetelésre vald fektetését az oszto-gydjtonél kezdjik el. A mUveletet két személy végezze. A csovek kiilonbozd
maoédon vezethetdk (csigavonall vagy kigydvonall fektetés) 5 cm-ként novelheté 10-30 cm csétavolsaggal, az egyenes vezetés
érdekében kihasznalva a folia elényomatat. Irdnyvaltaskor tigyelni kell a megengedett csé hajlitasi sugarara.

A csoveket a szigeteléshez tlskerdgzitével rogzitsik manudlisan vagy a munkafolyamatot jelentésen felgyorsitd szerszammal -
tackerrel. Az oszté-gy(jté elétt a csoveket mlanyag ivekben kell vezetni. Annak érdekében, hogy a slrl csévezetést helyeken
(oszto-gyUjtéd kozelében) az esztrich ne melegedjen tul, a csoveket véddcsdben vagy hészigetelésben kell vezetni.

Amennyiben a fitdmezék dilatacids hézagokkal vald felosztasa sziikséges, a lemezeken, a valasztovonalon helyezziink el dntapadds
dilatacios profilt. A profilon keresztil vezetett tranzitcséveket kb. 40 cm hosszi véddcsovekben kell elhelyezni.
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formanyomtatvanyok). Préba utan hagyjuk a csdveket nyomas alatt (min. 3 bar).

A lerakott csévekre rakjunk a tervben megirt vastagsaggal és paraméterekkel rendelkezd esztrich réteget. Az esztrich megszaradasa
utan kezdhetjlk el a kezelését (felmelegités) az atadasi-atvételi formanyomtatvany fejezetben feltlintetett eljaras szerint, majd az
esztrich nedvességtartalma ellendrzése utan lerakhaté a padléburkolat.
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3.2

KAN-therm Rail rendszer

A nedves mddszerrel torténd fité/hité lap kivitelezése (A tipus) esetén az egyetlen kiilonbség a KAN-therm
Rail rendszer és a KAN-therm Tacker rendszer kdzo6tt a csévek hészigeteléshez vald rogzitésének maodja.
A fltdécsdvek a hdszigetelésen Rail mianyag sinekben kerlilnek elhelyezésre, majd a szigeteléshez
fémcsapokkal, tiplikekkel vagy ragasztdszalaggal keriilnek rogzitésre.

KAN-therm Rail cs6r6gzit6é rendszer alkalmazasi feliilete:

szaraz modszerrel kivitelezett Iégréses padlofités és -hités esetén, példaul gerendakra fektetett padlofiités
rendszerek. Lasd a ,Sportpadldk flitése KAN-therm rendszerben” cim( részben,

kaltéri fellletek fUtési/hGtési rendszerei, példaul sportpalydk gyepteriilete vagy jégpalya teriilete (szalagok
a 18, 20 és 25 mm atmérdji csovekhez). Lasd a ,Kilsé fellletek ftése/hitése KAN-therm rendszerben”
cimQ részt.

Rendszerelemek - ,, KAN-therm feliiletfiitési és hiitési rendszer cs6vezetékeinek rogzitése” cimii rész

KAN-therm NET rendszer

~ M L -
Bt s Sl | |

- & of J =l foh A P T
A KAN-therm NET fltécsovek kilénbozé aljzathoz vald rogzitését szolgald rendszer (hészigeteléshez,
talajhoz, betonaljzathoz). A fltési (vagy hitési) szerelés kialakitasa az alkalmazott hdszigeteléstdl (vagy

annak hianyatol), valamint a csovek feletti rétegek tipusatdl és vastagsagatol fliggden eltéré lehet.

A ftécsovek a szigetelésen elhelyezett 3 mm-es 150 x 150 mm szemméretl drétbdl késziilt dréthalon
muanyag pantokkal vagy a halon 1évé tartdk (csatok) segitségével rogzitenddk.

A dréthald a Tacker KAN-therm hungarocell lemezeken vagy mlanyag szegekkel rogzitett PE nedvességzaro
féliaval ellatott standard EPS szigetel6 lapokon helyezheté el. A KAN-therm NET rendszer elemei monolit
szerkezetekben vald csérogzitésre is alkalmazhatdk, pl. termoaktiv fédémekben, illetéleg kiltéri feltletek
fltését szolgald rendszerekben vald cséfektetéshez, pl. kiltéri kdzlekedési Utvonalak.

A rendszer alkotoelemeinek leirasat a "KAN-therm feliiletfiitési és hiitési rendszer
csovezetékeinek rogzitése" fejezet tartalmazza




z3.a KAN-therm Profil rendszer

KAN-therm Profil lemezekbél all6 feliileti hdleadd szerkezete (a PN-EN 1264 szabvany szerint) a tipusu,
nedves fektetéssel kivitelezettek kdzé sorolhato. A f(itécsdvek rogzitése a hdszigetelésben (hungarocell)
specialisan kialakitott barazdak kézé vald benyomasaval torténik.

0 Alkalmazas
Padlofltés és -hltés lakdépiletek és altaldnos épitmények esetén.

Elény6k
—  fgyors szerelés a rendszerlemezek egyszer(i és gyors lerakasa és f(itécsdvek egyszeri rogzitése révén,
- vékonyabb esztrichréteg,

—  csoOvek kilonbozd tavolsagban és kiilonbdzé elrendezésben vald fektetésének lehetdsége (csigaalaku és
kigydvonalas csévezetés)

e

—  fOt6écsovek biztos rogzitése
—  sarokpadlokban jelent6s terheléseknek kitett fellileteken alkalmazhaté.

Tabl. 6. Hoszigetelés miiszaki adatai

KAN-therm Profil rendszer

Profil2 EPS 200 Profil4 EPS 200 Profil3 csak PS

Profil1 EPS T-24

Vastagség [mm] PS foliaval folia nélkiil profilozott félia PS foliaval
1 20 1 30-2

sszvastagsag [mm] 32 47 20 51
Szélesség x hossz [mm] 850 x 1450 1120 x 720 850 x 1450 850 x 1450
Uzemi szélesség x hossz [mm] 800 x 1400 1100 x 700 800 x 1400 800 x 1400
Uzemi feliilet [mz/Iap] 1,12 0,77 1,12 1,12
Héatadasi tényezé A [W/(m x K)] 0,036 0,036 — 0,040
Termikus ell enélla s R, [m2K/W] 0,31 0,56 — 0,75
Hanggatlas dB — — — 28
Max terhelés kg/m kg/m? (kN/m?) opcié 6000 (60) 6000 (60) — 500 (5)

1. Profil1
2. Profil2
3. Profil3
4. Profil4
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Tabl. 7. KAN-therm Profil rendszer - szigetelés vastagsagara vonatkozé minimalis kévetelmények a PN-EN 1264
szabvany szerint

A/Ac* vastagsagu
szigetelés

Fiitott feliiletek feletti szigetelés elbirt vastagsaga RA=0.75 [m?K/W] (26. Abra vagy 27. Abra)

Profil1 30/50 mm — 0,75 30
Profil2 11/31 mm EPS100 20 mm hungarocell 0,84 31
Profil4 20/47 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,09 40
Profil3 0/20 EPS100 50 mm hungarocell 0,79 30

Szigetelés el6irt vastagsaga alacsonyabb hémérsékletre fiitott helyiségek felett, tovabba fiitetlen helyiségek és talajjal érintkez6
helyiségek felett RA=1.25 [m*K/W] (26. Abra vagy 27. Abra)

Profil1 30/50 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,28 50
Profil2 11/31 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,36 51
Profil4 20/47 mm EPS100 30 mm hungarocell 1,35 50
Profil3 0/20 EPS100 50 mm hungarocell 1,32 50

Kiils6 levegdvel érintkezé padlok szigetélésének eldirt vastagsaga (Tz 2 0 °C) R =1,25 [m?K/W] (27. Abra)

Profil1 30/50 mm EPS100 20 mm hungarocell 1,28 50
Profil2 11/31 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,36 51
Profil4 20/47 mm EPS100 30 mm hungarocell 1,35 50
Profil3 0/20 EPS100 50 mm hungarocell 1,32 50

Kiils6 levegével érintkezé padlok szigetélésének eléirt vastagsaga (0 °C > Tz 2? -5 °C) R, =1,50 [m*’K/W] (27. Abra)

Profil1 30/50 mm EPS100 30 mm hungarocell 1,54 60
Profil2 11/31 mm EPS100 50 mm hungarocell 1,63 61
Profil4 20/47 mm EPS100 40 mm hungarocell 1,61 60
Profil3 0/20 mm EPS100 60 mm hungarocell 1,58 80

Kiils6 levegével érintkezé padlok szigetélésének eléirt vastagsaga (-5 °C = Tz = -15 °C) R,=2,00 [m?K/W] (27. Abra)

Profil1 30/50 mm EPS100 50 mm hungarocell 2,07 80
Profil2 11/31 mm EPS100 70 mm hungarocell 2,15 81
Profil4 20/47 mm EPS100 60 mm hungarocell 2,14 80
Profil3 0/20 mm EPS100 80 mm hungarocell 2,11 100

*Ac - szigetelés Gsszmagassaga
Figyelem

A PN-EN 1264 szabvany a hészigetelés vastagsagara vonatkozé minimumkdvetelményeket hatadrozza
meg. Ezenkivll a kdrnyezeti hémérséklet -5 °C > Tz > -15 °C tartomanyon alapul, mig egyes régidkban az
éghajlati viszonyok miatt a kdrnyezeti hémérséklet ettdl eltérd tartomanyba eshet.

Ezért az energiahatékonysagi feltételek biztositasa érdekében a szabvanyos kovetelményeket extrapolalni
kell.
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26. Abra Padléradiator  KAN-therm  Profil3
rendszerlemezzel belsé fekvésl helyiségek
fodémjén

Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

. Padléburkolat

. Esztrich

. KAN-therm flitécsé

. Peremszigeteld PE féliaval
. KAN-therm Profil
rendszerlemez, a vastagsagu szigeteléssel,
Ac 6sszmagassagu

CoONOOUVAWNS=

10. Beton mennyezet

27. Abra Padléradiator  KAN-therm  Profil

rendszerlemezzel és kiegészitd szigeteléssel
RS TS nem f(tott belsd fekvési helyiségek felett,
":‘:‘:’:‘:’:’:‘:""”“”““’: valamint kiltéri leveg6vel érintkezé fédémek
: felett.

. Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

. Padléburkolat

. Esztrich

. KAN-therm fltécsé

. Peremszigetel6 PE véddszegéllyel
. KAN-therm Profil lemez, a vastagsagu
szigeteléssel, Ac 6sszmagassagu
10. B vastagsagu kiegészit6 lemez

CoONOOUTAWN=

11. Beton mennyezet
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28. Abra Padléradiator KAN-therm Profil3
rendszerlemezzel, nem futétt helyiségek felett és
talajjal érintkezd fodémek felett (nedvesség elleni
szigetelés szlikséges!) kiegészitd szigeteléssel

Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

Padléburkolat

. Esztrich

. KAN-therm fit6csé

. PE peremszigetel6 véddszegéllyel
. KAN-therm Profil3 rendszerlemez teljes
magassaga Ac.

10. B vastagsagu kiegészit6 lemez
11. Beton mennyezet
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29. Abra Padléradiator KAN-therm Profil
rendszerlemezzel, kiegészité  szigeteléssel és
nedvesség elleni bevonattal a talajjal érintkezd
fodémen.

EEKIEKK
LKL

Fal

. Vakolat réteg

. Szegélyléc

. Dilatacios fuga

Padléburkolat

. Esztrich

. KAN-therm fltécsd

. PE peremszigetel6 véddszegéllyel
KAN-therm Profil lemez, a vastagsagu
szigeteléssel, Ac 6sszmagassagu

10. B vastagsagu kiegészit6 lemez

11. Nedvesség elleni szigetelés (csal talajnal!)
12. Beton mennyezet

il
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KAN-therm Profil rendszer padloradiator alkotoelemei

habositott PE peremszigetel6 tulnyalo féliaval, mérete 8 x 150 mm,

Profil1 30 mm - EPS T-24 profilozott hungarocell lemez, PS félidval és pogacsakkal, mérete 0,8 0.8 x 1.4 m,
Profil2 11 mm - profilozott hungarocell lemez, PS félidval és pogacsakkal, mérete 0.8 x 1.4 m,

Profil4 20 mm - profilozott hungarocell lemez, pogacsakkal, mérete 1.1 x 0.7 m,

Profil3 - profilozott tabla PS foliabdl, pogacsakkal, mérete 0.8 x 1.4 m,

pétldlagos hdszigetelés EPS100, vastagsaga 20, 30, 40 vagy 50 mm,

KAN-therm rendszer PEXC, PERT, PERT? bluePERT 16x2, 16x2,2 és 18 x2 atméréji fitécsdvek EVOH
réteggel vagy KAN-therm rendszer PERTAL, PERTAL? és bluePERTAL 16 x 2 and 16 x 2,2 4tméré;( fitécsdvek
aluminium réteggel,

BETOKAN esztrich adalék.




Tabl. 8. Hozzavetdleges anyagigény [mennyiség/m?]

KAN-therm Profil rendszer

mennyiség az alab

tavolsag mellett [ cm]
Alkotéelem megnevezése

KAN-therm heating pipes

Profil system insulation m? 1 1 1 1 1
Supplementary insulation (if present) m? 1 1 1 1 1
Wall tape 8 x 150 mm m 1.2 1.2 1.2 12 1.2
BETOKAN adalék (6,5 cm esztrich esetén) kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Szerelésre vonatkozoé utasitasok

Altalanos kovetelmények

A padlofités/hltés kivitelezését meg kell eldéznie az ablak- és ajtdkeretek beépitésének és a vakolas
befejezésének. A munkakat +5 °C feletti hdmérsékleten kell végezni.

A rendszerlemezek fektetése elétt a padldfeliiletnek szaraznak, tisztanak, siknak és egyenletesnek kell
lennie. Amennyiben sziikséges tavolitsuk el a szennyezédéseket és a szintklildnbségeket egyenlitsiik ki
(glettmasszaval vagy kiegyenlitéhabarccsal). Hordozé feliilet egyenlétlenségeinek padlofiités esetén

megengedett tolerancijja:
Feliilet egyenl6tlensége [mm]
Nedves fektetésii rendszer | Szaraz fektetésii rendszer

Mérési pontok kozotti tavolsag [m]

0,1 5 2
1 8 4
4 12 10
10 15 12
15 20 15

Szerelési lépések

(]

1. Helyezziik fel a szerelészekrényt és a f(it6kdrok oszto-gyjtdit.
2. Falak, oszlopok, ajtonyilasok stb. mentén helyezziik el a foliaperemes peremszigeteld szalagot. (A).

3. Amennyiben sziikséges az egész fellletre helyezziink hangszigetelést (nem vonatkozik a Profil 1 lemezekre) vagy potldlagos
hészigetelést.

4. A rendszerlemezek fektetését a helyiség sarkanal kell kezdeni. A PS folia tulnyulo részeinek hoszszabb és rovidebb oldalon levagasa
utan a rendszerlemezek hosszabb oldalat a hosszabb falhoz rakjuk, minden el6z6 lap elsé pogacsa sorara rakva. Amennyiben
az utolso lap az elsé savban tul hosszu, vagjuk le, tigyelve azonban a fal oldali atlapold csik levagasara is. A lap levagott részét
hasznaljuk fel a kovetkezd savban elséként lerakva. Kdvetve a fenti technikat fektessiik le az 6sszes lapot (B).
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1. KAN-therm Profil lemez
2. Szegélyszigeteld

3. Lemez vagasa

4. Foliaadtfedés levagasa
5. Lemezek csatlakoztatas
foliaatfedéssel

5. Amennyiben a fitdmezok dilatacios hézagokkal valé felosztasa szlikséges, a lemezeken, a valasztévonalon helyezziink el ntapados
dilatacios profilt. A profilon keresztil vezetett tranzitcséveket kb. 40 cm hosszu véddcsévekben kell elhelyezni.

6. TegyUk a félia fali szalag kotényt az elhelyezett lapokra. A folyékony esztrich behatolasat a lapok és a szalag k6zé meggéatolhatjuk
Ugy, hogy benyomjuk a kotényt egy polietilén habbdl késziilt kotél segitségével lineérisan a lapok szélsé fiileibe.

7. A f(técsovet csatlakoztassuk az osztd-gyljtovel. A tervezett fektetési mod (csigavonall vagy kigyovonalu) és csétavolsag betartasa
mellett (10-30 cm, 5 cm-es ugrassal) a csoveket labbal, kiméletesen kell a pogacsak kdzé nyomni. Iranyvaltaskor tgyelni kell
a megengedett csé hajlitasi sugarara.

Az oszto-gyjté elott a csdveket mianyag ivekben kell vezetni. Annak érdekében, hogy a strl csdvezetést helyeken (osztd-gyujtd
kozelében) az esztrich ne melegedjen tul, a csdveket véddcsében vagy hdszigetelésben kell vezetni.

8. A kész csékigydt vessitk nyomasproba ala a feliletfiitésre vonatkozd hatalyban 1évé szabalyok szerint (lasd Atadasi-atvételi
formanyomtatvanyok). Préba utan hagyjuk a csdveket nyomas alatt.

9. A lerakott csdvekre rakjunk a tervben megirt vastagsaggal és paraméterekkel rendelkezd esztrich réteget. Az esztrich megszaradasa
utan kezdhetjik el a kezelését (felmelegités) az atadasi-atvételi formanyomtatvany fejezetben feltlintetett eljaras szerint.

YTy

A KAN-therm Profil rendszerben elvégzett padlofiités és -hiités hékalkulaciéjanak tablazatai
kiilon diagramokban talalhatok, amelyeket ehhez a kézikonyvh6z mellékeltiink.




3.5 KAN-therm TBS rendszenr

KAN-therm TBS rendszerlemezeken alapuld padlofités, amely a PN-EN 1264 szabvany szerint a B tipusu
szaraz fektetés rendszerek kozé sorolt. A flitdcsovek profilozott, hornyozott hungarocell lemezekben
vezetettek, majd ezt kdvetden a fektetési terv szerint meghatarozott padlofeliilet hasznalati terhelésének
megfeleld vastagsagu szaraz esztrich lappal keriilnek lefedésre. A f(itécsdvek melege a szaraz esztrich
lemezekbe egyenletesen keriil leadasra a lemezek hornyaiban elhelyezett acél sugarzé lamelladkon keresztdil.

Alkalmazas

Padl&ftés lakoéplletek és altalanos épitmények esetén,
Padléflités felljitott objektumokban,

Padlofltés konnyd, fa szerkezetl épliletekben.

KAN-therm TBS rendszer jellemz6i:

alacsony épitési magassag,

alacsony hordoképességli fa mennyezeteken hasznalhat6 konnyl szerkezet,

a kivitelezési modnak koszonhetd gyors szerelés, a nedves feliilet apolasanak hianya miatt,
szerelés befejezte utan azonnali izemképesség,

létez6 éplletekben alkalmazhatdséag,

sport létesitményekben pontelasztikus padlok fitéséhez alkalmas.

Tabl. 9. KAN-therm TBS rendszer hészigeteléseinek miiszaki adatai

TBS 16 EPS 150

Csétavolsag [mm]
167, 250, 333

N
wv

Osszvastagsag [mm]

Uzemi szélesség x hossz [mm] 500 x 1000
Uzemi feliilet [m*/lap] 0,5
Hdéatadasi tényezé A [W/(m x K)] 0,035

Termikus ellenéllas R, [m*K/W] 0,70
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Tabl. 10. KAN-therm Profil rendszer szigetelés vastagsagara vonatkozé minimalis kovetelmények PN-EN 1264
szabvany szerint

System insulation Supplementary insulation Total insulation resistance Total insulation thickness
A/Ac* thickness B thickness RIM2K/W] C [mm]

Fiitott helyiségek feletti szigetelés elirt vastagsaga RA=0.75 [m2K/W] (30. Abra)

TBS 25 mm EPS150 20 mm hungarocell 1,22 45

Szigetelés elSirt vastagsaga alacsonyabb hdmérsékletre fiitétt helyiségek felett, tovabba fiitetlen helyiségek és talajon 1évé
helyiségek RA=1.25 [m?’K/W] (30. Abra, 31. Abra)

TBS 25 mm EPS150 30 mm hungarocell 1,48 55

Kiilsé levegével érintkezé padlék szigetélésének eléirt vastagsaga (Tz = 0 °C) R,=1,25 [m*K/W] (30. Abra)

TBS 25 mm EPS150 30 mm hungarocell 1,48 55

Kiilsé levegével érintkezé padlék szigetélésének eléirt vastagsaga (0 °C > Tz >? -5 °C) R, =1,50 [m?K/W] (30. Abra)

TBS 25 mm EPS150 40 mm hungarocell 1,74 65

Kiilsé levegével érintkezé padlék szigetélésének eléirt vastagsaga (-5 °C = Tz = -15 °C) R, =2,00 [m*K/W] (30. Abra)

TBS 25 mm EPS100 50 mm hungarocell 2,01 75

0 Figyelem

A PN-EN 1264 szabvany a hdszigetelés vastagsagara vonatkozd minimumkdvetelményeket hatédrozza
meg. Ezenkivil a kdrnyezeti hémérséklet -5 °C > Tz > -15 °C tartomanyon alapul, mig egyes régidkban az
éghajlati viszonyok miatt a kornyezeti hémérséklet ettdl eltérd tartomanyba eshet.

Ezért az energiahatékonyséagi feltételek biztositasa érdekében a szabvanyos kovetelményeket extrapolalni
kell.

<n

oL % 30. Abra Padléraditor KAN-therm TBS

i 9 rendszerlemezzel és kiegészité szigeteléssel belsé
o @ fekvésl helyiségek felett, valamint kultéri levegével

i érintkezé fodémek felett

3 e Fal

N . Vakolat réteg

i~ . Szegélyléc

B

. Dilatacios fuga

. Padléburkolat

. Széraz esztrich

. Acél radiator (lamella)

. KAN-therm f(itécsé

. Szegélyszigeteld

hd 10. A vastagsagu KAN-therm
o TBS lemez

11. B vastagsagu kiegészitd
lemez

12. PE folia

13. Nedvesség elleni szigetelés
13. Beton mennyezet

)
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unis - avin




31. Abra Padléradiator
rendszerlemezzel,  kiegészité  szigeteléssel
nedvesség elleni bevonattal a talajon fektetett

KAN-therm

mennyezeten.

9

1. Fal

2. Vakolat réteg
3. Szegélyléc

4. Dilatacios fuga
5.
6
7
8

Padl6burkolat

. Szaraz esztrich

. Acél radiator (lamella)
. KAN-therm fit6csé

. Szegélyszigeteld

10. A vastagsagu KAN-therm TBS lemez
11. B vastagsagu kiegészité lemez

12. PE folia

13. Nedvesség elleni szigetelés

14. Beton mennyezet

KAN-therm TBS rendszer padléradiator alkotéelemei

habositott PE fali szalag, félia koténnyel, 8 x 150 mm méretben,

profilozott TBS EPS 150 hungarocell lemez, 0,5 x 1,0 m méretben, 16 mm atméréji csdvekhez,

acél TBS lemez (profilok), 1,0x0,12 m méretben, 0,25 mm-enkénti bevagasokkal, 16 mm atmérgja

csovekhez,

0,2 mm vastag PE folia tekercsben,
KAN-therm rendszer PERTAL, PERTAL? bluePERTAL fltécsévek aluminium réteggel vagy bluePERT

fUtécsovek EVOH réteggel, melynek atméréje 16 x 2 and 16 x 2,2.

Tabl. 11. Hozzavetéleges anyagigény [mennyiség/m?]

Tétel megnevezése

KAN-therm fiitécsovek

KAN-therm TBS rendszer

A csovek kozotti tavolsag [cm]

egys.
—— 1 - |
m 6 4 3

TBS szigetelés m? 1 1 1
Kiegészitd szigetelés (amennyiben van) m? 1 1 1
Peremszigetel6 8 x 150 mm m 12 1.2 1.2
PE TBS fdlia m? 1.1 1.1 11
TBS fémprofil unit 5.1 34 2,5
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Szerelésre vonatkozo6 utasitasok

Altalanos kovetelmények

A padlofatés kivitelezését meg kell eléznie az ablak- és ajtokeretek beépitésének és a vakolas befejezésének.
A munkalatokat +5 °C feletti hdmérsékleten végezziik.

Arendszerlemezek fektetése el6tt a padldfelliletnek szaraznak, tisztanak, siknak és egyenletesnek kell lennie.
Amennyiben sziikséges tavolitsuk el a szennyezddést és a szintkilonbségeket egyenlitsiik ki (glettmasszaval
vagy kiegyenlitéhabarccsal) Hordozo felllet egyenlétlenségei padléfiités esetén megengedett tolerancidja:

Feliilet egyenl6tlensége [mm]

Mérési pontok kozotti tavolsag [m]
Nedves fektet Szaraz fektetésii
rendszer rendszer

0,1 5 2
1 8 4
a 12 10
10 15 12
15 20 15

A csovek hétagulasa és az ebbdl eredd karos hatdsok (mozgd csévek zaja) miatt az elhelyezett csdvek
egyenes szakaszai nem haladhatjak meg a 10 m hosszdsagot, ezért javasolt a KAN-therm PERTAL, PERTAL®
és bluePERTAL aluminium réteg( csdveket hasznalni.

Szerelési lépések

1. Szereljlik Ossze a szekrényt és az elosztot. A falak, oszlopok, keretek stb. mentén hizzuk ki a mlanyag koténnyel ellatott fali
szalagot.

2. Sziikség esetén fektessiink hangszigetelést vagy tovabbi hészigetelést a teljes fellletre. A helyiség sarkatdl kezdve ugy helyezziik
el a rendszerlapokat, hogy azok hosszabbik oldala a fal mentén legyen elhelyezve, figyeljlink a lapzénak elrendezésének megfeleld
tervezésére, a csovek iranyvaltasara. A nem egész lapokat (vagott) az elrendezett fellilet kozepére kell helyezni, nem a szélére.

Ha a helyiségben vannak olyan zénak, amelyeket nem flitenek csovek, azokat 25 mm vastag EPS 150-es kiegészitd lapokkal kell
ellatni. Helyezzik el a fali szalagra rogzitett PE-félia kotényt a TBS lapokon.




3. A rendszerlemez hornyaiba helyezzik el az acél lamellakat (radidtorokat) 5 mm szélességu tavolsag betartdsa mellett. Lamellak
a hosszuk szabalyozasat és a lefektetett lemezek hosszahoz vald illesztését lehetévé tevd keresztirdnyl bemetszésekkel
rendelkeznek. A lamellat rakjuk ugy, hogy a keresztiranyd szélének vége a cséfordulds eldtt 50 mm-el legyen.

4. A csoveket az osztéd-gyljtonél kezdve kigydvonalban fektessiik a lamellék hornyaiba 167, 250 vagy 333 mm tavolsagban, az
erre rendszeresitett (keresztirdnydan bemetszett) lemezekben valtva az irdnyukat. Iranyvaltaskor tigyelni kell a megengedett csé
hajlitasi sugarara.

(5]

¥ |

5. Az oszto-gyUjtéd elbtt a rendszerlemez hornyaival nem megegyezé médon futd vagy a térkitolté lemezen futd csdvek esetén,
specialis szerszammal - TBS cs6horonyvagdval készitett hornyokban kell vezetni.

6. Az igy elékészitett hdleadd padlofeliiletet takarjuk le 0,2 mm vastag PE foliaval, amely egyben a hangszigetelés és nedvesség elleni
szigetelés szerepet veszi fel. A foliarétegeket 20 cm atfedéssel rakjuk.

7. Végezziik el az elrendezett korok nyomasprobajat a feltiletflitésre vonatkozo szabalyok szerint (lasd az , Atadés-atvételi formanyomtatvany”
cim részt). Sikeres teszt utan hagyjuk nyomas alatt a csoveket.

8. Fektesslik a szaraz esztrich lemezeket a gyartd utasitasa szerint, majd a padléburkolé lerakasa utan vagjuk le a kiallo dilatacios szalag
részét egyenletesen.

9. A rendszer Gzemkész.

a kézikonyvhoz mellékeltik.
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Vionolit szerkezetek

A termikusan aktiv szerkezetek azok a megoldasok, amelyek az épliletszerkezeti elemek hétehetetlenségét
hasznéljak fel a helyiségek hémérsékletének bedllitasara. A rendszerek a helyiségek egyediili vagy kiegészité
fUtése és hitéseként alkalmazhatodk. Jelentds mértékben megsziintetik a megfeleléen elékészitett levegd
cseréjén alapulé légkondicionalassal kapcsolatos kényelmetlenségeket.

Kizarolag Uj tervezési épuletekben alkalmazhatdk tekintettel arra, hogy mar az épilet koncepciéjanak
kidolgozasa soran sziikséges az épitészmérndk, valamint fltés- és klimaszakérté egyiittmikodése.

A betonbdl késziilt monolit szerkezetek a hit6- vagy fGtdvizet szallitd rendszerbdl szarmazd héd/hideg
tarolasara és leadasara alkalmasak.

A csOvezetékek fektetésére a massziv mennyezet vagy falak épitése soran keril sor. A csévezetékekben
aramlé, hé-atvevd vagy héleadd viz a szerkezet feliiletét termikusan aktivalja.

A termoaktiv fellletek egész évben lizemelnek - télen az 6sszegylt meleget adjak le a helyiségbe, nyaron
viszont mindenek elétt a helyiségekbe a hideg halmozasat és leadasat (napkozben) szolgaljak. igy az épiilet
kivalo klima- és hékomfortjat biztosité kedvezd korilmények keriilnek kialakitasra.

A rendszer az alacsony eléremend paraméterekre (27-29 °C f(ités esetén és 16—19 °C hités esetén) valo
tekintettel feltjuld héforrasokkal, pl. kilonbozd tipust hdszivattytkkal kompatibilis.

A termoaktiv mennyezetben a csékigydk a mennyezet épitése, pontosabban erdsitése soran fektetettek.
A csoveket rogzithetdk a szerkezet erésitéséhez, illetdleg a kiegészité KAN-therm NET haléhoz, amely
a mennyezet vasalata kozé keril elhelyezésre. A haléhoz a csdveket mlianyag csatokkal vagy pantokkal
rogzithetjik.

A csbvezetékek kigydvonalasan vagy dupla kigyévonalasan vezetettek 15 vagy 20 cm csétavolsag betartasa
mellett, altaldban a mennyezet vastagsaganak felében.

(2] (4] 6

1. Mennyezet

2. Mennyezet vasalata

3. R&sité hald 7x7 mm

4. KAN-therm f(técsé

5. Csovek haldhoz rogzitését szolgald
bilincsek

KAN-therm elemek

KAN-therm rendszer PEXC, PERT és PERT? 16x2, 16x2,2, 18x2, 20x2, 20x 2,8 a4tméréji csévek EVOH
réteggel,

fogantydk a NET héalon elhelyezkedd csévek Gsszeszereléséhez,

kotdelemek a NET haléra szerelhetd csdvekhez,

véddcsovek 16, 18 vagy 20 mm atmérdji csdvekhez.

A cs6vezetékek minden szinten a fGtdkor-elosztékhoz kapcsolhatdék, ami a rendszer hidraulikai
beszabalyozasat teszi lehetévé. Ezen felll csatlakoztathatdk kdzos kollektorhoz a Tichelmann elv szerint
feltéve, hogy valamennyi f(itékor (csdkigyd) azonos hidraulikai ellenallassal rendelkezik.




Sportpadldk fitése KAN-therm rendszerben

Sportcsarnokok, rekreacids és tornatermek flitésének a kildnleges rendeltetésiikre és szerkezetlkre (nagy
légtér és belmagassag, gyakran kiilsé falak nagy Uvegezett feliilete, belsé flitdberendezések felszerelésének
korlatozott lehetésége a helyiségek elrendezése és a felhasznaldk biztonsaga miatt, a helyiségek hékomfortja
és higiéniai komfortja biztositasanak szliksége) vald tekintettel kiilonbozo feltételeknek kell megfelelnie. Sport
és szabadidds Iétesitményekben a felhasznaldk gyakran levetkdzottek, ezért a nem egyenletes hémérséklet-
eloszlés (figgblegesen és vizszintesen is, hideg levegézénakkal) nem csak megfazasokat, de sériiléseket is
okozhat. A fltési mdd megvalasztasa soran fontos szempontot jelent tovabba a rendszer energiatakarékossaga.
A KAN-therm felliletf(itési rendszerben kialakitott padléfités tokéletes megoldas az ilyen rendeltetési
létesitmények klima- és hékomfortjanak biztositasahoz.

A KAN-therm padIofiités kialakitasa a padlo szerkezetétdl fiigg. Gyakorlatban kétféle sportpadlé all rendelkezésre:
pontrugalmas és felliletrugalmas padlo.

A "munkafelllet" egyenletesen elhelyezett betonaljzaton folytonos, rugalmas bevonaton fektetett.
A hoéatadas az esztrich rétegen keresztil torténik, amelyben a f(técsévek talalhatok. Az ilyen padlo
tokéletes a fedettpalyas teniszhez, torndhoz és atlétikahoz.
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1. Fal

2. Vakolat réteg

3. Labazati csempe

4. Dilatécios fuga

5. Sport padléburkolat

5a. Uvegszoévet burkolat

5b. Rugalmas réteg10 mm

6. Esztrich

7. Cs6rogzitd tiske

8. KAN-therm flit6cs6

9. Peremszigeteld PE véddszegéllyel

10. A vastagsagu KAN-therm Tacker lemez,
fémezett vagy laminalt foliaval

11. Nedvesség elleni szigetelés (csal talajnal!)
12. Beton mennyezet

A padloradiator szerkezete hasonlit a KAN-therm Tacker rendszerben kialakitott nedves fektetési
fUtéshez. Kizarélag a padléburkolat szerkezetében kilonbozik, amely 10 mm rugalmas rétegbdl,
Uvegszovet bevonatbdl és parketta, panel vagy muianyag burkolatbdl késziilt sport padldburkolatbdl
all. A fatécsovek (kigydvonalas vagy csigaalaku csévezetéssel) a hdszigetelésre fektetettek, ezt kdvetden
65 mm Osszvastagsagu esztrich réteggel keril rajuk. Valamennyi fit6kor szerel6szekrényekben elhelyezett
KAN-therm oszt6-gy(jtékhoz csatlakoztatott.
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A pontrugalmas padldk vizmelegitése szaraz épitési rendszerrel elvégezhetd. Ehhez acéllemezzel
(radiatorokkal) ellatott KAN-therm TBS profilozott lapokat és EVOH réteggel elldtott KAN-therm PERT,
PERT? bluePERT és PEXC f(itécsdveket vagy 16 mm atmérdjd aluminiumréteggel ellatott PERTAL, PERTAL®
és bluePERTAL fltdcsoveket kell alkalmazni. Az (irdnyelveknek megfeleléen page 40) elhelyezett
csovekkel ellatott KAN-therm TBS lapokat tovabbi sportpadloréteg boritja.

A termikus és hidraulikai méretezés folyamata és mddszertana azonos a nedves fektetési KAN-therm
Tacker vagy szaraz fektetési KAN-therm TBS padlofatésével (figyelembe véve a sportpadld valamennyi
rétegének hoellenallasat). A hdigény méretezésekor figyelembe kell venni a sportlétesitményes
sajatossagait (nagy légtér, helyiségek magassaga).

Felliletrugalmas padlok esetén a tulajdonképpeni padlé specialis, rugalmas faszerkezeten fekszik, amely
rugalmas alatéteken (rezgéshordozdk) és tamaszokon fektetett falécekbdl all. Kiilsé rétegként parketta
vagy PVC burkolat alkalmazott. A hdszigetelés és padld kozotti légtér fitott. Az ilyen fajta padlok kiildnosen
kosarlabda, kézilabda és roplabda sportokhoz alkalmasak.

Hdszigetelés fektetése

A hészigetelést nedvesség elleni szigeteléssel ellatott fellileteken (talajjal érintkezd padldk esetén) rakjuk.
KAN-therm Tacker EPS 100 038 szigetelSlemezeket alkalmazzuk a helyiség fekvésétdl fliggd vastagsagban
(20, 30 vagy 50 mm). Szlikség esetén alkalmazzunk tovabbi 20, 30, 40 vagy 50 mm vastagsagu EPS 100
038 lemezt. A KAN-therm Tacker lemezek fémezett félidval vagy a fitdcsovek fektetését segitd elényomott
féliaval ellatottak.
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i%\{&\s\g/'%g /\/—Ce\\\g =N ~ 32. Abra KAN-therm Tacker rendszer elemeibdl

késziilt padlofitéssel rendelkezé, rugalmas felletd
sportpadl6 metszete.

. Sport padléburkolat

. PE félia

. "Vakpadlo"

. Dupla gerenda rugalmas alatéttel
. Rugalmas alatétek

. Fa tAmasz

. KAN-therm flit6csé

. Csérogzitd tiske

. KAN-therm Tacker hészigetelés fémezett vagy
laminalt foliaval

10. Nedvesség elleni szigetelés

11. Beton mennyezet
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33. Abra KAN-therm  Railrendszer  elemeibdl
késziltpadldfitéssel rendelkezd, rugalmas fellletd
sportpadl6é metszete.

. Sport padléburkolat

. PE félia

. "Vakpadl|é"

. Dupla gerenda rugalmas alatéttel
. Rugalmas alatétek

. Fatémasz

. KAN-therm flit6csé

. Csérogzitd Rail lécek

. KAN-therm Tacker hészigetelés fémezett vagy
laminalt foliaval

10. Nedvesség elleni szigetelés

11. Beton mennyezet

CoONOUA,WN=




A hészigetelés elkészitése utdn a sportpadld gyartdjanak utasitdsa szerint készitsink a tdmaszok
rogzitéséhez sziikséges furatokat. A tAmaszok szdma és tavolsagai a padl|é fajtajatol fliggenek.

Csofektetés

KAN-therm PEXC, PERT, PERT? és bluePERT 16x2,2, 18x2, 20x2 and 20x2,8 mm EVOH réteggel
ellatott csévek vagy PERTAL, PERTAL? és bluePERTAL 16x2, 16x 2,2, 20x 2 and 20 x 2,8 mm aluminium
réteggel ellatott fUtdcsovek kerililnek alkalmazasra. A csovek a szigeteléshez acker hasznalataval beldtt
rogzittliskékkel szereltek, illetdleg KAN-therm Rail rogzitélécek hasznalhatok. A szigetelésen a csovek,
amennyiben osztd-gyljtéhoz csatlakoztatottak csigavonall vagy kigydvonalu elrendezésben fektethetdk,
illetéleg 6nallo, parhuzamos, Tichelmann elv szerint gy(jté kollektorhoz kapcsolt fitékorok formajaban
alakithatok ki.

" ) ")
ﬁ%‘ ﬁﬂl{%‘ 1. KAN-therm feltletf(itési rendszer osztd-gyjtoi
1¢ T* 2. KAN-therm flitécsovek EVOH réteggel.

Az elsé esetben KAN-therm felUletf(itési osztd-gyjtdk kertilnek alkalmazasra, amelyek az egyes flitékorok
és szakaszok megfeleld héelosztasat és hidraulikai szabalyozasat teszik lehetévé. Egy osztd-gyljtdhoz
maximalisan 12 f(t6koz csatlakoztathato.

— — — — — — - - - - - 1. KAN-therm PERTAL csovek és T-csatlakozd

<_; elosztd KAN-therm ultraPRESS vagy stabiGLASS
PPR csovek és PP szerelvényeloszto.

2. KAN-therm flitécsovek EVOH réteggel.

Halozatban egyenletes nyomaselosztast biztositd Tichelmann rendszerben a fitékorok a padld alatt,
a sportcsarnok révidebb vagy hosszabb oldala mentén elhelyezett kollektorhoz visszatéré és a kollektortdl
eléremend csatlakozasok T-csatlakozdkkal (vagy KAN-therm PP csatlakozokkal) készilnek.

A fatékorok a kollektorokhoz képest merdlegesen elhelyezett tdbbszdrds meander formajdak (a meanderek
szama a fitécsovek atmérdjétdl és a csarnok nagysagatol fiigg).
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Az elosztokollektorok készilhetnek KAN-therm PERTAL 40x 3,5 méretl aluminiumrétegl csoévekbdl,
amelyek 16 x 2 vagy 20 x 2 mm-es kimend atméréji KAN-therm ultraPRESS préscsokkentd kdtdelemekkel,
illetve nagyobb atméréju kollektorok esetén (50 x4 vagy 63 x4,5 mm) KAN-therm ultraPRESS 1" kilsé
menetes, hdromutas adapterekkel vannak 6sszekotve.

A KAN-therm PERT 20x2 mme-es fltécsovek lehetséges konfiguracidja, amely a kollektorhoz 40 mm
atméréji KAN-therm PERTAL csovekkel kerll csatlakoztatasra:

KAN-therm PERT 20 x 2 cs6 EVOH réteggel > KAN-therm ultraPRESS 40 x 3,5/20 x 2,0/40 x 3,5
haromutas adapter > KAN-therm PERTAL 40 x 3,5 cs6 aluminium réteggel

Alternativaként lehetéség van KAN-therm stabiGLASS, KAN-therm PPR vagy PPRCT csovek alkalmazasara
40-110 mm kozotti atmérdtartomanyban és nyeregcsatlakozasokkal:

KAN-therm ultraLINE vagy KAN-therm ultraPRESS rendszercsonkkal a fltési korok kozvetlen
csatlakoztatasahoz,

2" belsé menettel a fGtési korok csatlakoztatdsdhoz, a KAN-therm ultralLINE vagy KAN-therm ultraPRESS
rendszer kiilsé menetes szerelvényeit alkalmazva.
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KAN-therm PERT 18 x 2 mm f(técsé a 50 mm atméréji KAN-therm stabiGLASS PPR csovekbdl késziilt
kollektorhoz valo csatlakoztatasanak konfiguracidja:

KAN-therm PERT 18 x2 ¢s6 EVOH réteggel > 18 x 2,0/kiils6 menetes /2" kompressziés szerelvény >
KAN-therm PP 50/ belsé menetes /2" idomcsatlakoz6é > KAN-therm stabiGLASS PPR 50 x 6,9 csé

A 18x2 atméréju PEXC, PERT és bluePERT csovek esetében lehetéség van csuszohiivelyes technikat
alkalmazé gyorscsatlakozd PP idomszerelvények alkalmazasara. Ez a konfiguracié akkor javasolt, ha a fé PP
kollektort padlé ala kell szerelni (foldbe temetve vagy a betonalapba).

A kollektoron lévé kimendtavolsag (hdromutas adapterek vagy idomcsatlakozdk) a fitékor csdvezetési
mintazatanak sokasdgatol és a csOvezetési mintaban [évd csétavolsagatdl fligg, amely 15-30 c¢cm
tartomanyban van.

Feliiletrugalmas padlé fektetése

A rugalmas sportpadld készitését az épiiletgépészeti munkalatok befejezése utan lehet elkezdeni.
Elsésorban a szigetelésben korabban kivagott nyilasokban helyezziik el a rugalmas alatéttel ellatott
fatdmaszokat. Az alatétekre dupla gerenda (fa, gyalult és szaritott Iécekbdl) keril rugalmas tavtartoval
(dupla rezgéshordozd). Ezt kdvetden a gerendékra Un. vakpadlét fektetlink, amely 17—-18 mm vastag és
kb. 98 mm széles falécekbdl késziil. Mieldtt a vakpadldra a tényleges padlot leraknénk, PE polietilén féliat
teritslink szét lazan. A fltott sportpadld rogzitésének utolsé pontja a padlé kiilsé rétegének, azaz PVC
burkol6 vagy sport parketta (18—20,5 mm) lerakasa. Lindleum burkolat esetén (pl. linodur), a vakpadléra
elébb tizen-egynéhany centiméter vastag tehereloszté réteget kell tenni. Valamennyi faelemnek
kivaldé mindséglinek, megfeleléképpen szaritottnak kell lennie. A mlanyagbdl késziilt burkoldknak,
a ragasztdknak, lakkoknak rendelkeznitk kell a padléfitéshez alkalmazhatdsagukra vonatkozd gyartéi
nyilatkozattal és specialis jel6léssel.




Termikus méretezés

A gerendakon fektetett fellletrugalmas padldk KAN-therm flitése esetén a f(itdcsovek és a padld felsé rétege
kozott 1évd levegd a hdhordozd, amely nem jé hévezetd. Ezért a fitdfellilet megfeleld hételjesitményének
biztositasa érdekében magasabb eléremend hémérséklet kerll alkalmazasra, amely 15-30 mm csétavolsag
esetén maximalisan 55-65 °C. A fenti paraméterek mellett lehetséges a 40-60 W/m? hételjesitmény elérése,
amely a tartdézkodasi zonaban megfelelé hékomfortot biztosit.

A sportpadld KAN-therm fltésének tervezése sordn szilkséges az épitészmérnokének, rugalmas padld
gyartdjanak és a KAN Muszaki Osztalyanak egylittmikodése.
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FalfUtes es -hltes a KAN-therm
rendszerrel

Altalanos

A KAN-therm felliletftési komponensek rendkivil alkalmasak a fliggéleges szerkezet(i valaszfalakra szerelt
kilonbozé tipusu fatési és hitési rendszerekhez. A KAN-therm nedves fali fGtés a felliletf(ités minden
elényével rendelkezik, tovabba az alabbi tulajdonsagok is jellemzik:

hasznalhatd egy adott helyiség egyedili és fliggetlen fltéseként vagy a helyiség nem megfeleld felilet-
vagy padlofltése esetén kiegészité fltésként is. Kiegészitdje lehet a radidtoros fGtésnek is, ezaltal novelve
a helyiségek nyujtotta komfortot (flitott objektum korszer(sitése esetén),

biztositja a helyiség egyenletes (az emberi test szdmara idedlishoz kozeli) hdeloszlasat, mely magas fltési
komfortot eredményez,

a futési és hltés esetén is azonos hdelnyelési tényezék miatt a fliggdleges valaszfalak tokéletesek dudlis
rendszerekhez (fGtés/h{tés),

a hékibocsatas kedvezd hdsugarzas (korilbellil 90%) altal torténik,

a fatdfellilet hdmérséklete a padlofités esetén magszokottnal magasabb lehet (akar 40 °C), ami jobb
héeloszlast eredményez, az atlagos fajlagos hételjesitmény pedig 120-160 W/m? kézétti (feltéve, hogy az
nem haladja meg a falfelllet maximalis hémérsékletét),

a faté-/hitépanel kisebb vastagsaga vagy a kilsé falrétegek alacsony (vagy zér6) héellendllasa miatt
a hétehetetlenség alacsonyabb, a hdmérséklet bedllitdsa pedig sokkal konnyebb.

A KAN-therm falflité/-hiité rendszer kiépitése

A feliiletfiito konstrukciok tipusai - fali megoldasok osztalyozasa
A" tipus — a fitécsdvek a vakolatrétegben helyezkednek el.
.B" tipus — a fitécsovek a hdszigeteld réteg felsd részében vagy egy légrésben futnak.

1. Falfités/-h(tés - a tipusu szerkezet.
2. Falf(ités/-h(tés - B tipusu szerkezet.




TYPA TYPB

-
R
(ol

2
1. Fal.
N 2. Hészigeteld réteg (vagy 1égrés).
NH- 2a. Légrés.
\ Al 3. Vakolatréteg.

4. Falburkolat vagy gipsz zaréréteg.

Altalanos utasitasok

A falf(ités/-h(ités telepitése az U < 0,35 W/m? x K héatadasi tényezével rendelkezé kiilsd falakon torténik.
Ha a hoéatadasi tényezé6 meghaladja a 0,4 W/m?xK értéket, akkor a falnak extra szigeteléssel kell
rendelkeznie.

Ajanlott az egységet ablaknyilasok kozelében, pl. parkanyok alatt elhelyezni. Az egység a belsé falakon is
elhelyezhetd.

A kovetkezd atmérdji KAN-therm rendszer cséveket kell alkalmazni:

PB EVOH réteggel — 8 x 1 mm,

PEXC, PERT, PERT? vagy bluePERT EVOH réteggel — 12x 2, 14x 2, 16 x 2 mm,

PERTAL, PERTAL? vagy bluePERTAL aluminium réteggel — 14 x 2, 16 x2 mm, 16 x 2,2 mm.

Javasolt csétavolsagok - (@ 12-16 mm): 5; 10; 15; 20 cm, (@ 8 mm): 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm.

5 és 10 cm-es tavolsagok esetén a csovek lefektetése dupla kanyarban is lehetséges.

Keriilje a fGtofellletek butorokkal, festményekkel, fliggonyokkel torténd eltakarasat.

A fali fellletftok telepitése el6tt valamennyi kdzeli szerelési és villanyszerelési munkat be kell fejezni.

A fiitocsovek, valamint a szomszédos valaszfalak és épitési nyilasok k6zotti minimalis tavolsagok az
alabbi abran lathatok.
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T* 34. Abra Szerelési tavolsagok a falfiitésben.
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Maguk a ft6falak nem igényelnek tagitast, kivéve, ha a felhasznalt vakolat gyartdja eléir ilyen kovetelményt.
Amennyiben a nedves fektetési rendszer telepitése megfeleléen tortént, Ugy a vakolat és a tart6 alapanyag
(falszerkezet) kozotti kotés tartds lesz és nem all fenn azok elvalasanak veszélye. A legtébb esetben ezen
felul elegendé az illesztések és sarkak vakolaterésité haloval torténéd megerésitése. A tekercsvezetd
csOveket szigetelésben vagy véddcsében kell vezetni. Ahol a padlé falba fordul, ott a csdvet egy 90°-os
talcaban kell vezetni vagy kanyart kell alkalmazni.

A felUletfGtés érdekében a fltési korok ellatasat KAN-therm elosztok biztositjak. A tekercsek vezetése
Tichelmann rendszerben is torténhet, feltéve, hogy a rendszerhez kapcsolt egyedi korok hossza egységes.

A meglévd fali szerelvényekben 1évé fltdcsdvek helyzetének meghatarozaséhoz hdékamerat vagy
specialis héérzékeny foliat is hasznalhat.

KAN-therm fal fitd/hité rendszer

A padléfiitéshez hasonldan a falf(ités/-hUtés telepitése esetén is két modszer hasznalhatd: a ,nedves”
vagy a ,szaraz" fektetés.

KAN-therm Rail "nedves"” rendszer

A f(t6-/htbépanel ,nedves” modszerrel (,A" tipus) torténd telepitése esetén a KAN-therm Rail rendszer
magaba foglalja a felileti szerelvénycsoveknek Rail mlanyag lécekkel a hdszerelvényhez vagy fali
ragasztoszalag, fém szeg vagy fali csatlakozd hasznélataval kozvetleniil a falfellilethez torténd rogzitését.

Alkalmazas:

lako és kozéplletek falflitése/-hltése,
feldjitott objektumok falfGtése/-hltése.




A 8, 12, 14 vagy 16 mm atmérdju fatdcsévek szereldszalagokkal vannak a falra erésitve, melyek azutan
egy 30-35 mm vastagsagu vakolatréteggel vannak bevonva, létrehozva ezéltal a fGtOpanelt. A csé felllete
feletti vakolat minimalis vastagsaga 10 mm.

%

A falfiités komponensei

A KAN-therm rendszerhez tartozd PB, PEXC, PERT, PERT? bluePERT csévek EVOH réteggel vagy PERTAL,
PERTAL? és bluePERTAL csévek aluminium réteggel,

KAN-therm Rail szerelészalagok 8, 12, 14 vagy 16 mm atméréja csdvekhez,

35. Abra KAN-therm Rail f(ités telepitése/falh(ités
kiépitése.

1. Fali burkolat (tapéta, keramia csempe).
2. Vakolat.

3. Er6sité hald 7 x 7 mm.
4. KAN-therm fat6cso.
5. Szerel6sin.

6. Fali csatlakozo.
7

8

9

1

. Falszerkezet.

. Hoszigetelés.
. Kils6 vakolat.
0. Tagitasok.

Mdanyag ivvezetd 8 x 1 mm-es csévekhez,

90°-o0s mlanyag vagy fém vezeték 12—18 mm atmérdju csévekhez,
Villamos vezetékek 8—16 mm atmérdja csdvekhez,

Fali dilatacios szalag.

Telepitési ttmutato

A csovek telepitéséhez hasznaljon 8, 12, 14 vagy 16 mm-es atmérdkhodz valé KAN-therm Rail
szerel6szalagokat, fali csatlakozokkal rogzitve. A szerelési vezetd tavolsaga max. 50 cm.

A fGtépanel vakolatnak jé hévezeté képességgel (min. 0,37 W/m?x K), hdéllésaggal (kb. 70 °C cement-
mész vakolat esetén, 50 °C gipszvakolat esetén), rugalmassaggal és alacsony tagulasi képességgel kell
rendelkeznie.

A vakolat tipusat az adott helyiséghez kell igazitani. Cement-mész vagy gipsz vakolatok és agyaghabarcsok
is hasznalhatok.

Ajanlott a hasznélatra kész vakolatok, pl. KNAUF MP-75 G/F hasznélata.
Vakolas kozben a levegé hdmérséklete nem lehet alacsonyabb 5 °C-nal.

A vakolatot fokozatosan kell felvinni: az elsé rétegnek teljesen el kell fednie a fUtécséveket. Erre a friss
rétegre helyezzen livegszalas hézagerdsité halét (40 x 40 mm), majd 10—-15 mm-es vastagsagban vigye fel
a masodik réteget. A haldcsikokat, valamint a szomszédos feliileteket (korilbeldl 10-20 cm) is el kell fedni.

A fGtési teriilet maximalis szélessége 4 m, maximalis magassaga pedig 2 m.

A hozzavetéleges teriilet nem haladhatja meg a 6 m? fit6/h(itékort, valamint a kérokben megengedett
maximalis cséhosszokat is be kell tartani - lasd: oldalon 55.

A f(t6csoveket vakolas kdzben és nyomas alatti (min. 1,5 bar) vizzel kell feltélteni.

A vakolatfltes akkor indithaté el, ha az mar megszaradt (a szaradasi id6t a vakolat gyartdja hatarozza meg ez
a gipszvakolatoknal szokasos 7 nap és a cementvakolatoknal szokasos 21 nap kozott valtozik).

A vakolat festhetd, tapétazhatd, bevonhato strukturalis festékkel vagy keramia burkolattal.
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KAN-therm TBS , szaraz” fektetésii rendszer

A KAN-therm TBS rendszer paneljein alapulé nedves fali fltés a szaraz fektetés(i rendszerhez tartozik,
amely a PN-EN 1264 szerint ,B" tipusnak mindsil. A fltécsovek profilozott, rovatkolt hungarocell
tablakba kerllnek, majd szaraz esztrich lapokkal fedik le azokat, melyek vastagsdga a tervezett feliilet
teherbirasatol fligg. A ftdcsdvekbdl érkezé hd a hungarocell tabla rovatkaiban elhelyezett, acélbdl késziilt
hésugarzé lapoknak kdszonhetéen egyenletesen oszlik el a szaraz esztrich lapok kdzott.

.

Alkalmazas:

Laké- és kozépiletek falflitése,
FelUjitott objektumok falfitése,
Konnyl faszerkezetbdl készilt épiletek falfGtése.

A KAN-therm TBS rendszer jellemzéi:

alacsony suly,

konny( szerkezet, amely lehetévé teszi az alacsony teherbirasu szerkezetekre, faszerkezetekre torténd
szerelést,

a telepitési modbol adddo gyors szerelés, az esztrich pedig nem igényel kiilondsebb torédést,

a telepitést kovetéen azonnal hasznélatra kész,

hasznalhaté meglévé épiiletekben, feldjitasok soran.

A 16 mm atmérdja fatdcsovek acélbol késziilt lapradiatorokkal ellatott KAN-therm TBS tablak rovatkaiban
keriilnek elhelyezésre. A TBS tablak falfellilethez torténd rogzitése vizszintes lécek vagy 25 x50 mm-es
acélprofilok kdzott torténik. Ezeket a szerkezeteket azutdn hang- és vizszigetelésként is szolgald PE félidval
vonjak be, majd a lécekhez gipszkartonokat rogzitenek.
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A falfiités komponensei:
1000 x 500 x 25 mm-es KAN-therm TBS panelek acélbol késziilt lapokkal (radiatorok),
Fa lécek vagy 25 x 50 mm-es acélprofilok,
PERTAL, PERTAL? vagy bluePERTAL 16x 2, 16x2,2 mm atméréji KAN-therm rendszer csévek aluminium

réteggel,

2 m széles és 0,2 mm vastag PE fdlia,

Villamos vezetékek 16 mm atmérdji csévekhez,

Fali dilatacios szalag,

Széraz vakolat, gipszkarton.
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36. Abra A KAN-therm TBS falfiités kiépitése.

. Fali burkolat (tapéta, keramia csempe).
. Széraz vakolat (gipszkarton).
. PE félia.

KAN-therm f(it6cso.

. Acélprofil (radiator).

. TBS 16 rendszertabla.

. 25x 50 mm fa léc.

. Falszerkezet.

. HOszigetelés.

10. Kils6 vakolat.

11. Tagitasok.

COENOUAWNA

37.AbraA KAN-therm TBS falfité berendezés
keresztmetszete.

1. A falburkolat rétege (csempe, strukturélis
festék, tapéta stb.).

2. Szaraz vakolat (gipszkarton).

3. PE fdlia.

4. Acél radiator (lap).

5. KAN-therm f(t6cso.

6. Fa lécek.

7. KAN-therm TBS tabla.
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38. Abra KAN-therm TBS 16 tabla acél hdsugarzé lécekkel.

Telepités utmutato:
A falfellletnek tisztanak, egyenletesnek és fliggdlegesnek kell lennie,

A KAN-therm TBS panelek falfellletre torténd szerelése lécek kozott és az adott hungarocell tablakhoz
megfeleld ragaszté hasznalataval torténik,

A léctavolsag (tengelyenként) 695 mm,
A csoveket 166 vagy 250 mme-es tavolsagban kell lefektetni,
A PE félianak 200 mm-es atfedéssel kell rendelkeznie.

pSzaraz” fektetésiu rendszer, KAN-therm Wall
gipszrost lapok

Rendszerjellemzo6k

A KAN-therm Wall rendszer alapelemeit a fUtéshez és hitéshez, fali vagy mennyezeti telepitéshez hasznalt
gipszrost lapok adjak.

A lapok gipszbdl és a papir Ujrahasznositasi folyamata soran nyert celluldzrostbdl alinak. A két természetes
anyagot tovabbi kétdéanyagok hozzaadasa nélkil vizzel keverik, nagy nyomas alatt préselik, majd vizallo
anyaggal impregnaljak és a megfelelé formatumdra vagjak. Az anyagdsszetétel biztositja, hogy a gipszrost
lap univerzalis, nem gyulékony és magas mechanikai ellenallassal rendelkezik, ezért az paras helyiségekben
is hasznalhato.

f




A gipszrost lapok gyartasa sordn nem hasznalnak ragasztét, a lapok szagtalanok és nem tartalmaznak
semmilyen karos anyagot.

A KAN-therm Wall rendszer ,szaraz" épitészeti fit6-h(té paneljei a KAN-therm rendszerben hasznalt,
mart hornyokkal ellatott gipszrostlemezek, amelyek beépitett 8 x T mm atméréji polibutilén PB csoveket
tartalmaznak.

e

A KAN-therm Wall rendszer ft6- és hitdpaneljei kiilonbozd méretekben és kiilonbozd csétavolsagokkal
kaphatok, és a lapok csovekkel vald kitoltése is kiilonbozd. Ennek a kialakitasnak kdszonhetéen rendkivil
egyszerl egy ftési és h(itési rendszer kiépitése, még a legtdbb geometriailag Osszetett falfellileten is.
Az inaktiv falfellletek lefedhet6k a KAN-therm Wall rendszer kinalataban elérhetd kiegészitdé gipszrost
lapokkal.

ANNNN q ~
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625 625 310 310 625 1250
Panel sz.
1 Fali fitGpanel 8 x1 PB csovel 2000 x 625 x 15 62,5 1800188005 15,8 92,5
(75%)
2 Fali flitopanel 8 x 1 PB cs6vel 2000 % 625 x 15 62,5 1800188004 204 1234
(100%)
3 Fali fltopanel 8 x 1 PB cs6vel 2000%310x 15 77,5 1800188001 83 59,3
(100%)
4 Fali flitopanel 8 x1 PB cs6vel 2000x310x 15 77,5 1800188002 6.4 445
(75%)
5 Fali flitopanel 8 x 1 PB cs6vel 1000 x 625 x 15 62,5 1800188000 94 61,7
(100%)
6 Fali flitopanel 8 x 1 PB cs6vel 625 %1250 x 15 62,5 1800188006 11,8 77,1
(100%)
OPCIONALIS Fali kiegészito panel - 2000 x 625 % 15 — 1800188007 — —
hornyok nélkili fedétabla
opcioNALis ol ftopanel - rovatkolt, cs 2000 x 625 x 15 62,5 1800188003 - -

nélkili fedétabla

Minden egyes flté- és hltépanel néhany plusz csével, Ugynevezett szerviz szakaszokkal rendelkezik,
melyek lehetévé teszik a nagyobb f(itési és hltési rendszerekbe torténd hidraulikus csatlakoztatast.
A szerviz szakaszok az egyes panelek aljan taldlhatok. Az egyes panelek nagyobb rendszerekbe t6rténd
hidraulikus csatlakoztatdsadhoz a szerviz szakaszokat ki kell venni a horonybdl és megfelelé médon a 6
csovek iranyaba kell profilozni.
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A gipszrost lapok miiszaki specifikacioja
Standard méretii lapokra vonatkozé tiirések allandé paratartalom esetén
Hosszisag, szélesség +1 mm
Az atlok kiilonbsége <2mm
Vastagsag: 15 +0,3mm
Siiriiség, mechanikai paraméterek
A lap siiriisége 1150 + 50 kg/m?
Vizg6z atviteli sebesség (p) 13
Héaramlas A 0,32 W/mK
Hékapacitas c 1,1 kl/kgK
Brinell-keménység 30 N/mm?
Abszorpcioképesség 24 h elteltével < 2%
Hétagulasi egyiitthato 0,001%/K
30%-os tagulas relativ paratartalom esetén [20 °C] 0,25 mm/m
Paratartalom 65%-os relativ paratartalom és 20 °C esetén 1,3%
PN EU szerinti tiizvédelmi besorolas A2
pH-érték 7-8

Alkalmazasi teriilet

A fit6- és hiitopanelek barmilyen épitési koncepciok megvalésitasara hasznalhaték, a pincéktol
a padlasokig, az alabbiakat is beleértve:

acél vagy fa elemeket tartalmazé falak,
lakdsokban lévé valaszfalak,

kulsé falak,

tazallo falak,

burkolatok/aknafalak,

falburkolatok (kiilsé és belsd),

szaraz vakolat,

kompozit lapok esetében flitéshez,
mennyezetek,

mennyezeti burkolatok,

padlasok (mennyezeti burkolatok, ferde mennyezetek és térdfalak).

A KAN-therm Wall rendszer paneljei univerzalis tlzgatlo épitdpanelekként és megndvekedett paratartalmu
helyiségek esetében lezaro fltépanelként is hasznalhatok.




0 Tlizvédelem

Az ETA-03/0050 sz. Eurdpai Muszaki Engedély altal jovahagyott 15 mm vastagsagu gipszrost lapok az
EN 13501-1 szabvany értelmében A2-s1 d0 osztalyld nem gyulékony épitéanyagnak mindsiilnek.

Alkalmazasi teriiletek

1 Lakéépiiletek szobai és folyosoi, fiirdészobaval rendelkezé hotelszobak. A2, A3
2 Irodaépiiletek, klinikak szobai és folyosoi. B1
Kereskedelmi teriiletek 50 m>-ig, laké-, iroda- vagy hasonlé épiiletek alapteriiletei. D1
3 Hotelek, idésotthonok, bentlakasos iskolak folyoséi, nehéz berendezések nélkiili miitéhelyiségek. B2
Tablakkal felszerelt helyiségek, pl. osztalytermek, kavézok, éttermek, kantinok, olvasészobak, c1
varétermek.
4 Kérhazak, idésotthonok stb. folyoséi, nehéz berendezésekkel felszerelt kezel6szobak, B3
miit6helyiségek.
Sok ember befogadasara alkalmas helyiségek, pl. koncert- és kongresszusi termek, iskolak,
M . . c2
templomok, szinhazak, mozik, tanacstermek, stb.
Allandé mozgasterek, pl. mizeumok, kiallitétermek, szolgaltaté épiiletek, hotelek. c3
Sok ember befogadasara alkalmas helyiségek, pl. templomok, szinhazak, mozik, tanacstermek. c5
Sportcsarnokok, tanctermek, tornatermek, szinpadok. c4
Boltok és piacok arusité helyiségei. D2

A megrendeléstél fliggden a KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjai raklapokon vagy kiegyenlité
alatéteken keriilnek kiszallitdsra. Amig mas megéllapodds nem szilletik, addig a nedvesség és
szennyez6dések elleni védelem biztositasa érdekében a gipszrost lapok szallitsa raklapokon és félidval
lefedve torténik.

A panelek tarolasakor figyelembe kell venni a mennyezet teherbird képességét, feltéve, hogy a panel
str(isége korilbeliil 1150 + 50 kg/m?®.

- P

A gipszrost lapokat altaldban vizszintes helyzetben, egyenes és szaraz padlon kell tarolni, védve azokat
a nedvességtdl, kildondsen az esétol.

A nedves lapokat kizardlag azok teljes szaradasat kdvetden lehet felszerelni. Ugyeljen ra, hogy a lapok
lefektetéséhez egyenes padlot valasszon. A lapok fliggdleges helyzetben torténd tarolasa deforméalédashoz
és a szélek sériiléséhez vezethet.

Figyelem!
A lapokat emeldvillas targonca vagy egyéb szallitbeszkdz segitségével vizszintesen kell szallitani. A lapok
egyesével torténd szdllitdsa kizarolag fliggdleges helyzetben megengedett.

v X
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Szerelés

A KAN-therm Wall rendszer szaraz kiépitése soran a ft6- és hitépaneleket egy fémbdl vagy fabdl késziilt
specidlis tartdszerkezetre szerelik. Ragasztassal lehetséges a paneleknek kozvetlenil a falfelliletre torténd
szerelése is — ebben az esetben a fellileteknek egyenletesnek kell lennitik.

Falak és mennyezetek tartoszerkezetei

A tartoszerkezet késziilhet fabol (Iécek, fa vazszerkezetek) vagy acélprofilokbdl. Ha a szerelés konzolok
hasznélataval torténik, Ugy a tartdszerkezet nem lehet rugalmas. Szlikség esetén a szerkezetet mereviteni
kell. A tartdszerkezetnek széles érintkezési felllettel kell rendelkeznie a KAN-therm Wall rendszer gipszrost
lapjai szdmara. A panelnek minden oldalon legaldbb 15 mm-en kell érintkeznie.

A tartdszerkezethez hasznalt fanak alkalmasnak kell lennie épitési célokra és az Osszeszerelés soran
szaraznak kell lennie.

Kizarolag korrdzié ellen védett, legaldbb 0,6 mm vastag acélprofilok hasznalhaték, melyek megfelelnek
a PN-EN 14195 és 13964 kdvetelményeinek.

Az 6sszekotd elemeket és helyeket is megfeleld korrdzid elleni védelemmel kell ellatni.

A gipszrost lapok tartészerkezetének elemei kozotti maximalis tavolsdgokat barmely alkalmazasi méd
esetén az alabbi tablazat tartalmazza.

Tabl. 12. Tavolsagok 15 mm vastag Fermacell gipszrost tablak esetén

Alkalmazasi teriilet Hasznalati osztaly, Tengelyek tartolécek /

(szerkezet tipusa) a paratartalmat is beleértve

tartoprofilok max. tavolsaga [mm]

Fiiggéleges teriiletek (valaszfalak, falburkolatok) — 313
Otthonokban hasznélt helyiségek 400

Mennyezetek, T 5 -

tetSk és almennyezetek burkolatai Epités és/vagy atmenetileg magas 350

paratartalom melletti hasznélat 2

" Pl lakoOvezeti otthonokban hasznalt paras helyiségek vagy atmenetileg megnovekedett paratartalmu helyiségek.
2 Pl. nedves esztrich vagy vakolat esetén, az allandéan magas paratartalmi helyiségek (pl. vizes helyiségek stb.) kivételével.




Peremfeltételek
az 6sszeszereléshez rendelkezésre allé hely az Osszeszerelés iranyatdl fliggetlendl érvényes,
a burkolatokat nem lehet tulterhelni tovabbi stlyokkal (pl. szigeteléanyagokkal),

0,06 kN értékig minden egyes tabla szélességének minden egyes méterén figyelembe kell venni a pontszer(i
terhelést (a DIN 18181:2008-10 alapjan),

tlzvédelmi méretek esetén vegye figyelembe a megfeleld tlzvizsgalati tandsitvanyokban szerepld adatokat.

Ha a tartészerkezet a falra van szerelve, akkor a szerkezetnek a fali panel hossziranyd szélének mentén kell
haladnia.

Mennyezetre torténd szerelés esetén sziikséges, hogy a fa vagy fém szerkezet a fali tabla hossziranyd
szélén keresztilfusson. Ha mennyezetre torténd szerelés esetén a tartoprofilok a panel hossziranyu
széléhez viszonyitva parhuzamosak, akkor a panel a rendszer mikddése kdzben meghajolhat.

maks 62,5 62,5 62,5

° oo ®0 = 2
| © o e
39.Abra A keret tartdszerkezetre
—O o——— — - T .
— szerelésének abraja (méretek cm-

i | 0 ben megadva).
) (5 T gadva)
o o =t 1. UW profil.

Ll | /be 2. CW profil.

o 3. CW vagy UA merevitd profil.
- o ® | % 3a. UA merevitd profil.

it | s (3:} =it 3b. UA négyzet.

e ° RTY
‘ . .
o 0 5. Keret.

6. Csatlakozo.

Amennyiben a KAN-therm Wall széraz fektetést rendszer fté- és h(itdpaneljeihez fa tartoszerkezetet
hasznalnak, Ugy az alabbi javaslatok betartasa sziikséges:

A fanak alkalmasnak kell lennie fa szerkezetekhez és az 6sszeszerelés soran szaraznak kell lennie.

A lécek minimalis keresztmetszete 30 x 50 mm legyen.

A fa vaz szerkezete nem lehet rugalmas.

A tartoszerkezet tengelyei kozotti tavolsag nem lehet tobb, mint 313 mm.

Amennyiben a KAN-therm Wall szaraz fektetés(i rendszer fiit6- és hitépaneljeihez acél tartdszerkezetet
hasznalnak, Ugy az alabbi javaslatok betartasa sziikséges:

Valamennyi fém profilt és 6sszekdtd elemet védeni kell a korrézidval szemben.

A vazat a DIN 18182 szerint kell el6késziteni.

A fém profilokhoz hasznélt lemezek vastagsaganak 0,6 és 0,7 mm kozott kell lennie.

A C és U profilokat fiigg6legesen kell csatlakoztatni a falhoz és a homlokzathoz.

A szerkezetre vonatkozé részleteket a profil gyartéjanak miiszaki dokumentaciéja tartalmazza.
Figyelem!

A KAN-therm Wall rendszer f(it6- és hltdpaneljeinek szerelésekor nem hozhat létre keresztréseket.
Legalabb 30 cm-es oldalperemet kell biztositani.
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Gipszrost lapokbdl késziilt mennyezeti burkolatok

Mennyezetek szerelése esetén az alabbi tablazat szerinti tartoszerkezet-elemeket kell elékésziteni. Az
egyéb tartoszerkezetek paramétereit Ugy kell kiszamitani, hogy azok ne 1épjék tul a megengedett eltérést,
amely a tavolsag 1/500 része. Az alabbi tablazat tartalmazza a megengedett eltérést. A tartdprofilok vagy

tartélécek tavolsdga a panel vastagsagatdl fligg.

Az aldtémasztasok
tavolséga:

F& profil és léc a tablazat
szerint

Tavolsag:
Tartoprofil és léc

max. 350—-400 [mm] a tablazat szerint

A helyiség rendeltetésétél / a belsé paratartalomtol
fliggden (lasd: ,A teherhordé szerkezet axialis
tavolsaga 15 mm-es Fermacell gipszrost lapok
szerelése esetén” c. tablazat)

Tabl. 13. A mennyezeti és almennyezeti burkolatokhoz hasznalt profilok és lécek tavolsagai és keresztmetszetei

A tartoszerkezet méretei [mm]

Megengedett tavol
teljes terhelési kapac

Acél lemezprofilok

F8 profil CD 60x27x0,6 900 750 600
Tartéprofil CD60x27x0,6 1000 1000 750
Fa lécek (szélesség x magassag)

Kézvetleniil 48x24 750 650 600
csatlakoztatott 50x 30 850 750 600
6 lécek 60 x 40 1000 850 700
o ) 30x50 @ 1000 850 700
F6 fliggesztett lécek 40 60 1200 1000 850
48%24 700 600 500

Tartélécek 50x 30 850 750 600
60 x 40 1100 1000 900

1 a profilok vagy 6 lécek kozotti tavolsag koncepcidja a fliggesztések kozotti tavolsagot jelenti, profilok és tartélécek esetében ez a profilok vagy tartdlécek axialis
tavolsagat jelenti, lasd: fenti abra.

2l Acéllemezbdl késziilt, kereskedelmi forgalomban kaphaté profilok (a DIN EN 18182 vagy DIN EN 14195 szerint).

BIKizarolag tartolécekkel kapcsolatban, 50 mm széles és 30 mm magas.

1 a teljes terhelési kapacitas meghatarozasakor figyelembe kell venni az olyan lehetséges tovabbi stlyokat, mint a vilagitas vagy a beépitett elemek.




A tartészerkezet egyedi elemeit az aldbbi specidlis, ajanlott ©sszekoté elemek hasznéalataval kell
csatlakoztatni: csavarok vagy atcsavart menetes szegek, fa esetén konzolok (DIN EN 1050-3) és acélprofilok
esetén specidlis alkatrészek.

Az almennyezetek elékészitéséhez a kereskedelmi forgalomban kaphat6 alkatrészeket kell hasznalni,
ugymint noniusz figgesztdk, nyilasokkal vagy résekkel ellatott szalagvas, huzalok vagy menetes szarak.

A tartoszerkezetnek a massziv mennyezethez torténd szereléséhez nagy terhelésekhez ajanlott mindsitett
fali csatlakozokat kell hasznalni.

Az almennyezet statikus biztonsaganak garantalasa érdekében megfeleld keresztmetszetl fliggesztdket
kell hasznalni. A fent emlitetteket a tlizgatld szerkezetek és a dupla szigetelési szerkezetek esetében is be
kell tartani.

Szerelvényelemek és a rogzitések tavolsaga

A flt6- és hitépanelek kozvetleniil a tartdszerkezethez csatlakoztathatdk az aldbbiak segitségével:
rogzités acél tartdszerkezetekhez vald csavarokkal (1. &bra),

rogzités fa tartészerkezetekhez vald csavarokkal (1. abra),

rogzités fa tartészerkezetekhez vald konzolokkal (2. abra),

rogzités gipszrost lapokhoz val6é konzolokkal (dupla burkolat) (3. bra).

fo

A panelek felhelyezése csavarokkal és konzolokkal

A KAN-therm Wall rendszer paneljeinek (gipszrost) specialis jellemzdje az a tény, hogy a pontosan a panel
széleire (kb. 10 mm) szerelt csavarokkal és konzolokkal térés nélkil rogzithetdk a tartészerkezethez.

Az acélprofilokbdl (vastagsag: 0,7 mm) késziilt acélszerkezetek esetében a gipszrost lapokat az erre
a célra szant 6nfaré csavarokkal kell becsavarni, anélkil, hogy ehhez lyukakat kellene firnunk. Mas csavarok
hasznalata megnehezitheti a panel felhelyezését. A csavarok becsavardsahoz hasznaljon elektromos
farét (teljesitmény: 350 W, fordulatszam: 0-4000 rpm) vagy csavarbehajtéval ellatott hagyomanyos furét.
A vastagabb lemezekbdl késziilt profilok, pl. merevitd profilok esetében hasznaljon 6nfuré csavarokat
csavarbehajtoval.

Fa szerkezetek esetében a gipszrost lapokat erre a célra szant csavarokkal kell felhelyezni. Fa tartdszerkezetek
esetében sokkal egyszeribb és gyorsabb a lapokat konzolokkal régziteni.

A lapok rogzitésekor tartsa be azt a szabalyt, hogy a lapnak legaldbb 2 parhuzamos széle legyen
a tartdszerkezeten. Valamennyi rogzitéelemet megfelelé mélységben kell beilleszteni a gipszrost lapba és
hézagkitoltével kell kitdlteni.

Alapokat oly médon kell rogziteni, hogy azok ne fesziiljenek. A lapok régzitésekor tartsa be a tartoszerkezet
tengelyein torténd rogzités sorrendjét kezdje a lap kdzepénél és haladjon a szélek felé vagy egymas utan
rogzitse a széleket.
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0 Figyelem!
Tilos a lapnak elészor a sarkait, majd a fennmaradé részeket rogziteni, de az egymas utan, egyik oldaltol
a masikig torténd rogzités lehetséges.

Kétrétegl burkolat esetén konzolok vagy csavarok hasznalataval lehetséges a lap kilsé rétegének
kodzvetlenll az elsd réteghez torténd rogzitése, a tartdszerkezettd! fliggetlenil. A lapok kiilsé rétegének
rogzitése azillesztés eltolasanak (> 20 cm) segitségével torténik. A gipszrost lapok felhelyezéséhez > 1,5 mm
huzalvastagsagu és roviditett karral rendelkezd konzoltagité kapcsokat kell hasznalni. A konzolkarok
hosszUsaganak 2-3 mm-rel kisebbnek kell lenni, mint a lap két rétegének teljes vastagsaga. A konzolok és
csavarok kozotti tavolsagokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Tabl. 14. A régzitéelemek tavolsaga és hasznalata a gipszrost lapokkal ellatott, nem tarté funkciot betolté falak
1 m?-ére vetitve

Konzol-kapcsok

Fermacell 6nfuré csavarok

(galvanizalt és gyantaval impregnalt) d=39mm

d 2 1,5 mm, gerincszélesség = 10 mm

Hosszusag Tavolsag Alkalmazas | Hosszisag Tavolsag
[mm] [em] [db/m?] [mm] [em]
Fém - egyrétegi burkolat

15 mm — — — 30 25 20

Lapvastagsag/szerkezet

Alkalmazas
[db/m?]

Fém - 2-rétegii burkolat/masodik réteg

a szerkezethez kapcsolva

Els6 réteg: 12,5 mm vagy 15 mm — — — 30 40 12
Masodik réteg: 10 mm, 12,5 mm vagy 15 mm — — — 40 25 20

Fa — egyrétegii burkolat
15 mm > 44 20 24 40 25 20

Fa - 2-rétegii burkolat/masodik réteg

a szerkezethez kapcsolva

Els6 réteg: 15 mm > 44 40 12 40 40 12
Masodik réteg: 12,5 mm vagy 15 mm > 60 20 24 40 25 20

Tabl. 15. A rogzitéelemek tavolsaga és hasznalata a gipszrost lapokkal ellatott mennyezeti konstrukciék esetén
a mennyezet 1 m?-ére vetitve

Konzol-kapcsok

Fermacell 6nfuré csavarok
d=3,9mm

(galvanizalt és gyantaval impregnalt)
d 2 1,5 mm, gerincszélesség = 10 mm

Hossziisag Tavolsag Alkalmazas | Hosszisag Tavolsag
[mm] [cm] [db/m?] [mm] [em]
Fém - egyrétegii burkolat

15 mm — — — 30 20 16

Lapvastagsag/szerkezet

Alkalmazas
[db/m?]

Fém - 2-rétegii burkolat/masodik réteg

a szerkezethez kapcsolva

Els6 réteg: 12,5 mm vagy 15 mm — — — 30 30 12
Masodik réteg: 10 mm, 12,5 mm vagy 15 mm — — — 40 20 16

Fa - egyrétegii burkolat
15 mm > 44 15 20 40 20 16

Fa - 2-rétegii burkolat/masodik réteg

a szerkezethez kapcsolva

Els6 réteg: 15 mm > 44 30 12 40 30 12
Masodik réteg: 12,5 mm vagy 15 mm > 60 15 22 40 20 16




Lapok felhelyezése sima feliiletekre

A felilletnek szaraznak és eléggé keménynek, erésnek kell lennie, nem szabad zsugorodnia és szigetelni
kell nedvesség ellen, valamint védeni kell az esetleges beazassal szemben. A feliilet nem lehet agyagbdl.
Keményhabok esetén egyeztessen a gyartdval.

A lapok felhelyezése elétt tavolitsa el a meglazult vakolatot, régi festékrétegeket, tapétamaradvanyokat,
tapétaragasztot, olajat és szennyezddéseket. Amennyiben Ontétt aszfalt/nedves esztrich hasznalata van
betervezve, Ugy a gipszrost lapok gipszragasztéval és hézagolassal torténé felhelyezése csak annak
megkotését kovetden kezdhetd el.

A gipszragaszto specidlis tulajdonsagai miatt a nedvességet kdnnyen felszivo felllet, pl. A cellularis beton,
nem igényel specidlis kezdeti megmunkalast. A falak kisebb egyenetlenségei (20 mm-ig) a gipszragasztod
hasznalataval kozvetlenil a lap felhelyezésekor is kiigazithatok. Nagyobb egyenetlenségek esetén
szlikséges a teljes felllet kiegyengetése.

Ha bizonytalan a fellilet terhelési kapacitasat illetéen, Ugy hasznaljon mechanikai alatdmasztasokat, példaul
fa léceket stb.

Az ilyen fellletek altalaban téglabol, mészkdbdl és homokkébdl, Greges téglabol késziltek.

A gipszragasztot foltokban kell elhelyezni a tabla hatsé oldalan vagy kdzvetlenil a falon. Gipszrost lapok
esetében a ragasztofoltok/csikok tavolsdga nem haladhatja meg a 600 mm-t. A csik és a lap széle kozotti
tavolsag nem haladhatja meg az 50 mm-t.

I‘!ﬂl max. 25 cm
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Ezt a mddszert kell figyelembe venni cellularis betonbdl késziilt falak vagy rendkivil sik betonfellletek
esetén.
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Az enyhén felhigitott gipszragasztot csikokban kell elhelyezni a gipszrost lap hatsé oldalan oly mddon, hogy
a csik és a lap széle kozotti tavolsag ne legyen tébb, mint 50 mm.

A gipszragasztd nem folyhat be az illesztésekbe. A 15 mm vastag (d = 10 mm) gipszrost lapokon alkalmazott
csikok kozotti tavolsag nem haladhatja meg a 600 mm-t.

A gipszragasztoval ellatott lapot enyhén a falhoz kell nyomni és fliggdleges helyzetbe kell allitani, pl. egy
vizmértékkel nyomva.

A lapok felhelyezése elétt a cellularis betonbdl késziilt falat alaposan meg kell tisztitani, pl. egy kefével.

A gipszragaszténak minden ponton dssze kell kdtnie a lapot a felllettel. Az ajtok, polcok és mosdok tertiiletén
a lapokat azok illesztési pontjaiban teljesen be kell fedni gipszragasztoval. Ezeket a komponenseket egy
massziv fellletre kell felhelyezni. A statikus rogzités a falhoz kapcsolédik.

lllesztések létrehozasa

Egy illesztés — vagyis az a hely, ahol a KAN-therm Wall rendszer paneljei talalkoznak, két mdédon
hozhato |étre: ragasztott illesztésként vagy kitoltott illesztésként. Az illesztések létrehozasanak mindkét
technikaja alkalmas meréleges szél( lapokhoz.

A gipszrost lapok szerelése kizarélag szaraz allapotban lehetséges. Kizarolag Fermacell gipszragasztot
vagy Greenline illesztésragasztot hasznaljon.

az illesztésragasztot
lapos csikként
vigye fel

’c

eqgy réteg

dupla réteg
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Az illesztések létrehozasakor gondoskodjon réla, hogy a lap szélei pormentesek legyenek és hogy
a ragasztocsikot a perem kdzepén helyezze el, és ne a kereten. A ragasztott illesztésekhez az elére vagott
szélek alegjobbak. Az oldalt vagott lapok széleit merdlegesen kell vagni és azoknak tokéletesen egyenesnek
kell lennidik.

/

40. Abra A 310 ml-es tartaly mozgatasa a tabla szélének mentén. A 15 mm-es tabla esetében vagja le a favokat.




Helyezze fel az elsé lapot a tartdszerkezetre. Ezutan a tartalybol nyomjon egy egyenes ragasztdcsikot a lap
flggdleges szélére. Ezt kdvetden nyomja hozzd a méasodik lapot az els6hoz. A két lap 6sszenyomasakor
fontos, hogy a ragaszto teljesen kitoltse az illesztést (6sszenyomaskor lathatéva vélik a felesleges ragaszto).
A ragasztott kotés maximalis szélessége nem haladhatja meg az 1 mm-t. Ne nyomja Ossze a tablakat még
jobban, mert akkor az 8sszes ragasztd kipréselddik az illesztésbdl.

A helyiség hdmérsékletétdl és a paratartalomtdl fiiggden a ragasztd 18-36 ora elteltével kdt meg; miutan
megkotott, a felesleges ragasztd egy simitdkés vagy egy széles vakoldkanal segitségével teljes egészében
eltavolithato. Ezt kovetden a lapokban lévé csatlakozasokat és rogzitdelemeket fellleti hézagkitoltdvel kell
kitolteni.

A merdleges szél(G tablak megbizhatd és erds illesztéseinek kitoltott illesztési technikaval torténd
létrehozasahoz a gipszrost lapokat specialis hézagkitoltovel, pl. Fermacell hézagkitoltével kell kitolteni.

= || €=5-7 mm

~———_

%

Akar rogzitve vannak a gipszrost lapok a tartoszerkezethez csavarokkal vagy konzol-kapcsokkal, akar nem,
Onnek biztositania kell a lapok koézétti kotések megfeleld szélességét. A 15 mm vastag KAN-therm Wall
ft6- és hGtdpanelek esetében az illesztésnek 7-10 mm vastagnak kell lennie.

Az illesztéseket hézagkitoltdvel kell kitdlteni, és nincs sziikség hézagerdsitd szalagra (kivéve egy vékony
rétegll szerkezeti vakolat esetében, amely alatt szalaggal kell megerésiteni az illesztést).

A csavarfejeket vagy konzolkapcsokat ugyanazzal az anyaggal kell kitolteni.

A kitoltés elott gy6zddjon meg rdla, hogy az illesztések pormentesek. A kitoltést kizardlag akkor lehet
elkezdeni, ha a tablék szarazak, vagyis mentesek az épilet szerkezetébdl szarmazd nedvességtol.
Ha a helyiségben nedves esztrichhel vagy vakolattal kivan dolgozni, Ugy kizarélag akkor hozhat létre
illesztéseket, ha azok mar megszaradtak.

Az illesztés létrehozasa két 1épésben torténik: kezdeti kitoltés és végsd kitodltés. A végsd kitdltés csak akkor
végezhet6 el, amikor az elsé réteg kitdltéanyag megszaradt.
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Az illesztésekbe vald kitoltdanyagot addig kell tolteni a tablak kozotti illesztésekbe, amig azok teljesen
megtelnek. A kétoldali csatlakozas megvalositasa érdekében a masszat a tabla egyik szélére kell felvinni,
majd el kell osztani a szemben 1évé szélen is. A szerelvények fejei és a kiilonbozé rések ily moédon keriilnek
kitoltésre. Az esetleges egyenetlenségek (a csiszoldhalo vagy 60-as tipusu csiszolopapir segitségével) az
elsé munkaciklusban felvitt kitdltéanyag szaradasat kdvetden javithatok ki. A végsé kitdltésre a csiszolas
soran keletkezett pornak a fellletrdl torténd eltavolitasat kovetden keriilhet sor.

L

Rések és osszekotések

A réseket és Osszekotéseket a projekt tervezési szakaszaban kell figyelembe venni. A kivitelezéssel és
tervezéssel kapcsolatban az alabbi elveket kell betartani:

Az éplilet tagulasi réseit a falakban kell folytatni, azonos mozgasi lehetéségekkel rendelkezd tagulasi rések
készitésével.

A falfellletet a DIN 18181 szerint 10 méterenként tagulasi rések létrehozasaval kell megjelélni mind
hosszanti, mind pedig keresztiranyban.

A mennyezettel és a falakkal torténé dsszekotést csliszo csatlakozassal kell elvégezni.



Csusz6 csatlakozas

A fit6- és hitoépanelek kornyez6 fellletekkel torténd Osszekotését csiszd csatlakozassal kell elvégezni.
A csusz6 csatlakozasok kompenzaljak a fali elemek hémérséklet alapu tagulasat. Az dsszekotd profil
a csuszo illesztésen bellil lathatd. A gipszrost lapok eliilsé széle lefedheté egy élprofillal.

41. Abra Cstszd csatlakozas
a falhoz.

1. Kilsé fal.

2. Inaktiv falterilet.

3. CW hajlitott profil,

galvanizalt.

4. Rugalmas zaras.

5. Csatlakozoprofil.

6. Kiegészitd gipszrost lap.

7. Gyorsszereld csavar.

8. Hészigetelés.

9. KAN-therm cs6, PB 8 x T mm.

RN 10. KAN-therm Wall rendszer
O ft6-és hitépanel.

A Mozgasi tartomany 15 mm.

Nyilt rés

Egy nyilt rés a burkolat dekoracids célu elvalasztasdhoz vagy a szlkitések elvalasztasahoz hasznéalhato.
A rés egy profillal fedhet6 be.

>20 mm

42. Abra Nyilt rés.
T — 1. KAN-therm Wall rendszer
[ R 21 fts- és hitapanel.

2. Elprofil vagy egyéb
(alternativa).
3. Tartoprofil.
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Egy tagulasirésen beliil a teljes falszerkezetet el kell kiiloniteni. Ez az épitési rések lefedése esetén hasznalatos
vagy ha a falat annak hosszisagaban szakaszokra kell osztani. A KAN-therm Wall szaraz fektetés( rendszer
fat6é- és hGtdpaneljei esetében 10 méterenként kell ilyen jelleg( felosztast végezni.

I ¥
43. Abra Tagulasi rés.
. i 1. Rugalmas szigeteld betét
T —— (pl. &svanyi anyag)
I D e A 3I 2. Tartoprofil.
| 3. KAN-therm Wall rendszer
o fato- és hGtdpanel.

4. Fugaprofil.

A feliilet el6készitése megmunkalasra

Festés, tapétazasvagy csempézéseldttellendriznikell, hogyafeliletallapota megfelel6-e amegmunkalashoz.
Az illesztésekkel ellatott lap felliletének szaraznak, sértetlennek, folt- és pormentesnek kell lennie. Rdadasul:

el kell tavolitani a gipsz- és vakolatmaradvanyokat,
az Osszes Osszekotést ki kell tolteni hézagkitoltével, végsd kitdltdanyaggal vagy gipszkitoltével,
ellendrizni kell, hogy minden kitdltott teriilet egyenletes. Sziikség esetén végezzen csiszolast.

A gipszrost lapok viztaszité anyaggal vannak impregnalva. Tovabbi impregnalas vagy egy tovabbi réteg
felvitele kizarélag akkor szlikséges, ha a megmunkald rendszer gyartdja a gipszfellilet miatt, pl. vékony
rétegl vakolatok vagy strukturalis festék- vagy ragasztdbevonatok esetén ezt javasolja. llyen esetben
alacsony viztartalmu falazati alapozokat hasznaljon. Tobbréteg(i rendszerek esetében be kell tartani
a gyartok altal ajanlott szaradasi idét.

Gondoskodjon réla, hogy a gipszrost lapok nedvessége ne haladja meg az 1,3%-ot. A lapok 48 6ran belil
érik el ezt a nedvességet, ha a helyiség levegdjének paratartalma 70% alatt, a hémérséklet pedig 15 °C
felett marad. Minden esztrichnek és vakolatnak szaraznak kell lennie. A lap fellletének pormentesnek kell
lennie.

A KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjainak végsé megmunkalasat (festés, tapétazas vakolas vagy
csempézés) a Fermacell ajanlasok szerint kell elvégezni.

Figyelem!

A KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjainak végsé megmunkalasa (festés, tapétazas) elott:
végezze el a flitd- és hitépanelek hidraulikus csatlakoztatasat,

Oblitse ki, toltse fel és Iégtelenitse a panelekben 1évé csdrendszert,

végezze el a fité- és hitérendszer tdmitéseinek vizsgalatat.




A futécsovek helyzetét a héérzékeny folia fltési folyamat kdzbeni hasznalataval lehet meghatérozni.
E célbdl helyezze a foliat a fellletre és kapcsolja be a falf(itést. A héérzékeny folidk Ujra felhasznalhatdk.

A KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjainak fitési és hitési konstrukciojaval kapcsolatos megfeleld
informaciok biztositasa érdekében szlikség van a lap helyzetének az épitészeti projekt alapjan (konzultacié
egy épitésszel) torténd megtervezésére, valamint a tovabbi berendezésekkel és butorokkal, pl.
festményekkel, polcokkal, magas butorokkal stb. kapcsolatos esetleges megbeszélésekre. A megszerzett
informécidkat felhasznalva hatadrozza meg az aktiv fltési és hltési teriileteket.

A KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjainak hatékonysagat a KAN-therm Wall rendszer jelen
dokumentum mellékletében talalhatd hatékonysagi tablazatai mutatjak.

A tablazatok a KAN weboldalan is elérhetok.
Figyelem!

A KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjainak maximalisan megengedett hémérséklete folyamatos
Uzem( fUtés esetén +40 °C. Az ettél magasabb hémérsékletek karosithatjak a fali tablakat.

A helyiség h6komfortjanak a KAN-therm Wall rendszer lapjaival torténd flités kozbeni biztositasa érdekében
tartsa be a falfellletekre vonatkoz6 maximalisan megengedett hdmérsékleteket.

A tervezés soran gondoskodni kell réla, hogy a hdmérséklet ne haladhassa meg a +40 °C-ot.
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A KAN-therm Wall rendszer gipszrost lapjaibdl allé fltési és hGtési hidraulikus rendszer optimalis
mukodésének biztositasa érdekében tartsa be az alabbi Utmutatasokat:

— A szaraz fektetés( f(tési rendszer (KAN-therm Wall rendszer) telepitésének kivalasztasakor/tervezésekor
figyelembe kell venni, hogy a hdmérséklet 5 °C-kal csokkenhet. A teljes fltési kor esetében megengedett
nyomasesés értéke nem haladhatja meg a 20 kPa-t. A nagy nyomasesések miatt javasolt a tablakat
egyesével, 40 folydméterenként legfeljebb 8 mm-es teljes cséhosszal csatlakoztatni. Hosszabb, vagyis
40 folydmétert meghalad6 szakaszok esetén javasolt a tablakat vagy tablaszetteket Tichelman rendszer
hasznélataval csatlakoztatni. A KAN elosztocsdvekben hasznalt aramlasmérdk szabalyozasi képességei
miatt a kodzvetlenll az elosztokdrhoz csatlakoztatott legaldbb 8 x 1 mm-es csé hossza (az Osszekotd
vezetéket is beleértve) 30 m (figyelem: ne hasznélja szabalyozd szelepekkel ellatott elosztok esetén).
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30<sL1+L2+..<40m

A panel 100% 2000 x 310

B panel 75% 2000 %310 44,5 ~6,4
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A panel 75% 2000 x 625 ~15,6

B panel 75% 2000x310 44,5 ~6,4
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30<L1+L2+..<40m

A panel 100% 1000 x 625

B panel 100% 625 x 1250 771 ~11,8
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(4]
30sL1+L2+...<40m

A panel 75% 2000 x 310

B panel 100% 1000 x 625 61,7 ~9,4

Az 1200 W-os teljes névleges teljesitménnyel rendelkezé panelek elosztéval csatlakoztathatdk egy Tichelman
korhoz. Tichelman kor esetében javasolt egyes fltépaneleket vagy azonos hosszlisagu csovekkel rendelkezd
fatépanelekbdl all6 szetteket csatlakoztatni — az egyedi panelek vagy panelszettek hossza legfeljebb 10%-
ban térhet el. A rendszer optimalis hidraulikus bedllitdsdnak biztositdsa érdekében 40 folydméterenként
minimum 8 mm hosszu csévekkel rendelkezé fitépanelekbdl allo szettet csatlakoztasson.
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L1 + L2 + ... £ 40 m (sorozatba kapcsolt fiitopanelekre vonatkozik)

> abre 40/Q35(%)0°C

A panel 100% 2000 x 625 1234 ~20,4
B panel 75% 2000 x 310 44,5 ~6,4
C panel 75% 1000 x 625 61,7 ~9,4
D panel 100% 625 x 1250 771 ~11,8
E panel 100% 2000 x 310 59,3 ~8,3

F panel 75% 2000 x 625 92,5 ~15,6
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A KAN-therm Wall rendszer f(t6- és hitépaneljeinek 6sszekotését, valamint azok Tichelman kérbe térténd
bekapcsolasat a KAN-therm Wall rendszer kinalatdban elérheté specialis nyomé/pattintd szerelvényekkel
kell elvégezni:

N R ) Aq 2
\‘ \cr;\% » ,:*) | o -31* | \
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Figyelem!

A présfuvokak LBP technoldgiaval késziilnek, a csatlakozasok pedig U és TH profili pofakkal préselheték.

Oblités, feltoltés és légtelenités

Az oblitési folyamatot kozvetlenll az aktiv fali panel rogzitését kovetéen kell elvégezni. A feltdltési
folyamat végén hidraulikusan igazitsa az egyes csészalagokat vagy kiilonalld flitokoroket a fitési rendszer
elosztdjahoz vald kdzvetlen csatlakozassal.

A légbuborékok eltavolitdsahoz a légtelenitési folyamat soran biztositania kell a térfogataram minimalis
értékét. Ez az érték 0,35 I/min, ami 0,2 m/s &ramlasi sebességre vonatkozik.

Nyomasvizsgalat a szivargas ellendrzésére

Aszivargasvizsgalatot a teljes fltési és hitési rendszer [égtelenitését kovetden kell elvégezni a fellletfltésre
és -hltésre vonatkoz6 KAN szivargasvizsgalati protokoll szerint. Ha fagyveszély all fenn, akkor megfeleld
intézkedéseket kell tenni a csovek fagyas miatti kdrosodasanak elkerllése érdekében. llyen esetben
fUtheti a helyiséget vagy tegyen fagyast akadalyozé intézkedéseket.

Figyelem!

A KAN-therm Wall rendszer f(it6- és h(tépaneljeinek belizemelése eldtt [égtelenitse a csOveket és végezze
el a teljes berendezés szivargasvizsgalatat.




5 KKAN-therm felllet fltési ées hlitesi
rendszer elemel

A KAN-therm rendszer a feliletfGtési és hGtési rendszer kiépitéséhez szlikséges valamennyi elemet
tartalmazza:

—  faté/hGtéesovek,

—  hoszigetelések,

—  cs6rogzité rendszerek.

— dilatécios elemek (szalagok, profilok),
—  fGtékor-elosztok,

—  szerel6szekrények,

—  szabdlyoz6 és automatika berendezések,
—  esztrich adalékanyag.

44. Abra KAN-therm feliiletfGtés/-h(tés elemei
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s1 KAN-therm csovek hiitéshez / flitéshez

KAN-therm rendszer kivalé minéségl polietilén csovek diffuzidgatidval és tobbrétegl polietilén csévek
minden tipusu fellletfUtéshez és -hltéshez.

A KAN-therm PERT, PERT? és bluePERT csévek polietilén acetat kopolimerbél késziilnek, magas héalldsaggal
és kivaldo mechanikai tulajdonsagokkal rendelkeznek. A csovek tulajdonsadgai és a mlkodési feltételek
tartomanya megfelel a PN-EN ISO 21003-2 szabvanynak.

A KAN-therm PEXC csévek nagy suriségl polietilénbdl késziilnek, amelyet molekularis elektronsugaras
térhaldsitasnak vetnek alad (,c" mddszer fizikai mddszer, vegyszerek nélkil). A polietilén szerkezet ilyen
térhalositasa biztositja a legoptimalisabb, nagy ellenallast a termikus és mechanikai terhelésekkel szemben.
A csovek tulajdonsagai és a miikodési feltételek tartomanya megfelel a PN-EN ISO 15875-2 szabvanynak.

e ses

a fatbvizbe a cséfalakon keresztil. Az EVOH gat (etilén-vinil-alkohol) megfelel a DIN 4726 szabvany
kévetelményeinek (ateresztoképesség <0,10 g Oy/m? x d).

A KAN-therm PERTAL, PERTAL? és bluePERTAL csévek a kdvetkezd rétegekbdl alinak:

PE-RT polietilén belsé réteg fejlett hdellenéllassal,

|ézeres tompahegesztett aluminium kozépsé réteg,

PE-RT polietilén kiilsé réteg fejlett hdellenallassal.

Az aluminium és a mUanyag rétegek kozott a csOvek ragasztd kotdréteggel vannak ellatva a fém és
a muanyag stabil rogzitésére.

A csovek tulajdonsagai és a mikodési feltételek tartomanya megfelel a PN-EN ISO 21003-2 szabvanynak.

3 EVOH réteg
¢

Polietilén
PE-RT
°

S
Polietilén
PE-RT

.

4 Kotéréteg
.

2 Kotoréteg

45, Abra EVOH réteggel ellatott bluePERT kialakitasa.




Polietilén
PE-RT

3 Aluminium
e

S
Polietilén
PE-RT

3

4 Kotoréteg
o

E Kotéréteg

46. Abra A bluePERTAL kialakitasa aluminium réteggel.

Polietilén
PE-RT

Aluminium réteg -

Polietilén
PE-RT

3

4 Kotoréteg
.

2 Kotéréteg

47. Abra Aluminium réteggel ellatott KAN-therm PERTAL csé kialakitasa
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3 EVOH layer

L °
Polietilén p

PE-Xc

S
Polietilén
PE-Xc

[ ]
4 Kotoréteg

[ ]
E Kotéréteg
48. Abra EVOH réteggel ellatott KAN-therm PEXC cs6 kialakitasa.

KAN-therm fiitocsovek paraméterei

Tulajdonsagok “ Egység (e PERT bluePERT PERTAL bluePERTAL

0,14 (20 °C)

Linearis hétagulasi

egyiitthaté mm/m x K 0,20 (100 °C) 0,18 0,18 0,025 0,025

Héatviteli képesség A W/m x K 035 041 0,41 0,43 043

s oo < 5xD 5xD

Minimalis hajlitasi sugar R 5xD 5xD 5xD 35xD* 35 x D*

Belsofal érdessége k mm 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
EVOH EVOH EVOH

Diffuzios gat (<0,19/ (<0,19/ (<0,19/ Al Al
m3x d) m?3x d) m?x d)

Max. iizemi kériilmények T e/ Proa °C/bar 90/6 90/6 70/6 90/10 70/6

*profilalkoté eszkozok hasznalataval




KAN-therm fiit6/hiit6 cs6vek paraméterei

Kiilsé atméro 2 Ayl iR q 2 . ma Darabszam
A Bels6 atméré Fajlagos suly Vizkapacitas A
x falvastagsag csomagolasban

KAN-therm PB, PERT, PERT?, bluePERT vagy bluePERTAL csovek

8 8x1,0 6,0 0,023 0,028 600 szirke
12 12x2,0 8,0 0,071 0,050 80, 200 tejszindi, kék (bluePERT)
14 14x2,0 10,0 0,085 0,079 200, 600 tejszindi, kék (bluePERT)
16 16x2,0 12,0 0,094 0,113 200, 600 (que;eg:{?ri,nt;”jllul;I:EeRT AL)
16 16x2,2 11,6 0,100 0,106 200 tejszindi
18 18x2,0 14,0 0,113 0,154 200, 600 tejszindi, kék (bluePERT)
18 18%2,5 13,0 0,125 0,133 200 tejszin
20 20%2,0 16,0 0172 0,201 200, 300, 600 tejszind, kék (bluePERT)
20 20%2,8 144 0,155 0,163 100 tejszind
25 25x2,5 20 0,239 0314 220 tejszindi, kék (bluePERT)

KAN-therm PEXC csévek

12 12x2,0 8,0 0,071 0,050 200 krémszinG
14 14x2,0 10,0 0,085 0,079 200 krémszinG
16 16x2,0 12,0 0,094 0,113 200 krémszinG
16 16%x2,2 11,6 0,102 0,106 200 krémszinG
18 18x2,0 14,0 0,113 0,154 200 krémszinG
18 18x2,5 13,0 0,125 0,133 200 krémszinG
20 20x2,0 16,0 0,141 0,201 200 krémszinG
20 20x2,8 144 0,157 0,163 100 krémszinG
25 25x3,5 18,0 0,247 0,254 50 krémszinG

KAN-therm PERTAL és PERTAL? csévek

14 14%2,0 10 0,102 0,079 200 fehér
16 16x2,0 12 0,129 0,113 200 fehér
16 16x2,2 11,6 0,114 0,106 200 fehér
20 20x2,0 16 0,152 0,201 100 fehér
20 20x2,8 14,4 0,180 0,163 100 fehér
25 25x%2,5 20 0,239 0,314 50 fehér

Fitocsovezetékek kotése, javitasi lehetoségek

Lehetdleg kertlni kell a vezetékek fitékorben kotését. Tilos a csdvek ivekben vald kdtése. A mar lefektetett
vezetékek esetleges sériilései (pl. atfaras kdvetkeztében) a sériilt csészakasz kivagasaval (a csé tengelyéhez
képest merblegesen) és a két csévég szoritogylrivel vald Osszekotésével javithatd. A lebetonozott
csOvezeték javitasa soran jelentés hosszu barazda kivagésa sziikséges.
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A KAN-therm rendszer csévezetékek szakaszai csatlakoztatdsahoz nem oldhato sargaréz vagy PPSU mlanyag
kotések ajanlottak. A csé fajtajatol fliggden lehetnek ezek sargarézgylris (KAN-therm Push rendszer) vagy
acél présgyris (KAN-therm ultraPRESS) kotések. Az oldhato kdtések (csavarozott) nem alkalmazhatok kivéve,
ha csatlakozd revizios nyilasban kertl elhelyezésre.

x - P

49. Abra KAN-therm nyomés csatlakozd 12x 2, 14x 2, 18x 2, 18 x 2,5, 25 x 3,5 mm &tméréji PEXC, PERT és bluePERT csévekhez.

50. Abra KAN-therm ultraLINE csatlakozé 14 x 2, 16x 2,2, 20% 2,8, 25x 2,5 mm 4tmérdj( PEXC, PERT? és PERTAL? csévekhez.

\)
l"".‘ ’
” N

51. Abra KAN-therm ultraPRESS kapcsoldszerkezet 14x2, 16x2, 20x2, 25%x2,5 mm atméréji PERTAL, PEXC, PERT, bluePERT és
bluePERTAL csovekhez.

KAN-therm osztd-gyljték

Az elosztdk a rendszer azon elemei, amelyek lehetévé teszik a fité- vagy hitékdzeg elosztasat és szabalyozasat.
A KAN-therm rendszer az elosztok széles valasztékat kinalja: az egyszer(i szabalyozdszelepes megoldasoktol
a modern, dramlasmérokkel és termoelektromos szervomotoros szelepekkel elldtott elosztokig.

Kisebb padlofitési rendszerekhez (akér tobb tucat tiz m?-ig) a KAN-therm rendszer egy kényelmes és
koltséghatékony f(itd-hiité kords elosztd modellt kinal szivattyUs keverérendszerrel kombinalva. Ez a megoldas
kildndsen hasznos vegyes rendszereknél, ahol az alacsony hdmérséklet(i padlofiités rendszer radiatoros flitési
rendszerrel kombinalva mikodik, legalabb 60 °C hémérséklet(i forrasrol taplalva. A KAN-therm fiiggetlen
szivattylcsoportokat is kinal, amelyek barmely KAN-therm rendszer(i padlofitési osztdé kombinalhatok.
Anagyobb dramlasi sebességet igénylé berendezésekhez, killondsen a fellileti hlitérendszerekhez a KAN-therm
system modularis méanyag gyUjtéegységeket kinal.

Minden eloszté kivaldé mindségl, rozsdamentes, 1V4"-os profilokbdl késziilt, és 34"-os kilsé menettel
(Eurocone) ellatott csatlakozdcsonkkal rendelkezik. Az 1 1/4" profili mianyag modulokbdl készilt elosztok
3/4" vagy 1" kilsé menettel rendelkez csatlakozdcsonkokkal vannak felszerelve.




KAN-therm elosztok beépitési méretei sugarzo fiitési/hiitési rendszerekhez

KAN-therm InoxFlow rozsdamentes acél sugarzo fiitéshez/hiitéshez

325mm

1%

64 mm

@
@ | @
[50mm |
[
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Méretek (h. Axw.B xd.C)

2 325x140x 84 352x140x 84 325x 140 x 84 352x140x 84
3 325x 190 x 84 352x190x 84 325x 190 x 84 352 x 190 x 84
4 325x240x 84 352 x240x 84 325x240x 84 352 x240x 84
5 325x290x 84 352x290x 84 325x290x 84 352 %290 x 84
6 325x340x 84 352x340x 84 325x340x84 352 x340x 84
7 325x390x 84 352x390x 84 325x390x 84 352 x390x 84
8 325x 440 x 84 352 x440x 84 325x440x 84 352 x 440 x 84
9 325x490 x84 352 x490 x 84 325x490 x 84 352 x490 x 84
10 325x540x84 352 x 540 x 84 325x540x 84 352 x 540 x 84
1 325x590x 84 352 x 590 x 84 325x590x 84 352 x 590 x 84
12 325x640x84 352 x 640 x 84 325x640x 84 352 x 640 x 84

14" rozsdamentes acél profil 1" bels6 menettel, sargaréz profil 1" kiilsé6 menettel

50 mm csatlakozé csonkok tavolsaga
235 mm osztévazak tavolsaga

g w el x — %" kulsé menetes csatlakozd csonkok, 1z PP
£ — %" kils6 menetes . . ; . —vezérlé és mérészelepek
K] csatlakozo csonkok csatlakozé csonkok, — szabalyozdészelepek a felsé (dramlasmérok) a felsd
S _ szabalyozészelepek a felsé  ~ vezérld- & méroszelepek vazon, vézon
- vézony P (aramlasmérok) a felsé - elzérészelepek N elzérélszele ok
% - tartéklonzol készlet vazon, sapkaval elektromos sapkaval elzktromos
¢ rezgéscsillapitd betéttel - tartdkonzol készlet szervomotorokhoz, sz:rvomotorokhoz
= 9 P ' rezgéscsillapitd betéttel. - tartokonzol készlet X PO
< - tartékonzol készlet

rezgéscsillapitd betéttel.

rezgéscsillapitd betéttel.
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235 mm

7,5mm

Fiitokorsk UVST sorozat UFST/UFST MAX sorozat
mennyisége
-
Méretek (h. Axw.B xd.C)
2 336 x 190 x 84 362 x 190 x 84
3 336x240x 84 362 x 240 x 84
4 336x290x 84 362 x 290 x 84
5 336 x340x 84 362 x 340 x 84
6 336x390x 84 362 x 390 x 84
7 336 x440 x 84 362 x 440 x 84
8 336x490 x 84 362 x 490 x 84
9 336 x 540 x 84 362 x 540 x 84
10 336 x 590 x 84 362 x 590 x 84
" 336 x 640 x 84 362 x 640 x 84
12 336 x690 x 84 362 x690 x 84
14" rozsdamentes acél profil 1" bels6 menettel, sargaréz profil 1" kiilsé menettel
50 mm csatlakoz6 csonkok tavolsaga
235 mm osztévazak tavolsaga
© 3 pies .
E — 34" kilsé menetes csatlakozd csonkok, /a kU|SO me?e”tes csatlakc?zo cslonks)k; P
T ) , . — vezérlé és mérdszelepek (dramlasmérdk) a felsé
v — szabalyozdszelepek a felsé vazon, vazon
8 - elzarészelepek sapkaval elektromos Py .
b — elzaroszelepek sapkaval elektromos
o szervomotorokhoz,
] ) . s . szervomotorokhoz,
N — tartokonzol készlet rezgéscsillapitd betéttel, ) . i .
9 . P M — tartékonzol készlet rezgéscsillapitd betéttel,
= -2 légtelenitd és leeresztd szelep. 514 P .
< - 2 légtelenitd és leereszté szelep.




KAN-therm feliiletfiités osztok keverorendszerrel

Bl

A k? L USVP sorozat
szama
Méretek (h. Axw.B xd.C)
2 329 x478 x 105 329 x478 x 105
3 329 x 528 x 105 329 x 528 x 105
4 329 x578 x 105 329 x 578 x 105
5 329 x 628 x 105 329 x 628 x 105
6 329x678 x 105 329x 678 x 105
7 329 x 728 x 105 329 x 728 x 105
8 329x 778 x 105 329x 778 x 105
9 329 x 828 x 105 329 x 828 x 105
10 329 x 878 x 105 329x 878 x 105
1 4" stainless steel profile with 1" female threads Sargaréz profil 1” kiilsé6 menettel
50 mm csatlakoz6 csonkok tavolsaga
235 mm osztévazak tavolsaga

— 3" kiils6 menetes csatlakozé csonkok, — 34" kiils6 menetes csatlakozé csonkok,

— szabalyozoszelepek az als6 vazon, - vezérlé- és mérdszelepek (dramlasmérdk) az alsé

— elzarészelepek sapkaval elektromos vazon,
. szervomotorokhoz, — elzarészelepek sapkaval elektromos
g - 2 légtelenitd és leeresztd szelep, szervomotorokhoz,
® — tartokonzol készlet rezgéscsillapitd betéttel. - 2 légtelenitd és leeresztd szelep,
H - tartokonzol készlet rezgéscsillapitd betéttel.
b
K
N —2x 1" elzardszelepek,
2 - 12" termosztatikus szelep,
< — 14" szabalyozé szelep,

— 2 szamlapos héméro,
— by-pass szabalyozé szeleppel,

— Wilo Para 25/6 tomészelence nélkili elektronikus szivattyd.
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KAN-therm miianyag oszto6 gyiijto feliiletfiitéshez/hiitéshez

215
410
330

@ = v ¥ = =8 '
es | | | mew
L (B) G1"

Méret (magassag A x szélesség B x mélység C)
2 410x 240 x 95
3 410 %305 x 95
4 410 x 370 %95
5 410x435x95
6 410 x 500 x 95
7 410 x 565 x 95
8 410x630x95
9 410 x 695 x 95
10 410x 760 x 95
1 410 x 825 x 95
12 410 x 890 x 95
13 410 x 955 x 95
14 410 x 1020 x 95
15 410 x 1085 x 95
16 410x 1150 x 95

1 2"-o0s miianyag profil 1 /2"-os kiilsé menetek
Kimeneti nyilasok tavolsaga 65 mm
A gyiijtégerendak tavolsaga 215 mm

E o - 34" kiilsé menetes kivezetések; - 1" kllsé menetes kivezetések;

.5 E - szabalyozd- és mérdszelepek (dramlasmérék) a felsé - szabalyozo- és mérészelepek (dramlasmérdk) a felsé
X g gerendan gerendan

'g'_a‘t_‘g - elzérészelepek - elzérészelepek

° E - 2 szell6z6- és leeresztészelep - 2 szell6z6- és leeresztészelep

< - 2 hémennyiségméré - 2 hémennyiségméré




A KAN-therm rendszer osztok kinalata a tartozékok széles skaldjat is tartalmazza: dugdk és adapterek,
valamint osztovaz hosszabbité darabok, egyenes és szogletes csatlakozd szelepek, légtelenitd és leeresztd
szelepek, elektromos szervomotorok, valamint csékotések a fitécsdvek csatlakoztatasahoz.

0 Az elosztok leirasa és kézikonyvei kiilon brosurakban érheték el a hu.kan-therm.com cimen.
InoxFlow UVN, UFN, UVS, UVST, UFS, UFST, UFST MAX sorozatt eloszt6 hasznalati Gtmutatdja
InoxFlow USVP i USFP sorozatu eloszté hasznalati Gtmutatdja
Miianyag oszt6 gy(ijté - hasznalati utasitas

A vizzel mikodo felileti hdleadok a radiatoros fltéssel szemben alacsonyabb eléremend hémérsékletet
igényelnek. Az eléremend viz maximalis hdmérséklete nem lehet magasabb 55 °C-nél. Ezért is, ha a radiatoros
fltéssel kdzds héforrast alkalmazunk, eléremend hdmeérsékletet csdkkentd megoldasokat kell alkalmazni.
A KAN-therm olyan rendszereket ajanl, amelyekben az eléremend f(tdviz a visszatérd vizzel kevert.

A KAN-therm fellletf(tési rendszer kdzvetlen alacsonyhdmérsékletl héforrasbol is taplalhatd, mint pl.
kondenzaciés kazanok vagy hdszivattyuk.

A keverd rendszerek lefedettséglkre valo tekintettel az aldbbiak szerint kiildnboztetheték meg: kdzponti
keverd rendszerek, amelyek az éplilet kilonb6z6 emeletein elhelyezett dsszes feliileti hdleadot latjak el,
valamint helyi keverd rendszerek, amelyek f(itokdzeggel csak egy osztd-gyijtéhoz csatlakoztatott flitési
kort latnak el.

Kozponti keveré rendszerek

A kozponti keverdrendszer példaja a négyutas szeleppel elldtott KAN-Bloc rendszeren alapul6 rendszer,
amely a fUtékozeg kodzponti el6készitésének két lehetdségét biztositjia - automatikus és félautomata
beallitassal.

A KAN-Block T60 keverd-szivattyUs blokk zart szerkezetének elemei: négyutas keverdszelep, csapoldszelep,
biztonsagi szelep, elektronikusan kapcsolt Delta HE 55 szivattyu, két termosztat a fellletfltés eléremend és
visszatérd agan.

A berendezés valamennyi csatlakozé csonkja (90 mm tavolsagu) 1" kilsé menetes csatlakozéval ellatott.
A keverés fokat manualisan vagy SM4 mikodtetd segitségével félautomata modban lehet allitani.

A négyutas keverd az alacsonyhémérsékletl f(itdviz eléremend és visszatéré agai kozott elhelyezett
szabalyozhatd bypass szeleppel ellatott. E szelep feladata a rendszer tulzott eléremend fltdviz hdmérséklete
elleni védelme.

(2]

1. KAN-Bloc keverd négyjaratu szeleppel és
hészigeteléssel

2. KAN-Bloc keverében négyjaratu szelep
mUkodési elve

KAN-Bloc tartalmazza a szigetelést amely véd a héveszteség ellen
0 Megjegyzés: a termék nem kaphaté a KAN-therm rendszer kinalataban.

0 "KAN-Bloc kever6-szivattyus egység” utasitasa




Automata szabalyozassal ellatott egység

A KAN-Bloc keveré egysége Lago Basic padldszabalyozéval iranyitott SM4 mikodtetével ellatott,
a padloszabalyozd ezen felll tartalmazza a kilsé hémérséklet-érzékelét és a bemend fltdkozeg
hémérsékletét mérd érzékeldt. A rendszert bdviteni lehet tovabba az épiilet reprezentativ helyiségében
elhelyezett belsé hémérséklet-érzékelbvel (tavkezelhetd rendszer).

52. Abra Keveré rendszer
automata szabalyozassal

1. Magashémérséklet(
fatés

2. Padlo/falfltés

3. Hoforras

4. KAN-Bloc keverd
négyjaratu szeleppel és
SM4 mukodtetével

5. KAN-therm fellletfGtési
rendszer oszté-gyUjtoi

6. KAN-therm
idojaraskoveto szabalyozd
7. Feluletfltési
rendszerben eléremend
hémérséklet érzékeld

8. Kiilsé hémérséklet-
érzékeld

9. Taviranyitos
szobahomérsékletérzékeld
10. Szobatermosztat

W U UV VUV

53. Abra KAN-therm kézponti keveré rendszer
vezérlésének elemei (SM4 (1) muikodtetd és
id6jaraskovetd szabalyozé (2))

Az iddjaraskovetd szabalyozé az alacsonyhdmérsékletl rendszer eléremend fltéviz hdmérsékletét a fltési
jelleggorbe alapjan kiilsé hémérséklet szerint szabéalyozza.

A mindségi szabalyozast a rendszer valtozd eléremend fltdviz hémérséklettel allandd flitékdzegaram
mellett végzi. Az ilyen konfiguracié a kondenzacids kazanok esetén a megfeleld.
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54. Abra Kozponti  keverési
rendszer félautomata
szabalyozassal

AN NN N

W J UV VUV VUV

—\ 1. Fatés/hités
2. Padlo/falf(ités

3. Héforras

4. KAN-Bloc keverdszelep
négyjaratu szeleppel

5. KAN-therm feluletf(tési
rendszer oszté-gy(jtoi

6. Szelep kapillaris
termosztat fejjel és
fatokozeg-hdmérséklet
mérd érzékeldvel

7. Szobatermosztat

A berendezés és érzékel6k szerelése soran kovetni kell a hasznalati utasitasban régzitetteket.

Félautomata szabalyozassal ellatott egység

A KAN-Bloc keverd egység a kazédn feldl az eléremend agon tavkapcsolds (kapilldrison) f(itékdzeg-
hémérséklet mérd érzékeldvel rendelkezé fejjel (mikddtetd) elldtott termosztatikus szeleppel felszerelt.
E szelep feladata a felliletf(tési rendszer eléremend fGtéviz allandd hémérsékletének fenntartasa.

KAN-therm helyi kever6 rendszerek

A KAN-therm helyi keveré rendszerek magas hémérsékleti (radiatoros) fGtési rendszerekben alkalmazottak,
ahol egy oszto-gyljtés korben 1évd csOvezetékek szamara a fUtdkozeg alacsonyabb paramétereinek
biztositasa szlikséges. Az el6remené fltéviz hémérsékletének a fellletf(ités értékeinek megfeleld szintig
vald csokkentése szivattyUs keverésen alapul. Ez mennyiségi szabalyozassal iranyitott allandé hdmérsékletl
rendszer. Az ilyen rendszer nem alkalmas alacsony hdmérséklett (60 °C alatti) fGtési forrdsokhoz.
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55. Abra KAN-therm szivattyl egység szerkezete

1. Wilo PARA 25/6 tomdszelence nélkili elektronikus szivattyd
2. szamlapos hémérok

3. ZT belsé menetes V2" termosztatikus szelep

4. 7R belsé menetes 2" szabalyozo szelep

5. G1" elzéroszelep az eléremend sugarnal

6. G1" elzéroszelep az visszatérd sugarnal

7. by-pass szabalyozd szeleppel

56. Abra CKAN-therm keveréegység felépitése haromutas termosztatikus szeleppel

1. Wilo PARA 25/6 tomdszelence nélkili elektronikus szivattyud

2. szamlapos hémérok - eléremend

3. szamlapos hémérok - visszatérd

4. a keverdegységbdl visszatérd G 1" kiilsé menettel

5. G 1" x G 3/4" egységcsatlakozok

6. G 1" dugos egységcsatlakozok az elosztd rogzitéséhez

7. Afriso ATM 363 vagy ATM 561 haromutas keverd termosztatikus szelep G 1" dugds csatlakozokkal

Az egyes keveré egységek szerkezetére, szerelésére, belizemeltetésére és lzemeltetésére vonatkozd
informaciok az utasitasokban talalhatok. Az utasitasok tartalmazzak a szivattyuk és a ZR szabélyozo szelep
jelleggorbéit.




Tabl. 16. KAN-therm szivattyts kevero rendszer leirasa

Keveré rendszer tipusa

i Sy

Wilo-Yonos PARA készletben, 2-10 f(itékor
Szivattylcsoport USVP fokozatmentes, szabalyozé szelepekkel.
sorozaty elosztéval elektronikus Készletben 2 db Iégtelenits-
. -—--"‘. 25m3/h-6m leeresztd szelep
ﬁﬂ posCE e
Wilo-Yonos PARA készletben, 2-10 fltékor
Szivattydcsoport USFP efokozatmentes, aramlasmérokkel
sorozaty elosztéval elektronikus Készletben 2 db Iégtelenits-
25mih-6m leeresztd szelep

Wilo-Yonos PARA

Allando értéket biztositd fokozatmentes, .
keveréegység elektronikus
25mih-6m

Minden véltozat tartalmazza az aldbbiakat: tomszelence nélkili szivattyl, G 2" termosztatikus bemeneti szelep, G V2" visszatérd
kiegyensulyozé szelep, by-pass kiegyenlité szeleppel, G 1" csatlakozé gombszelepek elosztdcsatlakozashoz, bemeneti és kimeneti hémérdk.

Wilo-Yonos PARA

Szivattylcsoport haromutas fokozatmentes, o
keverészeleppel elektronikus
25mi/h-6m

Az egység tartalmaz tomszelence nélkili szivattyut, 3 utas keverd termosztatikus szelepet, G 1" egységcsatlakozdkat, hémérdket.

KAN-therm helyi kever6 rendszerek miikodése

A rendszer az eléremend és visszatérd f(itéviz Osszekeverésén alapul. A szivattyd a feliiletfltés
szamara mar megfelel6 hémérséklettel rendelkezé viz egy részét a csévezetékeket ellatd oszto-
gyujté felé iranyitjia, masik részét a ZR szabalyozd szelepen keresztil pedig a visszatéré agba.
A viz megfelel6 keverési fokat a ZR szabalyozé szelep megfeleld beallitasaval lehet elérni.

Keverés el6tt az eléremend fltéviz a ZT termosztatikus szelepen keresztll aramlik, amely a csékigyokat
ellatd oszto-gyljtén elhelyezett fGtdkdzeg-hdmerséklet mérd érzékelével rendelkezd fejjel iranyithato.
A szelepen manudlisan be lehet allitani a feluletfGtés eléremend fitéviz hdmérsékletét.

A fellleti hdleado teljesitményének szabalyozasa az osztd-gy(jton elhelyezett termosztatikus szelepekkel
torténik a szobatermosztatokkal csatlakoztatott elektromos mikddtetokdn keresztdil.

A szabalyozo szeleppel rendelkezé bypass szelep a szivattyUt esetleges az oszto-gyUjtdn l1évd valamennyi
szelep és valamennyi csékigyd egyidejl elzarasa (pl. az osztd-gyljtd termosztatikus szelepein lévé
mkodtetdk egyidejl elzarasa) eldtt védi.

o

Ezek a rendszerek nem mikodhetnek megfeleléen alacsony hdmérsékletd ftéforrasokkal, pl. kondenzacids
kazénokkal. A rendszer minimalisan szikséges eléremend hémérséklete (a keverés utani viz megfeleld
hémérsékletének biztositdsa érdekében) 60 °C. Ezért haromutas termosztatikus szelepeken alapuld
keverérendszerek hasznalatat javasoljuk alacsony hémérséklet( fatdforrasokkal valé mikddéshez.
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Allandé értéket biztositd szivattylcsoportok, valamint beépitett keveréegységgel rendelkezé osztdk, az
alabbi sorozatokban: Az USFP és az USVP lehetévé teszi a felliletflitési rendszerek mikodését 10 korig
(maximum héterhelés 15 kW-ig).

Megjegyzés

Az USFP és USVP sorozatu keveréegységekhez az eléremend és visszatérd csOvezetékek csatlakozasi helyei
eltérnek az allandé szivattylcsoport sorozatok csatlakozasaitol (a csatlakozasi helyek és az dramlasi iranyok
az abrakon lathatok).

A szivattytcsoport miikédése termosztatikus haromutas szeleppel

A rendszer melegvizellatasa a haromutas termosztatikus szelepen keresztil, valamint a padlofitési korok
visszatérdjébdl (visszatéré sugardbdl) torténik, aminek kodszonhetéen az elosztd eléremend sugardba
betaplalt viz keverése és hémérsékletének csdkkentése (a padlofitési korok ellatasa) torténik. A vizkeringést
a szivattyu biztositja.

A viz a megfelelé csatlakozason keresztil visszatér a rendszerbe.

A keverés utan a kozeg megfelelé hémérsékletét a haromutas termosztatikus szelep beallitdsanak
megvaltoztatasaval érjik el.

Ugyeljen arra, hogy a rendszer megfelelden illeszkedjen a berendezés tobbi részébe. A keverdszelepet
a tapvezetékhez kell csatlakoztatni. Kiterjedt telepitések esetén sziikség lehet egy tovabbi fojtoszelep
alkalmazasara a szivattyicsoport bemeneténél.

A termosztatikus keverészelep beallitasa

A kivant hdmérséklet keverés utani beallitdsahoz tavolitsuk el a haromutas szelep miianyag véddkupakjat
(pattinthatd rogzités), és valasszuk ki a megfelel6 szelepbedllitast:

Beallitas
1 35°C 20 °C
2 44 °C 25°C
3 48 °C 30°C
4 51°C 34°C
5 57 °C 38 °C
6 60 °C 43 °C

A hoémérsékleti értékek +2 °C pontossaggal vannak megadva.




A szelep hidraulikus jellemzéit az aldbbi dbra mutatja:

© 400 40 & 9
g 3 %
350 3,5 >,
Kv 1,6 Kv 2,5 -S
300 / 3,0 8
5
250 2,5 >
200 2,0

150 / // 15

100 1,0

50 4// 0,5
1,0

0,0 0,5

15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50

Aramlas m%h

Azilyen tipusu szivattylcsoportok haromutas termosztatikus szelepekkel keriilnek szallitasra, két kiilénb6zd
Kv értékkel (1,6 és 2,5). Kisebb rendszerekben (legfeljebb 6 flitékér maximum 7,5 kW hételjesitménnyel)
haromutas termosztatikus szelepes Kv = 1,6 szivattylcsoportokat kell hasznélni.

Kisebb rendszerekben (legfeljebb 12 f(t8kdr maximum 15 kW hételjesitménnyel) haromutas termosztatikus
szelepes Kv = 2,5 szivattyldcsoportokat kell hasznalni.
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C
)
C
)
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C ]
) 57. Abra Helyi keverd
C rendszer
)
(Qﬁ 1. Magas hémérséklet
fatés

2. Padlofutés/falfités

3. Héforrasok

4. KAN-therm keveré

rendszer, szivattyus,

szabalyozé szeleppel,

termosztatikus

szeleppelkapillarissal és

fatokozeghdmérséklet mérd
)) érzékeldvel

5. Szobatermosztat
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59. Abra Allando értéket biztositd szivattytcsoport UFST elosztéval — aramlési iranyok

60. Abra Szivatty(csoport haromutas szeleppel, UFST elosztéval — aramlasi iranyok




5.2 KAN-therm szerelészekrények

A felUletfGtésre/hltésre szolgald elosztdkat specidlis szereldszekrényekbe kell beépiteni, amelyek feliletre
szerelhetd és sillyeszthetd kivitelben, valamint Slim+ sillyesztett keret nélkli valtozatban is elérhetdk.

A szekrények feluletfGtési/hltési alkalmazasokhoz vald kialakitasa lehetévé teszi keverérendszerrel vagy
anélkil az eloszto beépitését. A szekrények helyet biztositanak az automatizalasi vezérlérendszer eszkdzok
(pl. terminalblokkok) szamara is. Specialis sinre rogzitheték csavarokkal vagy felakasztva a szabvanyos DIN
sinre. Mindkét sin, a szerel@szekrény tipusatdl fliggden, a szerkezet felsd részén talalhato.

A KAN-therm rendszer( sillyesztett szekrényeknél lehetéség van mind a padloszint feletti magassag, mind
a szekrény mélységének bedllitasara.

Vegyiik figyelembe, hogy keveréegységgel szerelt elosztdk beépitése esetén a sziikséges szekrénymélység
> 120 mm.

A szekrények méretei és kivalasztasa az eloszto tipusa, az alapvetd tartozékok és a bekotés médja alapjan
a kovetkezd tablazatban taldlhatok.

Tabl. 17. Feliletfiitéshez/hiitéshez a szerel6szekrények kivalasztasa az eloszt6 tipusatol és az alapfelszereltségétol

fliggben
InoxFIow eloszto
Szekrény tipusa
+GPH KPL OPT
+GP 3D | +GP 3D

Slim+ 450 1414183018
Slim+ 550 1414183019 9 4 7 - 4 3
Slim+ 700 1414183020 12 7 10 4 7 7
Slim+ 850 1414183021 13 10 12 7 10 10
Slim+ 1000 1414183022 13 13 12 10 12 12
Slim+ 1200 1414183023 13 13 12 13 12 12
| SWP-OP 10/3 1446117003 9 5 7 - 4 4
E I SWP-OP 13/7 1446117004 13 9 1" 5 8 8
:‘.‘ i SWP-OP 15/10 1446117005 13 12 12 8 11 1
SWN-OP 10/3 1446180000 9 5 7 - 4 4
I SWN-OP 13/7 1446180001 13 9 1 5 8 8

SWN-OP 15/10 1446180002 13 12 12 8 " 1"
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STD - Elosztd kiegészitd tartozékok nélkil, egyik oldalrol zarva 1" titkozévéggel.
KPL - Eloszt6 SET-K szelepekkel, légtelenitd és leereszté szeleppel, amely az R5541 ridon kerdil elhelyezésre.
+GP H - Elosztd beépitett allando értéket biztositd keveréegységgel.

KPL +GP 3D - Eloszté a rddon elhelyezett légtelenitd és leeresztd szeleppel, valamint haromutas
termosztatikus szeleppel ellatott csatlakoztatott szivattyus keverdcsoporttal.

OPT - Eloszt6 beépitett légtelenitd és leeresztd csoporttal, valamint SET-K szelepekkel.

OPT +GP 3D - Elosztd beépitett |égtelenitd és leeresztd csoporttal, valamint haromutas termosztatikus
szeleppel ellatott csatlakoztatott szivattyds keverdcsoporttal.

Slim+

SWP-OP




B
. L
SWN-OP P
H1
_ H
| 1
L

1

o | weeow
I BN R TR BT U
Slim+ 450 450 518
Slim+ 550 550 618
Slim+ 700 700 768
Slim+ 750-850 110-160 E— 785-915 112-162

Slim+ 850 850 918
Slim+ 1000 1000 1068
Slim+ 1200 1200 1268
1300-OP 580 569

SWP-OP  1310-OP 780 750-850 110 769 504 0-50
1320-0P 930 919
1100-0OP 580 527

SWN-OP 1110-OP 780 710 140 727 514 -
1120-OP 930 877
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s.a KAN-therm fellletfltési és hitési rendszer
csdvezetékeinek rogzitése

A KAN-therm rendszer f(itécsovek rogzitéséhez alkalmas megoldasok széles skalajat ajanlja, amelyeknek
kdszonhetéen kilonféle padlo és falfitési hdleaddk, akar nedves, akér szaraz mddszerrel vald
kialakitasa lehetséges.

KAN-therm Tacker rendszer

A csovek kozvetlen a KAN-therm Tacker hészigeteléshez mlanyag tliskékkel manudlisan vagy Tacker
tlzdégéppel (két valtozatban - aluminium és mianyag) rogzithetdk. A szigetelés felsd rétege a tliskék jobb
rogzitését biztositd és a szigetelést az esztrichtdl elvalasztdé kompozit foliaréteggel erdsitett. A rendszer
nedves modszer esetén alkalmazhato.

Rogzit6 elemek
kapcsok 14-18 mm és 20 mm atméréja csdvek rogzitéséhez.

KAN-therm Rail rendszer

A csovek profilozott (5 cm-kén) mianyag lécekben keriilnek elhelyezésre. A lécek a szigeteléshez tiiskékkel
vagy a térelvalasztokhoz (pl. A falfités esetén) tiplikkel rogzitettek. Szigetelésként KAN-therm Tacker
rendszer fémezett vagy rétegelt félidval ellatott szigetelé lapok alkalmazanddk. A Rail lécek szaraz és
nedves modszer esetén alkalmazhatdk (gerendakra fektetett padlé fltése). Ezen felll kiilsé felileteket f(itd
rendszerei csérogzitéséhez is alkalmazhato (a lécek a talajhoz rogzitettek).

Rogzit6 elemek

mUlanyag (cs6vezetd) lécek az alabbi a&tméréji csdvek rogzitéséhez:
16 mm - 2 m long
18 mm - 2 m long
20 mm - 2 m long

Modulos mlanyag lécek az aldbbi atmérdji csovek rogzitéséhez:
12-17 mm - 0,2 m long

16—17 mm - 0,5 m long

12-22 mm - 0,5 m long

25 mm - 0,5 m long




KAN-therm Profil rendszer

Ha fGt8csovek a hdszigetelésen (KAN-therm Profil hungarocell lemezek) specialis profilozott hornyok kézé
valé benyomassal helyezendék el.

KAN-therm TBS rendszer

A fltbécsovek profilozott, barazdalt, a szaraz esztrichet lefedd szigetel6lapokon helyezendék el. A f(itécsovek
melege az esztrich lemezekbe egyenletesen keril leadasra a lemezek hornyaiban elhelyezett fém sugarzé
lamelldkon keresztul.

KAN-therm NET rendszer

A fGtécsdvek a szigetelésen elhelyezett 3mm-es drétbdl késziilt dréthalon mlanyag pantokkal vagy
a halon lévd tartdk (16, 18 és 20 mm &tmérdju csdvekhez rendszeresitett) segitségével rogzitenddk.
A tartok a csdveket a szigeteléstdl 17 mm tavolsagban tartjak. A NET halé méretei 1,2 x 2,1 m, szem mérete
150 x 150 mm. A halok dréttal csatlakoztatottak.
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Tabl. 18. Egyes cs6rogzitési rendszer alkalmazasi feliilete

Csé Csovek
Rendszer Kiilsé atm. tavols’aga/ Szigetelés Cséelrendezés
ugrasa
KAN-therm 14,16,18,20  10-30/5 KAN-therm Profil hungarocell lapo ~ Kigy6vonalu fektetés, nedves
Tacker csigavonald fektetés
KAN-therm Profil 16, 18 5-30/5 KAN-therm Profil hungarocell lapo klg'yovonallf fektetels, nedves
csigavonall fektetés
12,14, 16,18, KAN-therm Tracker hungarocell kigy6vonald fektetés, szaraz vagy

KAN-therm Rail 10-30/5 lemezek vagy szigetelés nélkul (falak, nedves, talajon

20, 25, 26, 32 Kiilsé feltletek) csigavonalu fektetés rogzitett
KAN-therm TBS 16 16,7, 25, 33,3 hungaroce!l lapok K:AN—therm TBS klgyovor)alu széraz
fémlamellakkal fektetés
KAN-therm Tacker hungarocell
lemezek vagy standard
16, 18, 20, M EPS hungarocell lemezek + kigyovonalu fektetés,
KAN-therm NET 25,26 tetszbleges nedvességvédé félia. csigavonalu fektetés nedves

Szigetelés nélkil monolit szerkezetek
vagy kiilsé feluletek esetén.

A megvalasztott csérogzitési rendszertdl fliggetlen, az irdnyvaltas soran lgyelni kell a megengedett csé
hajlitasi sugarara.

Dilataciés szalagok és profilok

A KAN-therm rendszer bevalt elemeket bocsat rendelkezésre, amelyek a fitofellletek megfeleld dilatacidjat
biztositja, valamint a térelvalasztoktol és az épulet szerkezeti elemeitdl ezeket elvalasztjak.

KAN-therm szegélyszalagok

8 mm vastag és 150 mm magas polietilén habbdl késztilnek, falak és oszlopok, valamint a f(ité panel érintkezése
mentén keriilnek elhelyezésre. Hatékonyan dilatélja a padld6 hémérséklet-valtozas okozta mozgasait, felveszi
tovabba a hdszigetelés szerepét korlatozva a falakon keresztiil t6rténd hdveszteséget. A bevagasai lehetévé
teszik az esztrich elkészitése utani magassaganak szabalyozasat. A karimas valtozata a folyékony esztrich
hészigetelés ala jutasat akadalyozza meg.

o

8 mm

150 mm

incisions 1. Fali szalag bemetszéssel.
2. Fali szalag bemetszéssel és szoknyaval.

KAN-therm dilatacios profilok

Dilataciés hézagoknak tervezett helyeken rogzitendék. 10 x 150 mm méretl polietilén habbdl készilt
bevagasokkal rendelkezé szalag formajaban kaphatok. Csékigyd tranzit vezetékeinek profilon keresztl
valé athaladasa esetén, ezeket 0,4 m hosszu véddcsdvekben kell vezetni. Valaszthatd PE dilatacios szalagot,
rogzitd lécet és véddcsoveket tartalmazd készletben kaphato profil is.

10

4 I,-lll".!'ll'. (A1 -yl “] ” |

200 mm

70 mm

adhesive tape




s.6 Egyéb elemek
BETOKAN és BETOKAN Plus betonadalék

Az esztrich képlékenységét és tartdssagat javito, valamint hévezetd képességét noveld szer. 5 és 10 kg
(BETOKAN), valamint 10 kg (BETOKAN Plus) kiszerelésben kaphatdk. A BETOKAN Plus alkalmazasa lehetévé
teszi az esztrich szokasos vastagsagat (6,5 cm) az szigetelés felett 4,5 cm-re csdkkenteni.

Az adalékok alkalmazasi modja a "Fellleti héleadok szerkezete - Cementesztrich” fejezetben talalhato.
Uvegszovet halé padlé tulajdonsagainak javitasahoz

Beton alapu feliilet rétegeinek erésitését szolgalja. 1x50 m tekercsekben kaphato. A halé 1,7 mm
vastag, szemmeérete 13 x 13 mm. A BETOKAN vagy BETOKAN Plus adalékkal egyutt alkalmazasa a padlo
rugalmassagat noveli, az esetleges repedések és hibak elétt tokéletes védelmet képez.
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s KKAN-therm szabalyozas es
automatika

s1 Altaldnos informacidk

A vizzel mUkodo fellletfGtés/hités rendszereket jelentds termikus tehetetlenség, valamint a fltési haldzat
viszonylag alacsony eléremend hdmérséklete jellemzi. A rendszerek szabalyozasat e tényezdk hatarozzak
meg. A fGtési rendszerek szabalyozasanak feladata a f(tott/ht6tt helyiségek optimalis energiafelhasznalasa
mellett torténé hokomfortjuk biztositdsa. Valtozd kilsé korilmények mellett (kilsé hémérséklet
valtozasok, napfény, izemeltetési mdd valtas) a fenti feltételek biztositasa érdekében az eléremend flitéviz
hémérsékletének paramétereit (mindségi szabalyozas) vagy az aramlasanak paramétereit (mennyiségi
szabalyozas) kell megfeleléen szabalyozni. A szabalyozas térténhet manualisan vagy megfeleld érzékeldk,
szabalyozdk és mikddtetdk alkalmazasaval automata modban.

A helyiségek hdmérsékletének szabalyozasa iranyithatd kozpontilag a hétermeld szintjén (kazan vagy
az épiilet fellletfltés hdellatasat szolgald rendszer). A fltdkor-osztokon elhelyezett, termosztatikus
mikodtetdkkel rendelkezd szelepek segitségével a hémérséklet minden helyiségben kiilon szabalyozhatd
(helyi szabalyozas). A legjobb hékomfort és legeredményesebb energiatakarékossag a helyi, és a kiilsé
hémérsékletre érzékeny kdzponti szabalyozas egytttes alkalmazasaval érhetd el.
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61. Abra KAN-therm feliiletf(itési helyi, vezetékes automatika példaszer( konfigurécioja

. KAN-therm oszt6-gyjté szivattyus keverd rendszerrel
. KAN-therm Smart elektromos mikodtetok

. Basic 230V elektromos elosztokapocs

. Basic 230V elektronikus termosztat

. Basic 24V/230V bimetal termosztat

. 230V elektronikus termosztat heti programmal

. Basic z LCD f(ités-h(tés termosztat

NoOUhWN=




A szabalyozo berendezések miikodését a fellileti hdleaddknak jellegzetes dnszabalyozasa segiti. Az dnszabalyozasi
tulajdonsagok a futéfellilet (padlo, fal) és helyiségek hémérséklete kdzotti aranylag kicsi At hdmérséklet-kiilonbségnek
koszonhetdk. A helyiség hdmérsékletének nem jelentds valtozasa (@ magashémeérséklet(i radiatorokkal szemben)
jelentds At hémeérséklet-kilonbséget okoz, amely a fltdfelllet altal leadott hdaramlast befolyasolja. Amennyiben
idészakos napsités kovetkeztében a helyiségben a hdmérséklet 1K-val (20-rol 21-re) megndvekszik, a 23 °C
hémérsékletl padldfellileten keresztiil leadott hd 1/3-val csokken.
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62. Abra KAN-therm Smart vezetéknélkiili hémérséklet szabélyozas alkotéelemei

Szabalyozas és automatika elemei

A KAN-therm rendszer a csOvezetékekbe megfelelé paraméterekkel rendelkezé kdzeg tovabbitasat,
valamint a fellileti fGtési és hitési rendszerek manualis és automata modban hatékony irdnyitasat lehetévé
tevd modern berendezések széles valasztékat ajanlja. A szabalyozé rendszerek 230V vagy 24V vezetékes
valtozatban és vezetéknélkili (radiofrekvencia) valtozatban kaphatok).

A KAN-therm rendszer szobatermosztatok és bonyolultabb, heti programmal rendelkezé szabalyozdk
széles valasztékat ajanlja. A berendezések 230 és 24 V, valamint vezetékes és radidfrekvencias valtozatban
kaphatok. A 24V berendezéseket ott kell alkalmazni, ahol a biztonsagos feszliltség sziikséges (pl. magas
paratartalmu helyiségek) és olyan épliletekben, ahol a elektromos haldzat nem rendelkezik aramutés elleni
védelemmel.
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KAN-therm vezetékes termosztatok

230V/24V bimetal szobatermosztat
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63. Abra Basic 24 - 230V (0.6107)
elektromos bimetal elosztékapocshoz
termosztat bekotési sémaja

A Basic bimetal szobatermosztat az aktuatorok - KAN-therm feluletfGtés elektromos mikddtetdi vezérlését
latjak el, a helyiségekben egyéni hdmérséklet szabalyozast tesznek lehetévé. A termosztat kdzvetlen a falra
vagy falba slllyesztve szerelhetd. A berendezés alkalmas 230V és 24V hal6zatokhoz egyarant.

Basic+ 230V vagy 24V hémérséklet-érzékel6 rejtett, beallitas funkcioval
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64. Abra A hémérsékletérzékeld
bekotési rajza a Basic+ 230 V vagy
24V  termindlblokkhoz  (idészakos
hémeérsékletcsokkentés lehetéséggel
kiils6 6ra csatlakoztatasaval)

A Basic+ rejtett, bedllitott elektronikus hémérséklet-érzékelé a KAN-therm sugarzofités elektromos
szervomotorjainak vezérlésére szolgal, és lehetdvé teszi a bedllitott hdmérséklet fenntartasat a helyiségben.
A hémérséklet-beallitas a burkolat eltavolitasa utan torténik, és annak visszaszerelése utan a hémérséklet-
valtoztatds nem lehetséges, kiilondsen harmadik fél szamara. A 24 V-os vagy 230 V-os valtozatban is

rendelkezésre all.




Basic+ 230V vagy 24V szobatermosztat
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65. Abra A fatési szobatermosztat
bekotési rajza a Basic+ 230 V vagy
24 V  terminalblokkhoz  (id6északos
homérsékletcsokkentés lehetéséggel
kiilsé 6ra csatlakoztatasaval)

A Basic elektronikus szobatermosztat az aktudtorok - KAN-therm feluletftés elektromos muUkodtetdi
vezérlését latjak el, a helyiségekben egyéni hémérséklet szabalyozast tesznek lehetévé. A termosztat
kdzvetlen a falra vagy falba siillyesztve szerelhetd. 24V vagy 230V valtozatban kaphato.

Termosztat funkciéi:

a hdmérséklet bedllitasa -2 °C és +2 °C kozott,

a hdmérséklet csokkentése 4 °C-kal, kllsé oraval vezérelve,
hémérséklet-beallitas tartomany hatarold,

elektromos haldzat tulterhelés elleni védelem.

Hasznalati atmutaté a Basic+ 230 V vagy 24 V analég termosztathoz’

Basic+ 230V vagy 24V fiités/hiités szobatermosztat
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66. Abra A flitési és hitési
szobatermosztat bekotési rajza a Basic+
230 V vagy 24 V terminélblokkhoz
(id6északos hémeérsékletcsokkentés
lehetdséggel kilsé dra csatlakoztatasaval)

A Basic f(tés/hités elektronikus szobatermosztat az aktuatorok - KAN-therm fellleti fUtés és hités
elektromos mukodtetdi vezérlését latjak el, a helyiségekben egyéni hdmérséklet szabalyozast tesznek
lehetévé. A termosztat kozvetlen a falra vagy falba sillyesztve szerelhetd. 24V vagy 230V véltozatban

kaphato.

Termosztat funkcioi:

allithatd hdmeérséklet szabalyozasa -22K-t6l +2K-ig,
kiilsé éraval vezérelt hémérséklet csdkkentés 4K-val,
hémérséklet-beallitas tartomany hatarold,
elektromos haldzat tulterhelés elleni védelem.

~Hasznalati atmutato a Basic+ 230 V vagy 24 V analég termosztathoz”
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24V vagy 230V heti program beallitas

67.AbraA heti programbeallito
eszkdz bekotési rajza a Basic+
230 V vagy 24 V terminalblokkhoz
(id6szakos hémeérsékletcsokkentés
lehetdséggel kilsé ora
csatlakoztatasaval).

Elektronikus termosztat kijelzével szobahémérséklet szabalyozashoz heti program beéllitds funkcidval.
Lehetévé teszi a hdmérséklet manudlis és automata modban torténd szabalyozasat. A Basic 230V vagy
24V elosztdkapoccsal kompatibilis.

A készllék mikodéséhez 2 x AA 1,5 V-os elem szlikséges (az elem nem tartozék).
Hasznalati atmutaté a 24V vagy 230V heti program beallitashoz”

Heti program beallitasa 230 V-os padl6érzékel6 esetén
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1. padléhémérséklet
érzékel6 (hatarold).

Ez a termosztat lehetévé teszi a szobahdmérséklet egyéni beallitasat a heti program beallitas funkcidval.
Padlohémérséklet érzékeldvel van felszerelve. 3 beallitasi médban mikodik:

A — a levegb hdmérséklete egy helyiségben,

F — a padlé hémérséklete,

AF — levegd és padld hdmérséklet.

EgyuttmUkodik a 230 V-os Basic+ elektromos terminalblokkokkal. A késziilék csak sillyesztett dobozba
szerelhetd.

~Hasznalati atmutaté a heti program beallitasahoz 230 V-os padléérzékel6 esetén”




Basic+ LCD kijelzével Szabvanyos 230 V vagy 24 V-os elektronikus termosztat
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'I;l 69. Abra A fatési szobatermosztat
D_Cl bekotési rajza a Basic+ 230 V vagy
CO: 24V terminalblokkhoz  (id6szakos

E hémérsékletcsokkentés lehetdséggel

kilsé ora csatlakoztatasaval).

Az elektronikus szobatermosztat felelés a végrehajtd elemek — az elektromos mikodtetd szervek
a KAN-therm feliiletfGtésben — vezérléséért, és lehetdvé teszi a helyiség hdmérsékletének egyedi beéllitasat.
A termosztat kozvetlendl a falra szerelhetd. A 24 V-os és 230 V-os valtozatban is rendelkezésre all.

Py

Figyelem! A termosztat nem rendelkezik id6zitovel vagy kijelz6 hattérvilagitassal.

Basic+ LCD fiités/hiités vezérléssel, 230 V-os vagy 24 V-os elektronikus termosztattal
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a |l b lc | dlsAbran fitési & hités
L2 szobatermosztat bekotési rajza a Basic+
N/ 230 V-os vagy 24 V-os terminalblokkhoz
== |:§| (id6szakos hémeérséklet-csokkentés
lehetbségével a belsé idézitd hasznalataval

mas szobatermosztatokhoz).
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A padl6hémérséklet-érzékeld opcionalis

o ,
(a készlet nem tartalmazza).

Ez a termosztat lehetdvé teszi a szobahdmérséklet egyéni beallitasat a heti program beallitas funkcidval.
Felszerelhetd padldhdmérséklet érzékelbvel. A termosztat kézi és automatikus beallitasi lehetdséggel, heti
programozassal és Eletmdd opcidkkal rendelkezik. Kizarélagos valtozatként hasznalhatd normal zart (NC)
és normal nyitott (NO) szervomotorokkal.
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230V és 24V termosztatok alapparaméterei és funkcioi leirasa

Tabl. 19. KAN-therm 24/230V vezetékes termosztatok és szabalyozék

Tipus/modell

Bimetal szoba

X
=°§
-
2
Tgvn
S E

Jellemzdk és funkcidk

Programozas
Szabalyozasi
tartomany °C

klet

csokkentés

érsél

H6m:

érséklet

beall.
szabalyozas

H6m

Kompatibilitas

LE elektromos
elosztok

termosztat 10 — — 5-30 Basic+ 24/230V
24V/230V C
Basic+ — Basic+
hémérséklet- o _ 24 V/230V
érzékeld rejtett, 10 - - 10-28 4C szivatty(
beallitas funkcioval modul
Basic+ S Basic+
elektronikus . 10 o _ 10-28 4°C +2°C 24'/230\{
szobatermosztat szivattyd
24 V/230V modullal
Szobatermosztat =
24Vv/230V o o Basic 24/230V
(fiitési/hiitési), 10/3W yes 10-28 4 £2°C fatés/hatés
Basic+ elektronikus

7 nap,

naponta 24
. iy s
24V vagy 230V heti L} 10 - valtozassal, 559 - £05°C  Basic+ 24/230V
programbeallitas " két
hémérsékleti

szinten
Szobatermosztat - 7 nap
24V/230V ! o o Basic+ 24/230V
(fiitési/hiitési, LCD > yes naponta4  5-30 2°C *02°C fites/hités

P valtozassal
Vezérlgvel f 2
Basic+ - Basic+
Szobatermosztat o o 24/230V
Standard LCD > - - >-30 2°¢ £02°C szivatty(
kijelzével f 2 modullal
230 V termosztat, 7 nap, Izv_egg:
heti beallitas, 15 — 4 véltozassal . - - Basic+ 230V
PRI padlo:

padléérzékeldvel naponta 5 - 40




KAN-therm termosztat szerelési utasitasok

A termosztatok elhelyezésére vonatkozo ajanlasokat a rajzok abrazoljak.
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A termosztatokat a csatolt hasznalati utasitas szerint kell felszerelni.

Valamennyi utasitas a kan-therm.com weboldalroél letoltheto

The number of electric cables cores and their cross-sections should be accordant with the information Az
elektromos kabelek erei szamanak és keresztmetszetének a termékekhez csatolt utasitdsokban rogzitett

adatoknak meg kell felelnitik.

Az elektromos haldzat készitésével kapcsolatos munkalatokat megfelelé szakképzettséggel rendelkezé
személyekre kell bizni.
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KAN-therm vezetékes elektromos elosztokapcsok

A KAN-therm elektromos elosztokapcsok mikodtetdk, termosztatok és idékapcsoldk egy helyen
(e.g. szerel6szekrényben az osztd-gy(jtd felett) torténd gyors és kényelmes csatlakoztatasat, valamint
a tapegység (230 vagy 24V) csatlakoztatasat teszik lehetévé. Az elosztdkapcsok egyes modelljei a keverd
rendszer szivattylit vezérld szivattyd modullal rendelkeznek. Az elosztokapocs valamennyi valtozata
kompatibilis a megbizhaté KAN-therm Smart 230V vagy 24V fesziiltséghez alkalmas termoelektromos
mUkodtetdkkel

Basic+ 230V vagy 24V elektromos terminalblokk

A beépitett szivattyGmodullal rendelkezé valtozat akar 6 termosztat és 12 szervomotor vagy 10 termosztat
és 18 szervomotor csatlakoztatasat teszi lehetévé (valtozattdl fliggden). A termindlblokk fitési és hiitési
funkciot lat el.

71. Abra Basic+ 230 V vagy 24 V elektromos terminalblokk. A 24 V-os véltozathoz tovabbi 230 — 24 AC - AC teljesitmény 4talakité
sziikséges.
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72. Abra A Basic+ 230 V vagy 24 V terminalblokk mUszaki rajza szivattyimodullal, kazanmodullal és periférias eszkézokkel.

0 A terminalblokk telepitése és konfiguralasa a kézikonyvben lathaté ,Elektromos terminalblokk
fiitéshez/hiitéshez a Basic+ 230 V/24 V szivattyamodullal”




A 230 V-os, 24 V-os vezetékes elektromos terminalblokkok alapvet6é miiszaki
paramétereinek és funkcidinak listaja

A Basic+ terminalblokkok minden vezérléelem szaméara aramot biztositanak. Fitési-h(tési valtozatban
elérhetdk, 6 vagy 10 f(tési zdna szabalyozasara. Mindkét méret(i terminalblokk elérhetd 230 V-os és 24
V-os valtozatban (230 V/24 V AC — AC transzformator sziikséges). Szabalyozhatjak a kazan és a keringet6
szivattyld mikddését. Ezenkivill az automatizalasi rendszer feliilirhato, hogy az alaphelyzetben zart (NC) és
alaphelyzetben nyitott (NO) eszkdzdkkel (szivattyy, kazan) mikodjon.

NOi A mUkodési modot az 1. kapcsol6 allitja be:
Omin || Smin NO méd: Jumper 1 = ON
I:I I:I I:I H H H H NC mod: Jumper 1 = OFF
2 3(2 3 A szivattyu vagy kazan beallitott 2 perces mikodési ideje tovabbi 5, 10
NCT : . vagy 15 perccel névelheté a Jumper 2 and 3 segitségével:
' 10minf [15min Megjegyzés: Az Jumper 1 felelés a szivattyd modul és a kazan
H H H H felUlirasédért — ez nem befolyasolja az elektromos szervomotorok
2 30|23 muUkodési modjat.

Tovabbi miikodési idé

0 perc OFF OFF
5 perc OFF ON
10 perc ON OFF
15 perc ON ON

Basic+ Terminalblokk

Védo kabelszorito +
Szivattyu / kazan elektromos betaplalasa (230 V) +
Harmatpont-érzékel6 tapcsatlakozoi (24 V) +

Konfiguralhato késleltetés a szivattyimodul / kazanmodulok leallitasahoz + +
Kézvetlen miikédésii szivattyamodul +
Csatlakozas hémeérséklet-hatarolohoz vagy harmatérzékel6hoz + +
Kiilsé id6zit6 csatlakozas + +
Valtas fiités és hiités kozott (CO) + +

Az alaphelyzetben zart (NC) és alaphelyzetben nyitott (NO) szervomotorok vezérlése @ ts;lr:(g)zstzttitirél @ tsgmszsétt?irél
LED allapotjelzés + +
Tamogatott fiitési zonak szama 6 vagy 10 6 vagy 10

A terminalblokkok felszerelését a termékhez mellékelt kézikonyvek szerint kell elvégezni.
Az sszes kézikonyv letoltheté a kan-therm.com weboldalrél

Az elektromos kabelterminalok elkészitésének mddja, az elektromos kapcsokban valé rogzitésik, valamint
a kabelek keresztmetszetének meg kell felelnie az egyes termékek kézikdnyvében szerepld informacidknak.

Az elektromos telepitéssel kapcsolatos minden munkat szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.
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Altalanos informaciok

A KAN-therm Smart rendszer valamennyi berendezése eddig nem elérhetd lzemelési és kezelési
lehetéségeket ajanlo, vezérlési automatika alkatrészcsoport Uj generacidja. HOmérséklet és egyéb,
a helyiségek komfortérzetét meghatarozo fltési é hltési paraméterek vezeték nélkili ellendrzését és
szabalyozasat szolgala. A rendszer szdmos tovabbi fejlett funkcidt bocsat rendelkezésre, amelyek a fitési
rendszer mikddését és kezelését rendkiviil hatékonnya, energiahatékonnya és felhasznalébarat jelleglvé
teszi.

Rendszer alkotéelemi:

multifunkcids, vezeték nélkili elektromos elosztokapcsok internetes csatlakoztatassal és microSD aljzattal,
intuitiv kezelés( vezeték nélkili szobatermosztatok nagy LCD kijelzével,

megbizhatd, energiatakarékossag termoelektromos mukodtetok.

L HEAT-ETT

73. Abra KAN-therm Smart vezetéknélkiili szabélyozas alkotéelemei

AKAN-therm Smartegy multifunkcios rendszer, amely kiilonb6z6 fitési zondk hémérsékletének ellendrzésén
és szabalyozasan kivil méas funkcidkat is ellat, tobbek kdzott flités/hltés modok kapcsolasa, héforras
as szivattyl mikodésének szabalyozasa, hltési mdédban paratartalom ellenérzése. Az elosztdkapcsok
lehetéveé teszik a hdmeérséklet hatarold és kilsd idézitd csatlakoztatasat. Megvalosul tovabba a szivattyd
és szelepek védelme (hosszabb szlinetelés soran idészakos beinditas), fagy és tulzott, kritikus hémérséklet
elleni védelem funkcio.

A radiods technikanak kdszonhetden, legtdbb KAN-therm Smart elektromos 2 vagy 3 elosztokapcsot
alkalmazé halozatok kozds vezeték nélkili kommunikaciot lehetévé tevd kozos rendszerbe kapcsolhatok.

KAN-therm SMART vezetéknélkiili oszték LAN csatlakoztatassal
Kétiranyd 868 MHz vezetéknélkili technoldgia,

230V vagy 24V valtozat (transzformatorral),

Max. 12 termosztat és 18 mikddtetd csatlakoztatasanak lehetdésége
Fltési és hatési funkcio az alapvaltozatban,

Szivattyd és oszto-szelep védelem funkcié, fagyvédelmi funkcio, biztonsagi hdmérséklet hatarold,
sziikséglizemmad,




—  MuUkodteték tizemmddjanak funkcidi: NC (ah. zart) vagy NO (ah. nyitott),

—  microSD kartyaolvaso,

—  Ethernet RJ 45 aljzat (internethez valo csatlakoztatashoz),

—  Tovabbi berendezések csatlakoztatdsanak lehetdsége: szivattyl modul, harmatpont érzékeld, kiilsé ora,
kiegészitd hoéforras,

— Uzemmod egyértelm(i jelzése LED lampakkal,

. Epiletekben 25 m térerd,

—  "Start SMART" funkci6 a rendszer helyiségben/épliletben uralkod6 korilményekhez valé automatikus
illesztés elinditasa,

—  MicroSD kartya segitségével a haldzati valtozatban interfészen keresztill és a vezetéknélkili termosztat
kezelési szintjérdl valé konfiguracio,

—  Rendszer egyszer( és konny( kiépitésének és gyors frissitésének (haldzaton keresztiil vagy microSD kartya)
lehetdsége.

75. Abra Elosztokapocs (izemmadjanak egyértelmi és vilagos jelzése, mikodtetk és kiilsé berendezések egyszer( és biztos
csatlakoztatasa
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KAN-therm Smart vezetéknélkiili osztok miiszaki adatai

Fiitési zonak szama

(termosztatok) 4 8 12 4 8 12
Miikodtetok szama 2x2+2x1 4x2+4x1 6x2+6x1 2x2+2x1 4x2+4x1 6x2+6x1
Valamennyi miikodteté

j P 24 W
max. névleges terhelése
Uzemi fesziiltség 230V + 15% /50 Hz 24V + 20% / 50 Hz
Halozati csatlakozé NYM 3 x 1.5 mm? kabel terminalok Transzforméator halézati dugdval

225x52x 75 290x 52 x 75 355x52x75 305x52x75 370x52x 75 435x52x75
mm mm mm mm mm mm

Méretek

Vezetéknélkiili

technolégia 868 MHz, kétiranyd

Térerd 25 m épuletekben / 250 m szabadtéren

Rendszerkonfiguracio

Az elektromos elosztokapcsok RJ45 aljzattal, valamint a rendszer szamitdgéprdl és interneten keresztil
torténd irdnyitasat és ellendrzését lehetdvé tevd integralt webhaldzat szerverrel rendelkeznek. A berendezés
csatlakoztathatd az otthoni haldzathoz vagy halézati kabel segitségével kdzvetlen a szamitdgéphez. Az
eloszt6 tovabba rendelkezik microSD memoriakartya aljzattal, amely lehetdvé teszi a szoftverfrissitéseket
és az egyedi rendszerbedllitasok elvégzését. A rendszerkonfiguracio tébb médon végezhetd:
Konfiguracié microSd kartyaval. Szamitogép és KAN-therm EZR Manager intuitiv program alkalmazasaval
egyedi konfiguracios beallitasok végezhetdk, amelyek a hordozhatdé microSD kartyardl a kartyaolvaséval
felszerelt elosztéba keriilnek tovabbitasra.

Azinternethez vagy otthoni hal6zathoz kdzvetlen csatlakoztatott elosztékapocs konfiguracidja a KAN-therm
EZR Manager program interfészén keresztil torténik.

Kozvetlen konfiguracidé a KAN-therm Smart vezeték nélkili termosztat kezelése szintrél (LCD kijelzé
igénybevételével).

o (2]

INTERNET

T @“‘ see ‘,-_;'.', ‘

AOUTER

HOMPLUTER
EVARTEONE

1. KAN-therm Smart rendszer - Interneten vagy otthoni halézaton keresztiil beallitasok konfiguracioja
2. Konfiguracié hordozhat6 microSD memoria kartya segitségével

Minden esetben a konfiguracié és rendszerkezelés szerel6- és felhasznaldbarat, szdmos folyamat
automatikusan torténik, tovabba a bedllitdsok akar a termosztaton keresztil, akdr a KAN-therm EZR
Manager programban intuitivan végezhetdk el. A rendszer kiépitése és az elosztd beallitasainak frissitése
sem okoz problémakat.

A konfiguraciés folyamat leirdsa minden fent megirt esetben az elosztdkapocs utasitasaban talalhato.

Az elosztokapocs szerelése és konfiguracidja a ,LAN KAN-therm Smart 230/24V vezeték nélkiili
elektromos elosztékapocs” utasitasban talalhaté.




KAN-therm Smart vezetéknélkiili szobatermosztat

A vezeték nélkili LCD-s szobatermosztat egy olyan eszkdz, amely radidhullamokon keresztil vezérli
a KAN-therm Smart elektromos terminalblokkot (24 V vagy 230 V). Egy helyiség hémérsékletének rogzitésére
és a kivant hdmérséklet beallitasara szolgal, a hozzarendelt fltési zénaban.

Modern és elegans kiilsé, kivald mindségl karcallé mlanyag,

Berendezés kis mérete 86 x 86 x 26,5 mm,

Nagy (60 x 40 mm), jol olvashat6 és megvilagitott LCD kijelzd,

Piktogramokon alapulé kommunikéacios rendszer és intuitiv egyszerl kezelést biztositd tekerégomb,
Nagyon alacsony fogyasztas - akkumulator élettartama tébb mint 2 év,

Padléhdmérséklet-érzékeldvel csatlakoztathatd,

Kétiranyu radids adattovabbitas, 25 m térerd,

A kényelmes és biztonsagos lizemeltetés a harom szintl MENU biztositja: felhasznaldi funkciok, felhasznal6i
bedllitasok paraméterei, szereldi beallitasok (szerviz),

Sok hasznos funkcio, tobbek kozott: gyermekzar funkcid, készenléti méd, nappali/éjjeli vagy automata
Uzemmod, ,Party” és ,Szabadsag” funkciok,

Paraméter-beallitdsok szamos lehetdsége hdmérséklet (fltés/hltés, hdmérsékletcsokkentés), idd, program,

Kezelés tekerégomb hasznalataval.

Felhasznaloi funkcisk " Automata

13 Uzemelés nappal
Felhasznaléi beallitasok . .
Uzemelés éjjel
Felhasznaloi beallitasok & Dew point
Hibajelzés # Harmatpont
Zar, pl. gyerekzar R Fités
Alacsony toltottségl {1 Jelenlét otthon

I &
erem , {e4) Elfogadas
Lekapcsolas

Cl b

@) Vezeték nélkili
I Szabadsag funkcié

76. Abra Erthet6 és intuicids Uizenetek és funkciok jelolése

KAN-therm Smart LCD vezeték nélkiili termosztat miiszaki adatai

Tapellatas

2 x LRO3/AAA

Vezetéknélkili technolégia

868 MHz, kétiranyu

Téreré 25 m beltéri
Méretek 86x86x26,5 mm
Beallithaté hémérséklet hatara 5to 30°C
Beallitott hémérséklet felbontasa 02K

Tényleges hdmérséklet mérési tartomanya

0 to 40 °C (bels6 érzékeld)

utasitasban

0 A termosztat szerelési és kezelési utasitasa az ,,LCD KAN-therm Smart vezetéknélkiili termosztat”
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A KAN-therm Smart vezeték nélkili szobatermosztatok rogzitési és elhelyezési szabéalyai azonosak
a vezetékes termosztatokra vonatkozé szabalyokkal (ldsd: KAN-therm termosztatok).

KAN-therm Smart 230V vagy 24V elektromos miikédtetok

S

A KAN-therm Smart egy modern termoelektromos meghajt6, amely a fellletf(itési és -hitési rendszer
szelepeinek nyitasaért és zarasaért felelés. Az elektromos terminal blokkokon keresztiil egytittmikodnek
a helyiségek hémérsékletét szabalyozé termosztatokkal. A KAN-therm rendszer padlofitési elosztéiban
lévé elzard szelepekre (termosztatikus) vannak felszerelve. A szervomotor a termosztatikus szelepre is
felszerelhetd, amely a szivattyd keveréegység kimenetnél taldlhatd. Majd szelep végrehajtd elemként
mukodik (szabalyzon — termosztaton keresztll), amely az elosztéhoz csatlakoztatott dsszes kort vezérli —
olyan rendszer keril alkalmazésra, amikor minden f(itékdr ugyanabban az egy helyiségben taldlhato.

230V-os vagy 24V-os valtozat,

.Elsé Kinyitas” funkcio, amely megkdnnyiti a szervomotor felszerelését és a nyoméaspréba végrehajtasat,
Lehetéség NC vagy NO modban mikoddd szervomotor kivalasztasara,

Gyors osszeszerelés KAN-therm M28 x 1,5 vagy M30 x 1,5 adapterekkel,

Biztonsagos rogzités harompontos zarrendszerrel,

Szervomotor kalibralas — automatikus beallitds a szelephez,

A szervomotor miikodési allapotanak megtekintése,

MUkodtetd szervek barmely helyzetben,

100%-ban védett viz és nedvesség ellen,

Energiatakarékos — csak 1 W energiafogyasztas.

A szervomotorok a szelepekre KAN-therm M28 x 1,5 vagy M30 x 1,5 mlanyag adapterekkel szerelhetok fel
(a szelep menetméretétdl fliggden).

1. M28 x 1,5 adapter szervomotorokhoz — KAN-therm sargaréz elosztékhoz hasznalhaté.
2. M30x 1,5 adapter szervomotorokhoz — hasznalhatd KAN-therm rozsdamentes acél elosztokhoz és termosztatikus szelepekhez,
amely a keverdegység bemenetnél taldlhato.




@ @

Figyelem

A KAN-therm Smart m{kodteték rogzitési modjuk szempontjabdl teljes egészében kompatibilisak az
eddig alkalmazott KAN-therm m(kddtetdkkel.

KAN-therm Smart miikodtet6k miiszaki paraméterei

Verzié Alaphelyzetben zarva (NC) Alaphelyzetben nyitva (NO)
Fesziiltség 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC/DC 60 Hz 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC/DC 60 Hz
w

Teljesitmény 1,0

Bekapcsolasi aram <350 mrTAm‘erITl]:t); 100 ms < 300 mA max 2 perc <550 mrﬁerlrl]eat); 100 ms < 300 mA max 2 perc
Allitéeré 100 N +/- 5%

Zarasi és nyitasi ido kb. 6 perc

Szabalyozasi hossz (16ket) 4 mm

Tarolasi hémérséklet -25-60 °C

Kornyezeti hémérséklet 0-+60°C

Biztonsagi szint/osztaly IP 54

Csatlakozo6 kabel / kabel

2
hossza 2x0,75mm?/1m

A mUkodtetdk szerelése és lizemeltetése soran kovetni kell a hasznalati utasitasban rogzitetteket.

KAN-therm Smart 230 V elektromos miikodtet6” utasitas
KAN-therm Smart 24 V elektromos miikodteté” utasitas

Figyelem!

A KAN-therm NC valtozatd makodtetd részben nyitott allapotban szallitottak (elsé nyitas funkciod - ,First
Open”). Ez lehetévé teszi a rendszer szivargasvizsgalatanak elvégzését, valamint a nyers allapotu éplletek
felf(tését akkor is, ha az egyes helyiségek elektromos kabelezése még nem kész. Késébbi beinditas soran,
az Uzemi fesziiltség hatasara (6 perc felett) az elsé nyitas funkcié automatikusan elindul és a berendezés
lzemkésszé valik. A KAN-therm NC mikddtetdk elsé beinditasuk utan alaphelyzetben zartak.

A KAN-therm Smart mukodtetdk tipustdl fliggetlen (NC/NO) kompatibilisak a KAN-therm Smart
(megfeleléen 230V és 24V valtozattal) vezeték nélkdili elektromos elosztékapcsokkal.

Vezetékes automatika alkalmazasa esetén az NC tipusi KAN-term Smart mékodtetdk valamennyi K
vezetékes elosztokapoccsal kompatibilisak.
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Jegesedésjelzo ho és jég érzékelovel

A szabalyozo a f(tési rendszerrel automata modban mikadik, kiltéri kozlekedési Utvonalakat (Iépcsdk, jardak,
felhajtok) jegesedés és horéteg halmozddasa ellen védi.

A rendszer kizarolag hoesés, 6nos esé vagy jegesedés kockazata esetén kapcsol be. A leolvasztas utan
automatikusan kikapcsol. Igy, a kizarélag termosztatok altal vezérelt rendszerekkel szemben, 80% energia is
megtakarithato.

A szabdlyozo alapbedllitésai lehetévé teszik a ftési rendszer hémérséklet és nedvesség értékei ellendrzése
modban mukddését. A flutés bekapcsol, amennyiben a hémérséklet 3 °C ala esik, a nedvesség pedig
meghaladja a 3 szintet (0-8 skalaban). A szabalyozd meghatarozza a bekapcsolas optimalis idejét Ugy, hogy
a jégképzbédés megeldzhetd legyen. Amennyiben a fellilet hdmérséklete a bedllitott -5 °C alapérték ala esik,
a fltés bekapcsol a nedvességtartalomtdl fliggetlen és mindaddig bekapcsolva marad, amig a hémérséklet
-5 °C folé nem emelkedik. Amenynyiben utanfltési funkcid kerdl aktivalasra, a fités bekapcsolva marad
a bedllitott id6 elteltéig. A hd és jég érzékeld 15 méter hosszu vezetékkel rendelkezik (50 m-ig hosszabbithato).

Jegesedésjelz6 kiilso feliiletekhez ho és jég érzékel6vel” utasitasa.

Feliiletfiitési egység termosztatikus szeleppel és légtelenitovel

- b

A helyiséghdmérséklet-szabalyozast ellatoé berendezés a fitdkdzeg dramlasat padlofités egy fitdkorében
szabalyozza tovabbi radidtorok nélkil, a kornyezeti hémérséklettdl fliggden. A berendezés rogzithetd
a padlofitési kor eléremend és visszatérd vezetékén egyarant. A termosztat a kornyezet hémérsékletét
értelmezi és megfelel6képpen szabalyozza a vizaramlast.




Y
Y
N\

77. Abra M(ikodési séma — visszatérd agon elhelyezett berendezés

.Fellletflitési egység termosztatikus szeleppel és légtelenitével” utasitasa.

Visszatérési homeérséklet-korlatozo és helyiségszabalyoz6é Premium RTL Kombi UP
DUO

Allithaté visszatérési hémérséklet-korlatozassal ellatott készlet, amely a kornyezeti hémérséklettdl fiiggd,
felliletfUtéses berendezések szabalyozasara szolgal. A késziilék két termosztatikus fejjel van felszerelve -
kilsé a helyiséghdmeérséklet bedllitdsdhoz és belsé a visszatérd hdmérséklet korldtozasahoz. A készlet mind
feltjitott, mind Uj éplletekben, késdbb Gsszeszerelt berendezésekben, keverbegység nélkiili kdzvetlen
fatési korrel kombinalva hasznélhato. A készletet a feluletfltési kor visszatéré aramkorére helyezik.
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Termikus méretezés - feltételek

Padlé (és fali) hdleaddk KAN-therm rendszerben tervezése a PN-EN 1264 "Beépitett viz fellletf(tési és
felllethltési rendszerek" szabvanyban meghatarozott mddszer szerint torténik. A feltételei a kovetkezdk:

a szobaba kibocsatott hbaram méretezésének alapja a fltékozeg hdmérséklet és a helyiség hémérséklet
kozotti logaritmikus kdzepes hémérséklet-kiilonbség,

a padlészerkezetben nincs egyéb mas héforras,
az oldalirdnyu héaramlas nincs figyelembe véve,
a befejezd réteg nélkili héleado lefele, a felfelé leadott hdaram 10%-at adja le.

A PN-EN 1264 szabvany szerint a fellleti hdleadé altal atadott q héarams(rlség az alabbi képlet alapjan
kerll kiszamitasra:

2
q =K, - A9, [W/m?]
hol:
AS,, - logaritmikus kézepes hémérséklet-kilonbség [K],

K,, —allando, amely a héleado szerkezetének figyelembeveétele mellett az alabbi tényezékbdl all:
a padlofités és fitdcsé szerkezetétdl fliggd Osszetett tényezd,

a padld befejezd rétegétdl fliggd tényezo,

a csovek tavolsagatol fiiggd tényezd,

a csovek feletti esztrich vastagsagatol fliggd tényezé,

a csovek kiilsé atmérdjétdl figgd tényezo.

A NS, logaritmikus kdzepes hdmérséklet-kiilonbség szamitasa:

9, - ﬂp
S, =
9 -9
In5 "o
p i
hol:

8, — héleado eléremend hémerséklete [°C],
G, — kozeg visszatéré homeérséklete [°C],
8. - helyisegben levegéhémérséklet [°C].

A szamitasok egyszerUsitése érdekében a fenti fliggvényt a tablazat tartalmazza (a kézeg és levegd
hémérséklet kilonbozé értékei szerint).

A tablazatban elfogadott AU, értékek és a fellileti fGtOtest szerkezetebdl (csdvek feletti esztrich vastagsaga,
csovek atmérdje és tavolsaga, burkolat fajtaja) adddd paraméterek alapjan meghatarozhato a tervezetben
szerepl6 helyiségbe leadott héaram értéke.




9L'L L6'L €6'L 86'L 86'L LL'C 0z'e 9z'e 9z'e [4°K4 §s' €92 ¥9'c 66'C €0'e SL'e €E€E0
0€'C 8€'e ov'e 144 89'C 8L'c 18'C 88'C Le'e SE'E 6€'c 0s'e 66'€ Y 8Ty 'y 0s¢'0 0'Zx9L
eL'e v8'c 18'C 26'C 43 [443 SY'e €s'e 00 8Ty 184 47 €e's eL's 18's ¥0'9 991’0

- s

uagb6ny jonejodinqgolped Yy s [016esbeisen ns [016es|onED|R19ZaA | ‘|00 W ‘D) B UDIDSD JSZSPUAI S B MR 9Zakudy My Lz “|qeL

Lv'e 15T 89'C 6L'C 98'c 00'€ SL'E 0g'e SE'e 95'e 6L'¢ [44 L'y 944 08y 6L'S 0€'0
09'C 2L 98'c 00'¢ ¥0'€ Le'e ov'e 09'¢ 29'€ 88'¢ LY L'y LSy 667 ri's S6'S sz
vL'e 68'C S0'€ (443 43 SY'E 19'€ 16'€ 06'€ €y 8S'y L6y ¥0's 95's ¥L'9 6L'9 0z'0 0'2x02
98'c v0'€ €e'e Ev'e £V'E 89'€ v6'€ (444 8Ly 8’y 10's 8v's Ls's SL'9 18'9 89'L SL'0
00'¢ oc'e [443 S9'e L9'€ 06'¢ (K44 SS' 'y 067 ov's S6'S 68'S 99'9 [4:yA 05’8 0L'o
[444 [4°K4 €9'C vL'e 08'C v6'C 80'¢ €e'e L2'€ 8v'e 0L'¢ €6'c L0 304 897 90°'s 0€'0
ss'e 89'C 18'C S6'C 86'C SL'E ve's €s'e vS'e 08'¢ 80’7 LEY 'y 187 LE'S 08's sc'o
0L'e S8'C 00'€ LL'E 6L'E 6€'c 19'e ¥8'€ €8'€ Sl 6v'y 18 434 rv's 109 79'9 0z'0 0'gx8l
€8'C L0'E 6L'E 6€'€ 6€'s €9'e 68'¢ 9Ly L'y 0s'y €6'7 6€'s ov's €09 vL'9 €5, SL'o
16'C L€ 6€'c 29'e JARS 98'c 9Ly 0s'y 6€Y 78y €€'s 88's 18’ 95'9 Ly'L 8€'8 0L'0
LE'C 8v'c 8s'C 69'C vL'e 88'C 20'€ aL'e 6L'€ ov'e L9'€ r8'c L6'e (444 95’y €6’y 0€'0
152 €9'C 9L'e 06'C 26'C 60'€ 12'€ 9v'e 9v'e 2L'E 66'€ 8z’ SE'Y SL'y 6L's 99's sc'o
99'C 08'c 96'C [4%3 1453 ve's Ss'e 8L'€ SL'E 107 Lv'y 8Ly 187 4 18'S 6%'9 02’0 0'gx9L
08'c 16'C SL'E SE'e ve'e 85'¢ €8'c oLy S0 344 78y 0€'s 62'S 26'S 199 8€'L SL'0
v6'C SL'E 9€’e 6S'€ vS'e 423 (4% 544 1434 8Ly L2's 18's eL's L¥'9 LE'L 9’8 0L'0
€€ £v'2 €52 v9'c 89'C 18'2 S6'C 60'€ [4%3 4323 [4°k3 SL'E 18'€ L'y Sy'y 08y 0€'0
Lv'e 65'C eL'e S8'c 18'C €0'€ L2'e 6€'s 6€'c ¥9'€ 06'€ 6L’y ey €97 90's €5's s2'0
29T 9L'e 26'C 80'¢ 80'¢ 82'c (943 LL'E 89'¢ 66'¢ [434 897 L'y 0z's vL'S v€'9 02’0 0'zxvlL
9L'C €6'C 453 LE'E 6C'€ €9'€ 8L'¢ S0y 86'¢ SE'Y 9Ly Le's 6L's 08's 8%'9 vZ'L SL'o
26'C 453 €e'e 95'€ 0s'€ LL'E 80’7 ov'y 8Ty Ly 0z's vL's 79's 8€'9 Le'L rL'e oL'o
62'c 8€'e 5144 65'C €92 SL'2 68'C €0'€ S0'E ye'e 443 99'¢ LL'E L0y 304 897 0€'0
344 1o 19T 08'c 182 86'C SL'E €e'e LE'E 95'e 28'e oLy 14%% (44 v6'y 6€'S s20
8s'c 2L 18'C €0'€ €0'e (443 343 S9'e 19'€ L6 444 657 09 80's 29's 02’9 0z'0 0'zxeL
€L 06'c 80'€ 12'€ [43 8v'e eL'e 66'€ L6'E 8Ty 897 €L's 60'S 69's SE9 oL’z SL'o
68'C 60'€ 0€'s (453 i43 €L'€ €0y SEY €y 99y vL's L9's 95's 62'9 oL’z €0'8 oL'o

|+ |

suwo | ssvo | svoo | sauo | savo | ss0o | svao | seoo | save f ssoo | svoro | sevo f sswo | sowo | oo fsewo | |

uagaAuanbbny
1ejodngojped gyy ze Juiwejen ‘ Hesbelsenosd s ze s9 Hesjonelosd | e ‘olawleosd d e ‘zayyaiazspual 1IN S [1eY ‘|IJold Udde] ))j2149 0reyninkba HY| "0¢ ‘IqeL

. 25 mm kéburkolatok

€S max

s

iaburkolatok

7

am

0,00 [Mm2K/W]-max. 12 mm vastag ker

0,05 [M2K/W]-fmax. 6 mm m

Rie =

taburkolatok

s

Ganyag és gyan

7

Rie =

k

”

6szbnyege

7

.6 mm padl

es max

7

0,10 [m?K/W]-max. 10 mm padl6lapok

Rie =

k

6nyege

0,15 [m?K/W]-max. 15 mm fa padl6lapok és parkettak, max. 10 mm sz6

Rie =
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Tabl. 22. A A9, logaritmikus kdzepes hémérséklet-kiilonbség értéke a kdzeg t, eléremend és U, visszatérd
hémérséklete, valamint 9, belsé levegé-hémérséklet fiiggvényben

_

25

B
51 2,8

22,4 19,4 17,4 154 11,3 93 7.2

30 20 19,6 16,5 14,4 12,3 8,0 56

15 16,4 131 10,8 84

30 27,4 24,4 22,4 20,4 16,4 14,4 12,3 10,3 8,2
35 25 24,7 21,6 19,6 17,5 13,4 1.3 9,1 6,8 4.2

20 21,6 18,5 164 14,2 9,6 70

35 324 29,4 27,4 254 21,4 19,4 17,4 154 13,3
40 30 29,7 26,7 24,7 22,6 18,6 16,5 14,4 12,3 10,2

25 26,8 23,7 21,6 19,6 15,3 131 10,8 84 54

40 374 34,4 324 304 264 24,4 22,4 20,4 184
45 35 34,8 31,7 29,7 27,7 23,6 21,6 19,6 17,5 15,5

30 31,9 28,9 26,8 24,7 20,6 18,5 164 14,2 12,0

45 42,5 394 374 354 31,4 294 27,4 254 23,4
50 40 39,8 36,8 34,8 32,7 28,7 26,7 24,7 22,6 20,6

35 37,0 339 31,9 29,9 25,8 23,7 21,6 19,6 174

50 47,5 44,5 42,5 40,4 36,4 34,4 324 304 28,4
55 45 44,8 41,8 39,8 378 33,8 31,7 29,7 27,7 25,7

40 42,1 39,0 37,0 350 30,9 289 26,8 24,7 22,7

Padlofeliilet maximalis homérséklete

Az emberek szdmara meghatarozott hékomfort szempontjabdl a feliilet legkedvezdbb hémérséklete kb.
26 °C. Mivel a feluletfGtés hételjesitménye gyakran nem elegendd ezen a hdmérsékleten, feltételezziik

s

(@ PN-EN 1264 szabvany szerint), hogy a maximalis hémérséklet elérheti a kdvetkezd értékeket:

padlofiités:

29 °C az emberek altal hasznalt fellileteken (leveg6 hémeérséklete §,=20 °C),
33 °C a flird6szobaban (§,=24 °C),

35 °C a széls6 zonakban (a hveszteségnek leginkabb kitett) (9,=20 °C).

falfiités:
40 °C (8,=20 °Q).
mennyezetfiités:

35°C (8,=20 °C).

Ezen maximalis hémérsékletek fenntartasa csokkenti a padlok hohatasfokat (héaramsiriség) g 100 W/
m? hatarértékre az emberek altal hasznat feliiletek és firddszobak esetében, illetve 175 W/m? hatarértékre
a szélsé zonak esetében (feltételezve, hogy ezeknek a zdnaknak a tervezési hdmérséklete megmarad).

Ennek megfeleléen a g, érték a falak esetében 160 W/m? mennyezeteknél 98 W/m? lesz.

Ha a héveszteség nagyobb, mint a feliletfités maximalis teljesitményébdl adodd értékek, akkor tovabbi
hoéforrasokat vagy nagyobb hdéhatasfokd zonékat kell biztositani (szikebb csétavolsagu szélsé zonak).




Ezzel szemben, fellleti hités esetén a minimalis fellileti hdmérsékletet a feltételezett éghajlati viszonyoktol
fliggden egyedileg kell meghatarozni, hogy megvédjik a fellletet a vizpara lecsapddéasatol. Erre a célra
a Mollier-diagramot kell hasznalni.

Példaul, ha a helyiségben a levegé hémérséklete 26 °C és a relativ paratartalom 60%, akkor a Mollier-
diagrambdl kénnyen kiolvashatd, hogy a hitési fellilet hdmérséklete nem lehet alacsonyabb 18 °C-nal
(alacsonyabb hémérséklet a vizpara lecsapddasat okozza).

Water vapour pressure (102N/m?)
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A maximalisan elérhetd, egységre vonatkozd hételjesitmény meghatdrozasahoz a rendszer tipusatdl,
az éplletszerkezetben vald elhelyezkedésétdl, valamint a kdrnyezeti szobahdmérséklet és a fatési (vagy
h(tési) valaszfal kdzotti hdmérséklet-kiilonbségtél fliggden a kdvetkezd képlet hasznalhaté:

q,.,, = axAT [W/m?]

ahol:

d,.., - €gységre vonatkozé hételjesitmény [W/m?]
a - héatbocsatasi tényezd a valaszfalrol [W/m3K]

AT - a kdrnyezeti helyiség és a fGtési/hitési valaszfal hdmérséklete kozotti hdmérséklet-kildnbség
modulja (abszolut értéke)

Az alfa héatadasi egyltthatokat az aldbbi dbra mutatja be:

T s =108 W/m?K — mennyezet hltés
:r_‘. a = 6,5 W/m?K — mennyezet ftés
—_ '—’ - H-I
-
Ti=20°C
I
=
- B ! |REERIEF imEE
8 W/m?K falftités é

= 10,8 W/m?K - pa
a = 6,5 W/m?K — padlohités

i

Feliileti falfiités termikus és hidraulikus méretezése

A KAN-therm falfGtési/hltési rendszerek tervezésének altalanos szabalyai nem térnek el az Kézikonyv 6.
részében, a KAN-therm felliletf(ités tervezése cim(i fejezetben részletezett fellletfltési és -h(tési rendszerek
méretezési szabalyaitol.

Ezenkiviil a kovetkezé kritériumokat kell figyelembe venni:

maximum falfeltleti hdmérséklet (fités) 40 °C,

minimum falfellleti hémérséklet (hGtés) 19 °C, mindaddig, amig nem okoz paralecsapddast,
maximum ellatasi eléremend hémérséklet 50 °C,

vizhémérséklet-csokkenés a csévekben 5-10 K (12 x 2 mm, 14 x 2 mm, 16 x 2 mm atméréjl csdvek esetén)
és 2,5-7,5 K, atlagos (javasolt) 5 K (8 x 1 mm atmérdji csovekhez),

Csétavolsag, atmérotdl figgden, csévezetési minta szerint lefektetve,

minimum vizsebesség a rendszer hatékony légtelenitéséhez 0,15 m/s,




hozzavetdleges maximum megengedett vizsebesség 0,8 m/s (8 x 1 csdvek esetén 0,3 m/s),

a fGtési korok hozzavetdleges maximum hossza: 80 m a 14 x2 mm-es csovek és 60 m a 12x2 mm-es
csovek, 40 m a 8 x T mm-es csovek esetén (beleértve a csatlakozd szakaszokat),

8 x 1 mm-es csdvek hasznélata esetén a fali rendszerekhez a kdvetkezd csatlakozasi és fektetési lehetdségek
alkalmazasa javasolt:
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a belsé falaknal az 6sszes falréteg hdellendllasa a ftési csé feliiletéig nem lehet kisebb, mint 0,75
m? x K/W (kivéve, ha a szomszédos helyiségek flitését figyelembe vessziik).

A fali fGtés hoteljesitményének meghatarozasadhoz a D atméro6tdl, a T cs6tavolsagtol (10, 15, 20 és 25 cm),
a Su vastagsagtol, a vakolat hétani tulajdonsagaitol és az atlagos homérséklettdl [(tV+tR):2]-ti AuH(K)
figgden, tablazatok allnak rendelkezésre 20 mm vastag vakolat (a cséfeliilet felett) és A = 0,8 W/m xK
vezetSképességi egyUtthatd, valamint a fal befejezd rétegének R, = 0,00; 0,05; 0,10; 0,15 m? x K/W fajlagos
vezetbképességi ellenallas értéke esetén.

A szélsd zénak kizardlag fltési rendszerekben alkalmazottak. A hételjesitmény ndvelésének és a "hideg"”
hatarolédkkal (pl. Gvegezett kiilsé fal) rendelkezd helyiségekben egyenletes hdmérséklet-elosztas érdekében
az ilyen hatarolék mentén tervezhetd egy 1 m széles terilet sriibben vezetett tekercsekkel - szélsé zéna.
Az ilyen terileten a padlé feliiletének hémérséklete magasabb lesz, azonban nem Iépheti tul a 35 °C.

Ebben a zénaban a tekercsek a tartdzkodasi zonat ellatd korrel integraltak, azonban ellatasuk elsédleges,
a két zéna részére pedig a héaram kilon szamitandd. Nagyobb héveszteségek esetén a két zona részére
kiilon fatékorok kialakitasa ajanlott. Szélsé zéna sémai a 10. Abra, 11. Abra, 12. Abra "Felileti héleaddk
szerkezete" fejezetben talalhatok.

Szélsé zdénaval rendelkezd helyiségben a tartdzkodasi zéna hételjesitményének meghatarozasa soran
a helyiség teljes héigényébdl le kell vonni a a széls6 zona altal eldallitott teljesitményt Q, = q.xA; [W],

hol:
g, - kisebb csétavolsagokbdl adodd szélsé zéna hételjesitménye [W/m?]

A —szélsd zéna felllete [m?]

R

A szélsdé zénadk rendeltetését fellilete Gzemeltetésiik soran nem lehet megvaltoztatni, pl. a helyiség
elrendezése soran tartézkodasi zénara. A szélsé zénakat faburkolattal kell lefedni.
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A hidraulikus fellileti rendszerek alacsony hémérsékletlek.

A PN-EN 1264 szabvanynak megfelel6 fltési rendszerek esetében a fitési eléremend viz maximalis
hémérséklete 60 °C (a tervezési kiilsé homérséklet esetében), és a kordkben lévé viz optimalis
hémérsékletcsdkkenése 10 °C (megengedett tartomany 5-15 °C).

Ezzel szemben a PN-EN 1264 szabvanynak megfeleld fellleth(tési rendszerek esetében a hltési eléremend
viz minimalis hdmérséklete az 5 °C-on torténd vizhémérsékletemelkedés szamitasabdl (megengedett
tartomany 5-10 °C) és a hitési felilet elfogadhatdé hdmérsékletébdl adddd hdmérséklet, amely nem
csokkenhet tobbel, mint 6 °C a helyiség levegéjének hémérsékletéhez viszonyitva (paralecsapodas elleni
védelem).

Az eléremend és visszatérd viz korok jellemzé paraméterei tehat a kdvetkezdk:

feliuiletf(itési rendszerek:
55°C/45 °C
50 °C/40 °C
45 °C/35°C
40°C/30°C
feliilethiitési rendszerek:
22 °C/17 °C
20°C/15°C
17 °C/12 °C

A teljes rendszer eléremend és visszatéré hémérséklete a legnagyobb fajlagos h6/hGtési igény( helyiségre
kerll meghatarozasra.

Hidraulikai kalkulacidk a beépitéshez,
beallitasokhoz

A fatékorben aramld mH viztomegaram megfeleld pontossaggal (a fitdcsdvek alatt minimalis hdszigetelési
ellenallas betartasa mellett) az alabbi képletbdl szamithatd ki:

m, = A xq/cxC, [kg/s]

hol:

A, —felileti radiator feliilete [m?]

q - a padldradiator altal a helyiségbe leadott héaram [W/m?]

o - fatékdzeg hdmérsékletének csdkkenése [K]

¢, — Vviz fajlagos hétényezé = 4190 J/(kg x K)

W
FUtési korben a Ap teljes nyomasesés (a szivattyl megvalasztasa soran a legkedvezétlenebb kort kell

figyelembe venni) a tekercs hosszan lévé Apl linearis ellenallasbdl és a osztovezeték szelepein levé Ap,,
és Ap, ellenallasok 6sszegébdl all.

Ap = Ap, + Ap, + Ap, [Pa]

A Apl tekercs linearis vesztesége megallapithatd a KAN-therm csévek fajlagos linearis ellenallasok tablazat
alapjan, feléve hogy a minimalis aramlasi sebesség v . =0,15 m/s.

A fltési kor Osszhossza a fltési fellilet csoveinek hosszabdl, valamint az eléremend és visszatérd ag
hosszabdl (tranzit 4gak - az osztd-gyujtétdl a fltési fellletig) all. A tekercs hozzavetdleges hoszsza az

alabbiak szerint szamithato:

L=A./T[m]

hol a T a ftécsévek tavolsaga [m].



A csovek felhasznaldsa [m/m?] szintén megtalalhat6 a tablazatokban, a KAN-therm egyes rendszereinek
leirdsat tartalmazo fejezetben.systems for KAN-therm pipes.

Az osztovezetéken fellépd helyi veszteségek a KAN-therm oszté-gyUjtdbe beépitett szelepek jellemzdi
szerint hatarozanddk meg.

A fltdkor 6ssznyomasesése nem haladhatja meg a 20 kPa-t.

A KAN-therm csovekbdl késziilt flitokorok maximalis hozzavetdleges hossza (eléremend és visszatérd
agakkal):

12x2-80m
14x2-100 m
16x2-120m
18x2-150m
20x2-180m
25x2,5-200m

A legkedvezétlenebb kéron vald nyoméasesés meghatarozasa utan be kell szabéalyozni az oszté tobbi
fatdkorét, a szabalyozd szelepek jellemzdéi alapjan megfelelé beéllitasok megvalasztasaval (szabalyozasi
modot lasd a KAN-therm osztdk utasitasban).

Aramlasmérdkkel felszerelt oszték esetén a szabalyozas valamennyi dramlasmérén az adott fiitékdrnek
megfeleld aramlasi érték beallitdsaval torténik

Szamitdgéppel tamogatott tervezdi KAN
szoftvercsomagok

A KAN-therm fellletfGtések tervezésének elvei nem térnek el az altaldnosan érvényes szabalyoktdl,
amelyek a jelenlegi szabvanyokon és a beépitési méretezési iranyelveken alapulnak. A KAN a tervezést
tdmogatd, szabadalmaztatott szoftver alkalmazasat javasolja, ami jelentdsen javitja a szamitasi folyamatot.
Ez a szoftver az ajanlatban jelenleg elérhetd dsszes KAN-therm rendszer adatait tartalmazza. igy a tervezék
olyan univerzdlis eszkdzoket kapnak, amelyek lehetdévé teszik a létesitmények ingyenes felmérését
gyakorlatilag minden, a szereléstechnikaban hasznélt rendszerben.

A teljes KAN szoftvercsomag a kdvetkezdket tartalmazza:

KAN OZC program a helyiségek tervezési hoterhelései szamitdsanak tdmogatasara, az éplletek
fUtési és hutési energia szezonalis igényének meghatarozasara, valamint éplletek és épiiletrészeik
energiatanusitvanyainak elkészitésére. A szoftver az épulet valaszfalain nedvességelemzést is végez.

A KAN SET szoftver egy atfogo tervezéstamogatd eszkdz, amely egy projektben egyesiti a cirkulaciés hideg-
és melegviz-rendszerek, valamint a kdzponti f(itési és hltési rendszerek szamitasat. Hirom modulbdl all:

KozpontifGtés rendszer modul, beleértve a hésugarzo-/padlofitést,
Cirkulaciés hideg- és melegviz rendszer modul,
Kozpontihités rendszer modul.

KAN SET a REVIT-hez — beéplilé6 modul az Autodesk® Revit®-hez. Lehetbvé teszi a terv importalasat
a KAN SET Pro-bdl az Autodesk® Revit® kornyezetbe. A beéplld modul lehetévé teszi a KAN-therm
rendszerek egyszer( és kényelmes tervezését.

Tovabbi informacié a www.kan-therm.com oldalon talalhaté.
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s Atadas-atveételi formanyomtatvany

Az aldbbi fejezet a kovetkezd dtadasi-atvételi formanyomtatvanyokat tartalmazza:
Nyomaéspréba jegyzdkodnyv

Esztrich felfGtési jegyz6konyv

Hidraulikai beszabalyozasi jegyzékdnyv

81 Nyomasprdéba jegyzékényv

N\ PROTOKOLL
€AY Hidraulikus beallités végrehajta
Idraulikus peallltas Vegre aJ asa

Install your future

Befekteto:

Befektetés/cim:

KAN-therm fltokor gyjtécso:

Gy(ijtocso elhelyezkedése:

FUTOKOR CIMKEZES VEZERLOSZELEP ARAMLASI SEBESSEG [L/MIN]
FORDULATSZAMA N

Helyszin és datum Megrendel6 alirasa Véllalkozé alairasa

www.kan-therm.com
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s.2 Esztrich felfiitési jegyzékonyv

Install your future

Befekteto:

Befektetés/cim:

Telepitési vallalkozo:
Emelet/helyiség:
KAN-therm szerelérendszer:

Esztrich tipusa:

Esztrichre alkalmazott kiegészités:

Megjegyzések:

PROTOKOLL

KAN-therm rendszer
fellletfGtés/hités esztrich ftés

Teljes tertilet:

Vastagsag [mm]:

Esztrich lerakas befejezési datuma:

A PN-EN 1264 szabvany szerinti (gipsz vagy cement) esztrich fiitést a padldburkolat elhelyezése el6tt kell elkésziteni. Cement esztrich esetén a fités
legkorabban 21 nap elteltével, gipsz esztrich esetén 7 nappal az esztrich lerakasanak befejezése utan végezheto el.

Az elsé 3 napban az ellatasi homérsékletet 25 °C-on kell tartani. Az ezt kovetd 4 napban a maximalisan megengedhet6 ellatasi hémérséklettel sziikséges
flteni. Egyedi esztrichek esetén a fUtést a gyarto utasitasai szerint kell elvégezni.

A fltési folyamatot kdvetéen az esztrich nedvességtartalmanak vizsgalatat kell elvégezni, amely megerésiti, hogy az esztrich készen all-e a padldburkolat

IDOPONT HOMERSEKLET MEGJEGYZESEK

fatés allando6 25 °C-os hémérsékleten

flités a maximalisan megengedett telepitési
hémérsékleten (legkorabban 3 nappal az A utan)

lerakasara.
ESZTRICH FUTESI NAPLO
NAP DATUM
| 1
A 2
R R
T
e R
EY R S
3
B R
<

futés befejezése (legkorabban 4 nappal a B utan)

Az esztrich fiités hibak nélkil
keriilt elvégzésre.

Helyszin és datum

IGEN D NEM D intervallum:

=[]

Megrendel6 alirasa Vallalkozo alairasa

www.kan-therm.com




s.3 Hidraulikai beszabalyozasi jegyzékényv

PROTOKOLL

KAN-therm rendszerek tomitettségi
vizsgalata
Koézeg: slritett levegd

Install your future

Befekteto:

Befektetés/cim:

A létesitmény kivitelezoje:
Emelet/helyiség:
A rendszer neve:

Minden csévet fémdugdval, kupakkal, betéttel, mlianyag kupakkal vagy vakkarimaval kell lezarni.

A késziilékeket, nyomastartd edényeket vagy vizmelegitSket levalasztjak a vezetékekrol. Szemrevételezéssel ellendrizték a megfelelé kivitelezést. A
vizsgalathoz hasznalt levegonek olajmentesnek kell lennie. A KAN-therm Steel rendszer esetében a s(iritett levegonek nedvességtol is mentesnek kell lennie.
A maximalis vizsgalati nyomas 3 bar (0,3 MPa). A vizsgalando rendszer kornyezeti hdmérséklete nem valtozhat (max. +/- 3 °C). Az esetlegesen felfedezett
szivargasok akusztikusan vagy vizualisan, habzo folyadékkal (a KAN miiszaki osztalya altal jovahagyott) detektalhatok. 100 liter csétérfogatig a vizsgalati
idotartam legaldbb 30 perc; minden tovabbi 100 literrel a vizsgalati id6tartamot 10 perccel meg kell névelni.

... min

A csovek kapacitasa .. L Idétartam ...

FESZESSEG TESZT

Vizsgalati nyomas A vizsgalat kimutatta a nyomasvaltozast? A vizsgalat kimutatta a nyomasvaltozast?

110 mbar IGEN D NEM D IGEN D NEM D

TERHELESES VIZSGALAT MEGNOVELT NYOMASSAL

Vizsgalati nyomas Id6tartam A vizsgalat nyomascsokkenést mutatott ki?

<DN50 legfeliebb 3bar [ ]
10 min IGEN D NEM D

>DN50 maximum 1,5 bar D

OSSZEFOGLALO:
A vizsgalat id6pontja: Kérnyezeti hdmérséklet:
A vizsgalat eredménye: POZITiV D NEGATIV D
A vizsga datuma Megrendel6 aléirasa A véllalkozo alairasa

www.kan-therm.com
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PROTOKOLL

Fém KAN-therm rendszerek
tomitettségi vizsgalata
Kozeg: viz

Install your future

Befekteto:

Befektetés/cim:

A létesitmény kivitelezéje:
Emelet/helyiség:
A rendszer neve:

Meleg és hideg viz és annak keringetése Flitési és hiitési vizszerelés

[ ] ]

Vizsgalati nyomas Py =P x 11 [bar] Vizsgalati nyomas P, =P, + 2 [bar] de legalabb 4 bar

pre W

P,, - nyomas, amelyen a tomérségi vizsgalatot végzik
P~ a beépitési rendszer maximalisan megengedhetd nyomasa
P

i rendszer zemi nyomésa

A tomorségi vizsgalat el6tt a membran tagulasi tartalyokat, a vizsgalatot zavard szerelvényeket (pl. nyomaskiilonbség-szabalyozokat, biztonsagi
szelepeket és minden mas olyan szerelvényt, amelynek megengedett izemi nyomasa alacsonyabb, mint a vizsgalati nyomas, le kell valasztani).

A vizsgalat el6tt a berendezést alaposan at kell 6bliteni, tiszta kézeggel kell feltolteni és ki kell szelloztetni. A kozeg homérsékletét a kérnyezeti
hémérséklethez képest stabilizalni kell. A vizsgalathoz olyan manométert kell hasznalni, amelynek mérési tartomanya 50%-kal nagyobb, mint a vizsgalati
nyomas, és amelynek elemi skélaja a vizsgalati nyomas és 0,1 bar intervallum. A manométert a rendszer geometriai szempontboél legalacsonyabb pontjan
csatlakoztassa.

A kérnyezeti hGmérséklet nem valtozhat a vizsgalat soran.

Végezze el a feszességi tesztet 2 |épésben:

ELOZETES VIZSGALAT CSOKKENTETT NYOMASSAL

Vizsgalati nyomas Elézetes vizsgalati feltételek Az elfogadas feltételei:
1.0-4.0 bar - id6 az bsszes csatlakozas vizudlis ellendrzésére  Njincs nedvesség vagy szivargas D
oo - tartsa a vizsgalati nyomast allandd szinten
MAIN TEST
Vizsgalati nyomas A vizsgalat idétartama Az elfogadas feltételei:
Nincs nedvesség vagy szivargas D
P = 10 min
op " P
Nincs nyomaseses l:‘
OSSZEFOGLALO:
Kornyezeti homérséklet: Féproba - idotartam Nyomascsokkenés:
A vizsgalat eredménye: POZITiV D NEGATIV D
A vizsga datuma Megrendel6 alairasa A vallalkozo alairasa

www.kan-therm.com




PROTOKOLL

Muanyag KAN-therm rendszerek
tomitettségi vizsgalata
Kozeg: viz

Install your future

Befekteto:

Befektetés/cim:

A létesitmény kivitelezdje:
Emelet/helyiség:

A rendszer neve:

Meleg és hideg viz és annak keringetése Fiités, hiitéviz és feliiletfiités/hiités telepitése.
Vizsgalati nyomas Py =P x 11 [bar] Vizsgalati nyomas P, =P, + 2 [bar] de legalabb 4 bar

P,, - nyomas, amelyen a tomérségi vizsgalatot végzik
P, a beépitési rendszer maximalisan megengedheté nyomasa

pwcvk'

A tomoérségi vizsgalat el6tt a membran tagulasi tartalyokat, a vizsgalatot zavard szerelvényeket (pl. nyomaskiilonbség-szabalyozokat, biztonsagi
szelepeket és minden mas olyan szerelvényt, amelynek megengedett izemi nyomasa alacsonyabb, mint a vizsgalati nyomas, le kell valasztani).

A vizsgalat elott a berendezést alaposan at kell 6bliteni, tiszta kozeggel kell feltolteni és ki kell szell6ztetni. A kézeg hémérsékletét a kornyezeti
hémérséklethez képest stabilizalni kell. A vizsgalat utan az épuletburkolatba burkolandé rendszerelemeknek nyomas alatt kell maradniuk, még az esztrich
/ vakolathabarcs lerakasakor is. A vizsgalathoz olyan tarcsas manométert hasznaljon, amelynek mérési tartomanya 50%-kal nagyobb, mint a vizsgalati
nyomas, és mérési tartomanya 0,1 bar. Csatlakoztassa a manomeétert a rendszer geometriai szempontbél legalacsonyabb pontjan.

rendszer iizemi nyomésa

A kornyezeti hémérséklet nem valtozhat a vizsgalat soran.
Végezze el a feszességvizsgalatot 3 1épésben:

ELOZETES VIZSGALAT CSOKKENTETT NYOMASSAL

Vizsgalati nyomas Elézetes vizsgalati feltételek Preliminary test conditions
1.0-4.0 bar -6 az 6sszes csatlakozas vizualis ellendrzésére  \jinc nedvesség vagy szivargas D
o - tartsa a vizsgalati nyomast allandé szinten
ELOZETES TESZT
Elézetes vizsgalati nyomas: Avizsgalat idotartama Az elfogadas feltételei:
30 perc (Tartsa fenn a vizsgalati nyomast ezen
P - idén beldl, szgkség esetén egyen\itse/ki). Nincs nedvesség vagy szivargas D
P 30 perc elteltével csokkentse a nyomast
a vizsgalati nyomas 0,5-szeresére.
FO TESZT
Fo vizsgalati nyomas A f6 teszt id6tartama: Az elfogadas feltételei:
Nincs nedvesség vagy szivargas D
P, x05 30 min
p . P
Nincs nyomasesés D
OSSZEFOGLALO:
Kornyezeti hémérséklet: Fépréba - idotartam Nyomascsokkenés:
A vizsgélat eredménye: POZITIV D NEGATIV D
A vizsga datuma Megrendel6 alairasa A vallalkozo alairasa

www.kan-therm.com
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9 Vollier dagram

Vizg6éznyomas (102N/m?)
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Multisystem KAN-therm

Komplett Multisystem, amely a vizvezetékek, f(itérendszerek, technoldgiai és tiizolté rendszerek
terén a legkorszer(ibb, egymast kiegészité miiszaki megoldasokat tartalmazza.

ultralLINE

ultraPRESS

PP

Steel

INnox

Groove

Copper, Copper Gas

Sprinkler

PowerPress

Fellleti fUtes es hiites
Automatizalt vezerles

Football .
stadion-berendezesek

Szekreények és elosztok
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