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ACO203/ACO0203 BT/ ECO203
DE Deutsch
Originalbetriebsanleitung
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1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Pressgerate sind ausschlieBlich fir den Einsatz von Pressbacken bzw. Zwischenbacken und
Press-Schlingen vorgesehen, die von Novopress hergestellt werden, bzw. von Novopress in
Ubereinstimmung mit dem Systemanbieter als geeignet erklart werden. Fir nahere Informationen
wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter oder an Novopress.

Die Gerate, die Pressbacken und Press-Schlingen dienen ausschliel3lich dem Verpressen von Rohren
und Fittings, fir die die entsprechenden Pressbacken und Press-Schlingen vorgesehen sind.
Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Samtliche Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemafien Verwendung
entsprechen, kdnnen zu Schdden am Pressgerat, dem Zubehor und der Rohrleitung fhren.
Undichtigkeiten und /oder Verletzungen kénnen die Folge sein.

Far Schaden
. aus der Benutzung ungeeigneter Presswerkzeuge bzw. Presswerkzeuge anderer
Hersteller oder
. durch Anwendungen, die aul3erhalb der bestimmungsgemafien Verwendung

durchgefiihrt werden,
haftet Novopress nicht.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdrt auch das Beachten der Betriebsanleitung, die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen sowie die Beachtung aller einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen in ihrer aktuellen Fassung.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Kennzeichnung von Textstellen werden Piktogramme wie folgt eingesetzt. Beachten Sie diese
Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fallen besonders vorsichtig. Geben Sie alle
Arbeitssicherheitshinweise auch an andere Benutzer bzw. Fachpersonal weiter!

N\ WARNUNG!
\

y, \\ Diese Information weist auf eine maglicherweise gefahrliche Situation hin, die Tod oder
b | schwere Korperverletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Diese Information weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten Verletzungen und / oder Sachschaden flihren kann.
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Information!

Diese Information steht in direktem Zusammenhang mit der Beschreibung einer
Funktion oder eines Bedienungsablaufs.

Betriebsanleitung sorgfiltig lesen!
Die beiliegenden Sicherheitshinweise beachten!
Landerspezifische Sicherheitsvorschriften einhalten!

WARNUNG!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:
— Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen flr die Zukunft auf.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstiicke

Bei fehlerhafter Anwendung oder Benutzung von verschlissenen oder beschadigten
Presswerkzeugen und Pressgeraten besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende
Bruchstucke.

Deshalb:

— Presswerkzeuge und Pressgerate dirfen nur durch eine Fachkraft verwendet
werden.

— Wartung und Wartungsintervalle zwingend einhalten.

— Vor jedem Gebrauch die Presswerkzeuge und Pressgerate auf Risse und sonstige
Verschleiflerscheinungen prifen.

— Presswerkzeuge und Pressgerate mit Materialrissen oder sonstigen
Verschleiflerscheinungen sofort ausmustern und nicht mehr verwenden.

— Presswerkzeuge und Pressgerate nur in technisch einwandfreien Zustand
verwenden.

— Nach fehlerhafter Anwendung Presswerkzeug und Pressgerat nicht mehr
verwenden und durch eine autorisierte Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

VORSICHT!

Beschadigungen und Fehlfunktionen des Presswerkzeuges und des
Pressgerats durch unsachgemafen Umgang.

Deshalb:

— Abgenutzte Presswerkzeuge nicht mehr verwenden, sondern sofort tauschen.

—  Fur Transport und Lagerung Transportkoffer verwenden und die Presswerkzeuge
und das Pressgerat in einem trockenen Raum aufbewahren.

— Beschadigungen sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

— Sicherheitshinweise der verwendeten Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel
beachten.

Information!

Entnehmen Sie die Verarbeitungs- und Montageanweisungen fir Fitting oder Rohre
den Unterlagen des Systemanbieters.
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3 Begriffserklarung

V | Volt Ah Amperestunde 1] Durchmesser

A | Ampere db(A) Dezibel (Schalldruck) h Stunde

Hz | Hertz bar Bar min Minute

W | Watt °C Grad Celsius S Sekunde

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter durch Sekunde
G / Wechsel zum Quadrat

g ramm a.c./~ echselspannung (Beschleunigung)

kg | Kilogramm d.c./ = | Gleichspannung

Bj | Baujahr F Kraft Nr Nummer

4 Symbole auf dem Gerat und Angaben auf dem Typenschild

Symbol Bedeutung

\ Warnung vor wegfliegenden Bruchstlcken

XX Wartungsaufkleber; gibt die nachste Wartung an.

1| Herstellerlogo mit 7 zuldssiger
Adresse Frequenzbereich, wenn
zutreffend
-
\ l / 2| zul. ununterbrochene 8 Herstellungsland
" movo l'essembH&CoKe Betriebsdauer
rScharnhors istr.1- 41460/Neuss - Germany 4
o ECO2T 46900\”31456 3| Artikel-Nr. 9 | zulassiger

10— 'F =32 kN] [30 min 0217+ °
Spannungsbereich in Volt
9-—1220- 240V ~J/[50 - 60Hz|l-" —6 P 9

IE' CE ®\7 4| Serien-Nr. 10 | Nennkraft

L_g | 5| Baujahr in mm.jj 11 Typenbezeichnung des
Gerats

6| Leistungsaufnahme /
Stromaufnahme

Erklarung moglicher Piktogramme auf dem Typenschild

(sp} Prufzeichen Kanada und USA c € CE-Kennzeichen Produktsicherheit
c Us in Europa
@ Prifzeichen Kanada und USA |:| Schutzklasse Il (schutzisoliertes

. Gehause)

dem Gebiet der Zollunion

0 Priifzeichen Australien

[ H [ Registrierung von Produkten auf @ Betriebsanleitung lesen
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5 Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Standardausriistung gehoren:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Pressgerat inkl. Betriebsanleitung

Pressgerat inkl. Betriebsanleitung

Ladegerat inkl. Bedienungsanleitung

Akku 18 V d.c.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung

Transportkoffer

Transportkoffer

Weiteres Zubehor (z.B. Pressbacken, Zwischenbacken, Press-Schlingen) ist optional beigefligt. Den
Umfang bitte Gber den Systemanbieter erfragen.

6 Technische Daten

Gerit:

ACO0203 / ACO203 BT

ECO203

Nennspannung / Akku:

18 V d.c. (Lithium-lonen) /
M18 (Milwaukee)

siehe Typenschild

des Benutzers:

Frequenz: - siehe Typenschild
Leistungsaufnahme 450 W 450 W
Nennkraft: 32 kN 32 kN
Hoéhe: 111 mm 113 mm
Lange: 387 mm mit Akku 2,0 Ah 397 mm
407 mm mit Akku 5,0 Ah
Breite: 75 mm 75 mm
Nettogewicht: 2,8 kg (mit Akku) 3,2 kg
Pressbereich: Kunststoff: bis 110 mm & Kunststoff: bis 110 mm &
Metall: bis 54 mm Q& Metall: bis 54 mm @
(bis 108 mm @ (bis 108 mm @
systemabhangig) systemabhangig)
Schallleistungspegel max. | 89 db(A) " 92db(A) M
Schalldruckpegel am Ohr 78db(A) M 81db(A)

Vibrationswert:

<2,5m/s? 2

<2,5m/s? 2

Betrieb:

Schutzart: IP20 IP20
Schutzklasse: Il
Temperaturbereich im -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C

Funktechnologie:

Bluetooth® 4.0 smart

Frequenzbereich:

2402,0 MHz bis 2480,0 MHz

Maximale
Ausgangsleistung:

1,8 dBm

1) Messunsicherheit 3 db(A)

2) Messunsicherheit 1,5 m/s?

IS5

Information!
Gehorschutz tragen.
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7.2

7.3

7.4

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prifverfahren gemessen
und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerat herangezogen werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschatzung der
Aussetzung verwendet werden.

Achtung: Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsachlichen Benutzung des
Gerates von dem Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise, in der das Gerat
verwendet wird. In Abhangigkeit von den tatsachlichen Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb)
kann es erforderlich sein, Sicherheitsmallnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

Ladegerat

Die Funktionsweise und Bedienung des Ladegerates und der Akkus entnehmen Sie der beiliegenden
Bedienungsanleitung fir das Ladegerat.

Kurzbeschreibung des Pressgerates
Pressautomatik (Bild 1)

Das Geréat besitzt eine Pressautomatik. Diese gewahrleistet stets eine vollstandige Verpressung. Die
Pressautomatik schaltet sich nach ca. 1,5 Sekunden ein. Nach Auslosen der Pressautomatik geht die
grine LED (2) aus und der Pressvorgang lauft automatisch ab. Jetzt kann die Verpressung nur noch
durch Driicken und Halten des Entlastungsknopfs (5) unterbrochen werden. Nach vollendeter
Verpressung schaltet sich der Motor automatisch ab und die griine LED (2) leuchtet wieder.

Wird der Start-Taster (1) vor Einsetzen der Pressautomatik losgelassen, so fahrt der Kolben im
Pressgerat in seine Ausgangslage zuriick. Die Verpressung wurde nicht durchgefiihrt. Der
Pressvorgang muss erneut ausgeldst werden.

Entlastungsknopf (Bild 1)

Der Verpressvorgang kann jederzeit durch Dricken und Halten des Entlastungsknopfs (5)
unterbrochen werden. Der Kolben im Pressgerat fahrt dadurch in seine Ausgangslage zurlick.

Pressstellenbeleuchtung

Durch Betatigen des Start-Tasters (1) wird die Pressstelle durch 2 LEDs (12) beleuchtet. Wird das
Pressgerat langer nicht benutzt, gehen das Gerat und die LEDs aus.

Funkschnittstelle (nur ACO203 BT) (Bild 1)

Das Gerat ACO203 BT besitzt eine Funkschnittstelle, wenn es folgendes Merkmal hat:
e blaue LED (10)

Mit Hilfe der Funkschnittstelle und der NovoCheck App kann das ACO203 BT mit einem mobilen
Endgerat, wie Smartphone, Tablet usw. (Android, I0S. Weitere Informationen unter
www.novopress.de), verbunden werden. Folgende Funktionen sind moglich:

Pressgerat auslesen
Pressgerat Uiberprifen
Einstellungen vornehmen
Baustellenberichte erstellen.

Um eine Verbindung herzustellen, muss das Pressgerat betriebsbereit sein und die NovoCheck App
auf dem Endgerat installiert sein.

Das Pressgerat kann jetzt mit der Novocheck App verbunden werden. (Informationen hierzu unter
www.novopress.de) Bei erfolgreicher Verbindung der Funkschnittstelle leuchtet die blaue LED (10).

Die blaue LED (10) geht aus, wenn bis zur ersten Verpressung keine Verbindung zustande
gekommen ist. Eine erneute Verbindung ist nur mdglich, wenn das Pressgerat ausgeschaltet war.
Hierzu ist moglicherweise der Akku zu ziehen.

Soll keine Verbindung hergestellt werden, den Start-Taster (1) erneut driicken und die Verpressung
durchfihren.

DE
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7.5 Akku (nur ACO203 / ACO203 BT)

7.6

[@ Information!

Die Akkus sind werkseitig nicht aufgeladen.
Deshalb:
— Vor der ersten Inbetriebnahme Akkus laden.

[@ Information!

Eingeschrankte Temperaturen fir Ladefahigkeit und Lagerung der Akkus.
Deshalb:

— Die Bedienungsanleitung des Ladegerats dringend beachten!

Akku abnehmen (Bild 2)
Beide Entriegelungstaster (A) hineindriicken (1) und dann den Akku herausziehen (2).

Akku aufsetzen (Bild 3)
Akku wie dargestellt in das Gerat schieben bis der Akku einrastet.

Akku Zustandsanzeige (Bild 2)

Durch Driicken der Taste (B) wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Die Anzahl der leuchtenden
LEDs gibt den Ladezustand an. Eine blinkende LED gibt eine maximale Leistungsreserve von 10%
an. Der Akku sollte bald geladen werden.

Befindet sich der Akku, wahrend der Uberpriifung des Ladezustands, im Pressgeréat, muss die letzte
Verpressung mindestens 1 Minute her sein. Die Anzeige ist sonst ungenau.

[@ Information!

Das Pressgerat ACO203 / ACO203 BT ist nur mit 18 V- Li-lonen Akkus zu
betreiben. Der 18 V-Akku darf nur in dafiir geeigneten Pressgeraten verwendet
werden.

Verhalten des Pressgerates bei entladenem Akku:

Zu Beginn einer Verpressung wird Uberpriift, ob die Akkuladung ausreicht, um die Verpressung zu
beenden. Ist dies nicht der Fall, startet das Gerat nicht. Die griine LED (2) blinkt.

Blinkt die griine LED (2) nach einer Verpressung, ist diese Verpressung noch ordnungsgemaf
ausgeflhrt worden. Vor der nachsten Verpressung muss der Akku neu geladen werden.
Energiesparmodus

Wird das Pressgerat langer nicht benutzt, schaltet sich das Gerat ab. Es leuchtet keine LED mehr. Zur
Aktivierung des Pressgerates den Start-Taster (1) kurz betatigen.
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8 Inbetriebnahme und Betrieb
8.1 AC0203/ AC0O203 BT/ EC0O203 vorbereiten

VORSICHT!
Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Gerats ohne
Pressbacke/Zwischenbacke. (Bild 4)

Wenn keine Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist, kbnnen die Finger in den
Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten des Gerats kdnnen die Finger
gequetscht werden.

Deshalb:
—  Gerat nicht ohne Pressbacken betreiben.
— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

Information!

Bei nicht korrekt eingeschobenem Haltebolzen (8) startet das Gerat nicht. Die griine LED
blinkt.

§ &

Information!

Das Pressgerat ist nicht fiir den Dauerbetrieb geeignet. Nach 30 Minuten
ununterbrochenem Betrieb muss eine kurze Pause von mindestens 15 Minuten
eingelegt werden, damit das Gerat abkiihlen kann.

Pressbacke/Zwischenbacke wie in den Bildern 5 bis 7 dargestellt in das Pressgerat
einsetzen.

DE
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8.2 Bedeutung der LED-Anzeige

8.3

LED-Anzeige

Zustand bzw. Ursache

MaBnahme

Alle LEDs aus.

Das Gerat ist ausgeschaltet

Start-Taster (1) kurz betatigen (siehe
Kapitel 7.6).

Griine LED (2) leuchtet.

Betriebsbereit

Griine LED (2) aus
(wahrend
Verpressvorgang lauft).

Pressautomatik ist an;
Gerat beendet den
Pressvorgang automatisch.

Griine LED (2) blinkt.

Akkuladung nicht
ausreichend!

Akku laden oder austauschen.

Griine LED (2) blinkt.

Haltebolzen nicht korrekt
geschlossen.

Haltebolzen einstecken bzw. Haltebolzen
und Zylinder Uberprufen.

Griine LED (2) blinkt.

(Pressgerat fahrt
automatisch in
Ausgangsstellung
zurick.)

Haltebolzen hat sich geldst!

Haltebolzen einstecken bzw. Haltebolzen
und Zylinder Uberprifen.

HINWEIS!

Die Verpressung wurde eventuell nicht
vollstandig beendet, bitte Gberprifen und
ggf. wiederholen.

Blaue LED (10) blinkt.

Das Pressgerat ist
verbindungsbereit.

Das Pressgerat kann mit der
NovoCheck App verbunden werden.

Blaue LED (10) leuchtet.

Das Gerat ist mit der
NovoCheck App verbunden

Rote LED (3) blinkt.

Gerat aul3erhalb des
Temperaturbereichs

Das Gerat funktioniert nur innerhalb des
Temperaturbereiches von -10 bis +50°C.
Wenn die rote LED blinkt, muss das Gerat
in warmere/kaltere Umgebung gebracht
werden. Das Gerat kann durch
Leerfahrten erwarmt und auf
Betriebstemperatur gebracht werden.

Ist das Gerat zu warm, muss es durch
eine Pause abgekuhlt werden.

Rote LED (3) leuchtet.

Geratefehler

Start-Taster (1) betatigen. Wenn das
erfolglos ist, dann ist das Pressgerat
defekt.

Gerat an Fachwerkstatt senden.
HINWEIS!

Die Verpressung wurde eventuell nicht
vollstéandig beendet, bitte Gberprifen und
ggf. wiederholen.

Verpressen

Deshalb:

VORSICHT!

Quetschgefahr!
Es besteht die Gefahr des Quetschens von Fingern und Handen.

— Keine Korper- oder Fremdteile wahrend des Pressvorganges zwischen die
Pressbacken halten.

— Die Backenhebel wahrend des Pressvorganges nicht mit den Handen festhalten.
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VORSICHT!

Finger nicht in den Gefahrenbereich halten, wenn keine
Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist. (Bild 4)

Die Finger kbnnen gequetscht werden.

Deshalb:

—  Geréat nicht ohne Pressbacken betreiben.

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

Information!

Bei nicht korrekt eingeschobenem Haltebolzen (8) startet das Gerat nicht. Die griine
LED (2) blinkt.

IS5
IS5

Information!
Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung der Presswerkzeuge!

1. Prifen ob die Nennweite des Pressfittings mit der Nennweite der Pressbacke/Press-Schlinge
Ubereinstimmt.

2. Zum Aufsetzen der Pressbacke / Press-Schlinge die Hinweise des Systemherstellers beachten.

(Bild 8)

Bei Verwendung einer Press-Schlinge: Die Zwischenbacke nach Angaben des Press-
Schlingenherstellers an die Press-Schlinge setzen.

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass die Pressbacke vollstandig
geschlossen ist. (Bild 9)

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass bei der Press-Schlinge kein
Spalt zwischen den Segmenten vorhanden ist.

§ & &

Information! (nur ACO203 BT mit Funkschnittstelle)

Ist das Pressgerat ausgeschaltet, Start-Taster (1) kurz betatigen um das
Pressgerit zu aktivieren. Zum Verpressen den Start-Taster erneut betatigen.

3. Zum Starten den Start-Taster betatigen.

4. Nach beendeter Verpressung:

e bei Verwendung einer Press-Schlinge: zuerst die Zwischenbacke von der Press-
Schlinge I6sen und dann
e die Pressbacke/Press-Schlinge vom Pressfitting I6sen (Bild 10).

DE
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9 Reinigung, Wartung und Reparatur

DE

VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Reinigen oder Reparieren durch nicht
beabsichtigtes Betédtigen des Einschalters.

Deshalb:

— Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitshinweise beachten
und immer den Akku bzw. den Netzstecker herausziehen.

Serviceanschriften

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Deutschland

Adressen von autorisierten Fachwerkstatten bei Novopress erfragen oder unter www.novopress.de
abrufen.
Wartungsintervalle

Wartungs- und Reparaturarbeiten durfen nur durch Novopress oder die autorisierten NOVOPRESS
Fachwerkstatten ausgefuhrt werden.

[@ Information!

Auf dem Pressgerat wird die nachste Wartung angegeben.
Diese Wartung muss mindestens alle 2 Jahre durchgefihrt werden.

RegelmiRig (vor dem Einsatz, zu Beginn des Arbeitstages) oder bei Verschmutzung (Bild 11)

Auf auBerlich erkennbare Beschadigungen, Materialrisse und andere Abnutzungserscheinungen
untersuchen. Liegen Mangel vor, das Gerat nicht mehr verwenden, sondern reparieren lassen.

Halbjahrlich
Das Gerat durch eine Elektrofachkraft oder eine Novopress-Fachwerkstatt Gberprifen.

Jahrlich um 1 Jahr Anschlussgarantie zu erhalten (siehe 11 Gewahrleistung und Garantie)
Das Pressgerat bei Novopress oder in einer Novopress-Fachwerkstatt Gberpriifen und warten lassen.

10 Entsorgung

VORSICHT!
Gefahr fiir das Grundwasser
Das Gerat enthélt Hydraulikol.

Hydraulikole stellen eine Gefahr fiir das Grundwasser dar. Unkontrolliertes Ablassen
oder unsachgemafe Entsorgung steht unter Strafe.

Deshalb:
—  Gerat umweltgerecht entsorgen.

Zur Entsorgung von Akkus und Ladegerat sind die Hinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung fir
das Ladegerat zu beachten.

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Restmull entsorgt werden.

Novopress empfiehlt die Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen vornehmen zu lassen.

Alternativ kann das Altgerat zur fachgerechten Entsorgung direkt an Novopress (oder eine
Fachwerkstatt ) zurlickgegeben werden.

10
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Gewabhrleistung und Garantie

Die Firma Novopress gewahrt auf lhre Pressgerate und -werkzeuge die volle gesetzliche
Gewabhrleistung von 24 Monaten. Die Gewahrleistungszeit beginnt immer mit dem Zeitpunkt der
Auslieferung und ist im Zweifelsfall anhand der Kaufunterlagen nachzuweisen.

Innerhalb der Gewahrleistungszeit umfasst die Gewahrleistung die Behebung sémtlicher auftretenden
Schaden oder Mangel dieser Werkzeuge, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurtiickzufiihren sind.

Nicht unter die Gewahrleistung fallen:

e Schaden, die durch unsachgemafie Verwendung oder mangelhafte Wartung
entstehen.

e Schaden, die durch Verwendung von Produkten entstehen, welche nicht von
Novopress fur ihre Pressgerate freigegeben wurden.

e Schaden, die durch Verpressen ungeeigneter Rohre oder Fittings entstehen.

Fur VerschleiBteile leistet Novopress nur wahrend der vorgesehenen Lebensdauer Gewahrleistung.

Leistungen aus Gewahrleistungsansprichen muissen nicht bezahlt werden. Allerdings hat der
Verwender die Kosten fir Hin- und Rickfracht zu tragen.

Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn das Gerat nicht demontiert an Novopress oder
eine Novopress-Fachwerkstatt geschickt wird.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerates aus Gewahrleistungsgriinden fihrt zu keiner
Verlangerung der Gewahrleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch neuwertige
Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte und somit
ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

Anschlussgarantie nach Ablauf der gesetzlichen Gewéhrleistungsfrist

Wir garantieren flr die Zeit nach der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist freiwillig die wie folgt
aufgefiihrten Anschlussgarantien.

1 Jahr Anschlussgarantie fiir neue Pressgerate, Zwischenbacken und Press-Schlingen

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von einem Jahr fir alle neuen Pressgerate,
Zwischenbacken und Press-Schlingen, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei
Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in
Rechnung gestellt. Die Kosten hierfiir erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress
autorisierten Fachwerkstatt.

3 Jahre Anschlussgarantie fiir neue Pressbacken

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von drei Jahren fiir alle neuen Pressbacken,
Wechselbacken und Presseinsatze, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei Novopress
oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in Rechnung gestellt.
Die Kosten hierfiir erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress autorisierten
Fachwerkstatt.

Gewabhrleistung auf Reparaturen

Novopress gewahrt nach Ablauf der Gewahrleistungszeit des Neuproduktes im Falle einer danach
erfolgten Reparatur folgende Gewahrleistungen auf die Reparatur und die Ersatzteile:

e 6 Monate Gewahrleistung auf ausgewechselte Ersatzteile.
12 Monate Gewabhrleistung auf ausgetauschte Baugruppen.
¢ 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Pressgerate.

EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung und Liste Uber die eingehaltenen Richtlinien und angewendeten Normen
siehe Beiblatt EU-Konformitatserklarung.
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1 Proper use

These press devices are intended exclusively for use with press jaws/adaptor jaws and press collars
manufactured by Novopress or approved by Novopress in agreement with the system supplier. For
further details, please contact the system supplier or Novopress direct.

The devices, press jaws and press collars are to be used exclusively for the purpose of press-fitting
pipes and fittings for which the relevant press jaws and press collars have been designed.
Any use beyond or different to that described here shall be regarded as improper use.

All work with this tool that does not correspond to proper use may lead to damage to the press device,
the accessories or the pipes. Leaks and/or injury may result.

Novopress is not liable for damage resulting from
. the use of unsuitable press tools or press tools from other manufacturers, or
. applications that do not conform to proper use.
Proper use also includes compliance with the Operating Manual, adherence to the inspection and

maintenance conditions as well as compliance with the latest versions of all relevant safety
regulations.

2 Basic safety information

The following pictograms are used to highlight sections of text. Please follow these instructions and
act with particular caution in these cases. Pass all health and safety instructions on to other users and
technicians.

I\ WARNING!
k.

y, \\ This information indicates a potentially dangerous situation that could result in serious
injury or death.

CAUTION!

This information indicates a potentially dangerous situation that could result in minor
injuries and/or material damage.

13
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[@ Information!
EN

This information is directly linked to the description of a function or an operating
sequence.

Please read this Operating Manual carefully.
The safety instructions it contains must be observed.
Compliance with local safety regulations is essential!

WARNING!
Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or
VAN serious injury.
/4 \\

/ \. | Therefore:

| — Save all warnings and instructions for future reference.

/’\ WARNING!
/ \ - - - -
\. | Risk of injury from ejected fragments

Incorrect or improper use or the use of worn or damaged press tools and press devices
carries a risk of injury from ejected fragments.

Therefore:
— Press tools and press devices may only be used by trained personnel.
— Compliance with the specified service work and service intervals is mandatory.

—  Check the press tools and press devices for cracks and other signs of wear before
each use.

— Separate all press tools and press devices with material cracks or other signs of
wear immediately and do not use them any longer.

— Only use press tools and press devices that are in perfect technical condition.

— Following incorrect use, do not use the press tool and press device any longer and
have them inspected by an authorised workshop.

CAUTION!

Unskilled use may lead to a damaged or malfunctioning press tool and
press device.

Therefore:

— Replace worn press tools immediately and do not use them any longer.

— Use carrying cases for transport and storage and keep press tools and the press
device in a dry room.

— Have damage checked immediately by an authorised workshop.

—  Comply with the safety instructions regarding the cleaning and anti-corrosion
agents used.

[@ Information!

Consult the documents provided by the system supplier for handling and assembly
instructions for fittings and pipes.
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Definition of terms

V | volt Ah ampere hour (0] diameter

A | ampere db(A) decibel (sound pressure) h hour

Hz | hertz bar bar min minute

W | watt °C degree Celsius s second

kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | metre divided by

. square second

g gram a.c./ ~ | Alternating current voltage (acceleration)

kg | kilogram d.c./ = | Direct current voltage

Bj | year of F force Nr number
manufacture

Symbols on the device and information on the rating plate

Symbol Meaning

Warning - ejected fragments

’\’\7
XX
(9 g’Q

Service sticker; indicates when the next service is due.

Information on the rating plate

12 3

i novo ?.fess GmbH & Co.KG
rScharnhors str.1- 41460/Neuss - Germany
\QTECO 203 . INr.: 46900|/ (31456

O F=32KkN (30min Bj: 027+ °

9 {220 - 240V ~J/[50 - 60Hz] / [2A]—— 6

B CE @

[ads inGormary) — | _ g

Explanation of possible pictograms on the rating plate

Manufacturer logo 7 Permissible frequency
incl. address range, if applicable
Permissible 8 Country of manufacture
uninterrupted
operating time
Part No. 9 Permissible voltage range
in volt
Serial No. 10 | Nominal force
5| Year of manufacture 11 Type designation of
in mm.yy device
Power
consumption/current
consumption

@

Verification marking Canada/
USA

q3

CE conformity marking product
safety in Europe

),

Verification marking Canada/
USA

[l

Protection class Il (insulated
housing)

EAL

Registration of products on the
uniform customs territory.

Read Operating Manual

C

Verification marking Australia
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5 Scope of supply

The scope of supply for the standard equipment includes:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Press device incl. operating m

anual

Press device incl. operating manual

Battery charger incl. operating
instructions

Battery 18 V d.c.

Safety instructions

Safety instructions

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

Carrying case

Carrying case

Optional additional accessories (e.g. press jaws, adaptor jaws, press collars) may also be included.
Please contact the system supplier for information on the scope of supply.

6 Technical data

Device:

AC0203 / ACO203 BT

ECO203

Rated voltage/battery:

18 V DC (lithium-ion) /
M18 (Milwaukee)

see rating plate

user's ear:

Frequency: -- see rating plate
Power consumption 450 W 450 W
Nominal force: 32 kN 32 kN
Height: 111 mm 113 mm
Length: 387 mm with 2.0 Ah battery 397 mm
407 mm with 5.0 Ah battery
Width: 75 mm 75 mm
Net weight: 2.8 kg (with battery) 3.2 kg
Pressing range: Plastic: upto @ 110 mm Plastic: upto d 110 mm
Metal: up to @ 54 mm Metal: up to @ 54 mm
(up to @ 108 mm (up to @ 108 mm
depending on depending on
system) system)
Max. noise level: 89db(A) M 92db(A) M
Noise pressure level at 78db(A) M 81db(A)

Vibration value:

<2,5m/s? 2

<25m/s? 2

operation:

Type of protection: IP20 IP20
Protection class: I
Temperature range during | -10°C to +50°C -10°C to +50°C

Wireless technology:

Bluetooth® 4.0 smart

Frequency range:

2402,0 MHz to 2480,0 MHz

Maximum output power:

1,8 dBm

1) Measurement uncertainty 3 db(A)

2) Measurement uncertainty 1,5 m/s?

Information!

IS5y

Wear hearing protection.
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7.2

7.3

7.4

The stated vibration emission value was measured using a standard test procedure and can be
employed for the purpose of comparison with another device.

The stated vibration emission value can also be used to obtain an initial estimate of interruptions
during intermittent operation.

Caution The vibration emission value may differ from the stated value while the device is actually in
use, depending upon the manner in which the device is used. It may be necessary to establish safety
measures to protect operating personnel, depending on the actual conditions of use (intermittent
operation.

EN

Battery charger

For information on the function and operation of the battery charger and the rechargeable batteries,
please consult the battery charger operating instructions.

Brief description of the press device
Automatic press cycle (Fig. 1)

The device features an automatic press cycle. This ensures that the pressing operation is always
completed. The automatic press cycle is activated after approx. 1.5 seconds. After the automatic press
cycle has been triggered, the green LED (2) goes out and the pressing operation runs automatically.
The pressing operation can then only be stopped by pressing and holding release button (5). After the
pressing operation has been completed, the motor automatically switches off and the green LED (2)
lights up again.

If the start button (1) is released before the automatic press cycle begins, the piston in the press
device moves back to its starting position. The pressing operation will not have been completed. The
pressing operation must be triggered again.

Release button (Fig. 1)

The pressing operation can be stopped at any time by pressing and holding the release button (5).
The piston in the press device then returns to its starting position.

Pressing point lighting

When the start button (1) is pressed, the pressing point is lit by 2 LEDs (12). If the press device is out
of use for a longer period, the device and the LEDs switch off.

Wireless interface (only ACO203 BT)(Fig. 1)

The ACO203 BT device features a wireless interface if it shows the following characteristic:
e Blue LED (10)

This wireless interface together with the NovoCheck app can be used to connect the ACO203 BT to a
mobile terminal device, such as a smartphone, tablet, etc. (Android, 10S; further information at
www.novopress.de). The following functions are available:

Reading the press device

Checking the press device

Making settings

Generating construction site reports.

To establish a connection, the press device must be operational and the NovoCheck app installed on
the terminal device.

The press device can now be connected with the NovoCheck app. (For more information, go to
www.novopress.de) When the connection to the wireless interface was established successfully, the
blue LED (10) lights up.

The blue LED (10) goes out if no connection has been established until the first pressing operation is
performed. A new attempt to establish the connection can only be made if the press device has been
switched off in the meantime. It may be necessary to pull the rechargeable battery for this.

If you do not wish to establish a connection, press the start button (1) once again and perform the
pressing operation.

17



ACO0203 / ACO203 BT / ECO203 p novo,,ress

7.5
EN

7.6

Battery (ACO203 / ACO203 BT only)

[@ Information!

The batteries are not charged at the factory.
Therefore:
— Charge the batteries before using for the first time.

[@ Information!

Limited temperature range for charging and storing the batteries.
Therefore:
— ltis imperative that the operating instructions for the battery charger are complied

with.

Removing the battery (Fig. 2)
Push in (1) the two release buttons (A) and then remove the battery (2).

Inserting the battery (Fig. 3)

Slide the battery into the device as illustrated until it clicks into place.

Battery charge indicator (Fig. 2)

The battery charge is displayed when button (B) is pressed. The number of LEDs lit up denotes the
battery charge. One flashing LED indicates a maximum power reserve of 10%. The battery must be
charged soon.

If the battery is inserted in the press device while the battery charge is being checked, the last
pressing operation must have been completed at least 1 minute prior to this. Otherwise the display will
be inaccurate.

[@ Information!

The ACO203 / ACO203 BT press device must only be operated with 18 V
rechargeable lithium-ion batteries. The rechargeable 18 V battery must only be
used in the appropriate press devices.

Feature of the press device when the battery is empty:

When a pressing operation begins, a check is made to determine whether the battery charge is
sufficient to complete the pressing operation. If this is not the case the device does not start. The
green LED (2) flashes.

If the green LED (2) flashes following a pressing operation, the pressing operation was carried out
correctly. The battery must be recharged prior to the next pressing operation.

Energy saving mode

If the press device is not used over an extended period, the device switches off. No LED is lit up any
longer. Press the start button (1) briefly to activate the press device.

18
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8 Commissioning and operation
8.1 Preparing the ACO203 / ACO203 BT / ECO203

CAUTION!

Fingers risk being crushed if the device is operated without a press
jaw/adaptor jaw (Fig. 4)

If no press jaw/adaptor jaw is fitted, fingers could be placed in the at-risk zone. Fingers
could be crushed when the device is started.

Therefore:
— Do not operate the device without press jaws.
— Keep your fingers away from the at-risk zone.

Information!

The device will not start if the retaining pin (8) is incorrectly inserted. The green LED
flashes.

IS5
IS5

Information!

The press device is not suitable for continuous operation. Following 30 minutes
of continuous operation, a short break of at least 15 minutes must be taken to
allow the device to cool down.

. Insert the press jaw/adaptor jaw into the press device as shown in Fig. 5to 7.

19
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8.2 Meaning of the LED display

LED display

Status/cause

Measure

All LEDs off.

The device is switched off.

Briefly press the start button (1) (see
section 7.6).

Green LED (2) lights up.

On standby.

Green LED (2) off
(pressing operation in
progress).

Automatic press cycle is on,
device ends the pressing
operation automatically.

Green LED (2) flashes.

Insufficient battery charge.

Charge or replace battery.

Green LED (2) flashes.

Retaining pin not correctly
shut.

Insert retaining pin, or check retaining pin
and cylinder.

Green LED flashes.

(Press device
automatically returns to
initial position.)

Retaining pin has come
loose!

Insert retaining pin, or check retaining pin
and cylinder.

NOTE

The pressing operation may not have
been completed; please check and repeat
if necessary.

Blue LED (10) flashes.

The press device is ready
for connection.

The press device can be connected with
the NovoCheck app.

Blue LED (10) lights up.

The press device is
connected with the
NovoCheck app.

Red LED (3) flashes.

Device not within the
temperature range

The device only works within a
temperature range of -10 to +50°C. If the
red LED is flashing, the device must be
moved into a warmer or colder area. The
device can be warmed to operating
temperature by means of dry runs.

If the device is too warm it must be cooled
down by means of a short break.

Red LED (3) lights up.

Device fault.

Press the start button (1). If this is
unsuccessful, the press device is
defective.

Send the device to a specialist workshop.
NOTE!

The pressing operation may not have

been completed; please check and repeat
if required.

8.3 Performing the pressing operation

Therefore:

CAUTION!
Danger of crushing!
There is a risk that fingers and hands will be crushed.

—  Keep body parts and foreign objects away from the press jaws during the pressing
operation.

— Do not hold the jaw levers with your hands during the pressing operation.
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CAUTION!

Keep fingers away from the at-risk zone if no press jaw/adaptor jaw is
fitted. (Fig. 4)

Fingers risk being crushed.

Therefore:

— Do not operate the device without the jaws.

—  Keep your fingers away from the at-risk zone.

IS5

Information!

The device will not start if the retaining pin (8) is incorrectly inserted. The green LED (2)
flashes.

IS5

Information!
Always comply with the operating instructions for the press tools!

1.

Check whether the nominal width of the press fitting matches the nominal width of the press

jaw/press collar.

(Fig. 8).

Comply with the system manufacturer's instructions when fitting the press jaw/press collar

If using a press collar: Fit the adaptor jaw to the press collar as described in the press collar
manufacturer's instructions.

Information!
Make sure that the press jaw is fully closed when pressing is complete (Fig. 9).

Information!

Ensure there is no gap between the segments of the press collar when the
pressing operation is complete.

B & &

Information! (only ACO203 BT with wireless interface)

If the press device is switched off, briefly press the start button (1) to activate the
press device. Press the start button again to start the pressing operation.

3.
4.

To start the process, press the start button.

When pressing is complete:

o If using a press collar: First detach the adaptor jaw from the press collar, then
e Detach the press jaw/press collar from the press fitting (Fig. 10).
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Cleaning, maintenance and repair

CAUTION!

Risk of injury during cleaning or repair work from inadvertently pressing
the On switch.

Therefore:

—  Comply with the safety instructions and always remove the battery or disconnect
the mains plug before performing cleaning, maintenance or repair work.

Service addresses

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Germany

You can find the addresses of authorised specialist workshops by contacting Novopress or at
www.novopress.de.

Service intervals

Service and repair work may only be carried out by Novopress or the authorised Novopress specialist
workshops.

[@ Information!

The next service deadline is indicated on the press device.
This service must be performed at least every 2 years.

Routine inspection (before use, at the start of the working day) and when soiled (Fig. 11)

Check for visible damage, material cracks and other signs of wear. If defects are found, do not use the
device and have it repaired.

Six-monthly inspection
Have the device inspected by a qualified electrician or a Novopress workshop

Annually to get a 1-year extended warranty (see section 11 Warranty and guarantee)
Have the press device inspected and serviced at Novopress or a Novopress workshop.

Disposal

CAUTION!
Groundwater hazard
The device contains hydraulic fluid.

Hydraulic fluids pose a hazard to groundwater. Uncontrolled drainage or improper
disposal is punishable by law.

Therefore:
— Dispose of the device in an environmentally responsible manner.

The instructions in the operating instructions provided with the battery charger must be complied with
when disposing of rechargeable batteries and the charger.

The product must not be disposed of as normal household waste.

Novopress recommends that disposal be carried out by authorised specialist companies.

Alternatively, waste devices can be returned directly to Novopress (or a specialist workshop) for
proper disposal.

22



p ﬂOIIO..fESS ACO0203 / ACO203 BT / ECO203

11

12

Warranty and guarantee

Novopress provides the full statutory warranty of 24 months for its press devices and tools. The
warranty period always commences on the date of delivery, which must be proven by means of the
sales documentation in case of doubt.

EN

Within the warranty period, the warranty covers the repair of any damage or malfunction of these tools
that is attributable to material or production faults.

The following are not covered by the warranty:
o Damage caused by improper use or inadequate servicing.
e Damage caused by the use of products not approved by Novopress for use with its
press devices.
o Damage caused by pressing unsuitable pipes or fittings.

For wearing parts, the Novopress warranty lasts only for the intended service life.

Service work and parts provided in response to warranty claims do not have to be paid for. However,
all shipping costs shall be borne by the user.

Claims can only be accepted if the device is delivered to Novopress or a Novopress workshop in an
assembled state.

Repair or replacement of the device under warranty does not result in an extension of the warranty
period. Repair or replacement can only be performed using as-new components, the function of which
corresponds to that of the old components. All parts that are faulty and consequently replaced are the
property of the manufacturer.

Extended warranty on expiry of the statutory warranty period
We voluntarily provide the following extended warranties beyond the statutory warranty period

1-year extended warranty for new press devices, adaptor jaws and press collar

Novopress provides an extended warranty of one year for all new press devices, adaptor jaws and
press collars that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised
Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact
Novopress or an authorised Novopress workshop.

3-year extended warranty for new press jaws

Novopress provides an extended warranty of three years for all new press jaws, interchangeable jaws
and press inserts that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised
Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact
Novopress or an authorised Novopress workshop.

Repair warranty

Novopress provides the following repair and spare parts warranty beyond the warranty period for new
products that undergo repair after this period:

e 6-month warranty for replaced spare parts.
¢ 12-month warranty for replaced assembilies.
e 12-month warranty for replaced press devices.

EU Declaration of Conformity

EU declaration of conformity and list of maintained directives and applicable standards see attached
document EU declaration of conformity.
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Utilisation conforme

Les appareils de pressage sont destinés a étre utilisés exclusivement avec des machoires de
pressage ou des machoires intermédiaires et griffes de pressage de fabrication Novopress ou
provenant d'un fabricant de systéemes homologué par Novopress. Contactez votre fournisseur de
systemes ou Novopress pour de plus amples informations.

Les appareils, les machoires de pressage et les griffes de pressage servent uniquement & comprimer
des tubes et raccords pour lesquels les machoires et griffes de pressage sont congues.
Toute autre utilisation n’est pas conforme a l'usage prévu.

Tous les travaux réalisés avec cet outil, non conformes a I'utilisation prévue, peuvent entrainer des
dommages de l'appareil de pressage, des accessoires et de la conduite. Il peut en résulter des fuites
et / ou des blessures.

Novopress décline toute responsabilité pour les dommages

. résultant de I'utilisation d’outils d'emboutissage inadaptés ou provenant d'un autre
fabricant ou
. du fait d’applications exécutées en dehors de I'utilisation prévue.

Pour I'utilisation conforme de I'appareil, il convient également de respecter la notice d'utilisation et les
conditions de maintenance et de révision, ainsi que toutes les consignes de sécurité en vigueur dans
leur version actuelle.

Principales consignes de sécurité

Des pictogrammes servent a repérer certains passages du texte. Respecter ces consignes et agir
avec une extréme prudence dans ces cas-la. Transmettre ces consignes de sécurité aux autres
utilisateurs et au personnel spécialisé !

I\ AVERTISSEMENT !
\

y, \\ Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour
) | conséquence la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !
Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut entrainer

des blessures légéres ou minimes et / ou des dommages matériels.
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[@ Information !
FR

Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la description d’'une
fonction ou d’un processus.

Lire attentivement la notice d’utilisation !
Respecter les présentes consignes de sécurité !
Respecter les prescriptions de sécurité spécifiques au pays !

AVERTISSEMENT !
Lire toutes les consignes de sécurité et instructions!

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entrainer un risque
4 \\ d’électrocution, d’incendie et/ou de blessures graves.

/ \ | Par conséquent :

— Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions en cas de besoin
ultérieur.

/\ AVERTISSEMENT !
/4 \ Y - -
// \. | Risque de blessures dues a la projection de fragments

En cas d’application erronée ou d’utilisation d’outils d’'emboutissage et d'appareils de
pressage usés ou endommages, il y a risque de blessures dues a la projection de
fragments.

Par conséquent :

— Seul du personnel spécialisé est autorisé a utiliser les outils d’emboutissage et les
appareils de pressage.

— Respecter impérativement la maintenance et les intervalles de maintenance.

— Avant tout usage, contrOler 'absence de fissures et autres traces d’usure sur les
outils d’emboutissage et appareils de pressage.

— Retirerimmédiatement et ne plus réutiliser les outils d’emboutissage et appareils

de pressage présentant des fissures dans les matériaux ou d’autres traces
d’'usure.

— Nutiliser les outils d’emboutissage et les appareils de pressage que s'ils sont en
parfait état.

— Suite a une utilisation erronée, ne plus utiliser I'outil d’'emboutissage et I'appareil de
pressage et les faire controler par un atelier spécialisé agréé.

ATTENTION!

Dommages et dysfonctionnements de I'outil d’emboutissage et de
I'appareil de pressage du fait d’'une manipulation inadéquate.

Par conséquent:

— Ne pas rédutiliser les outils d’'emboutissage usés, mais les remplacer
immédiatement.

— Pour le transport et le stockage, utiliser le coffret de transport et conserver les
outils d’'emboutissage et I'appareil de pressage dans un endroit sec.

—  Faire vérifier immédiatement les dommages par un atelier spécialisé agréé.
— Respecter les consignes de sécurité des nettoyants et agents anticorrosifs utilisés.

[@ Information!

Consulter les instructions de traitement et de montage des raccords ou tubes dans la
documentation du fournisseur de systémes.
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3 Définition

V | Volt Ah Ampére-heure 1] Diamétre

A | Ampeére db(A) Décibel (pression acoustique) h Heure

Hz | Hertz bar Bar min Minute

W | Watt °C Degré Celsius s Seconde

kW | Kilowatt kN Kilo-newton m/s? | Métre par

g Gramme a.c./ ~ | Courant alternatif zgfroénde au
kg | Kilogramme d.c./ = | Courant continu (accélération)
Bj | Année de fabrication F Force Nr Numéro

4 Symboles figurant sur I'appareil et indications de la plaque
signalétique

Symbole | Signification

/\ Avertissement relatif a la projection éventuelle de
/A\ fragments

Al . . . .
\“\Xx/ﬁ Autocollant de maintenance; indique la prochaine

«9 maintenance.

Indications de la plaque signalétique

1| Logo du fabricant 7 Gamme de fréquences
avec adresse autorisée, le cas échéant
2| Durée d'utilisation 8 Pays de fabrication
1 ~2 3 ininterrompue autor.
| J
pScharnhors str.1- 41460/ N(:usZH g:'m:r?y 4 3 N d artICIG 9 Plage d,e tenSIon
\FEco 203] | Nr.: 46900]/ (31456 autorisée en volt

10— F=32kN) [30min Bj. 0247 5 4
9 {220 - 240V ~J/[50 - 60Hz] / [2A]—— 6

IEI C€ @ =7 | 5| Année de fabrication 11 | Désignation du type

N° de série 10 Force nominale

" en mm.aa d’appareil
6 | Puissance
absorbée /
Consommation de
courant

Explication des pictogrammes possibles sur la plaque signalétique

@® Marque de controle Canada et c € Marque CE, sécurité produits en
us | USA Europe
Marque de controle Canada et Classe de protection Il (boitier a
° | USA I:l isolation protectrice)

Lire la notice d’utilisation
dans le domaine de l'union
douaniére

0 Marque de contrdle Australie

[ H [ Enregistrement des produits
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R 5 Contenu de la livraison

La livraison de I'équipement standard inclut les éléments suivants:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Appareil de pressage avec notice
d’utilisation

d’utilisation

Appareil de pressage avec notice

Chargeur avec manuel d'utilisatio

n

Accumulateur de 18 V d.c.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Déclaration de conformité UE

Déclaration de conformité UE

Coffret de transport

Coffret de transport

Les autres accessoires (par ex. machoires de pressage, machoires intermédiaires, griffes de
pressage) sont inclus en option. Pour tout renseignement sur le contenu de la livraison, veuillez vous
adresser au fournisseur du systéme.

Caractéristiques techniques

Appareil :

AC0203 / ACO203 BT

ECO0203

Tension nominale / batterie :

18 V d.c. (lithium-ion) /
M18 (Milwaukee)

voir plaque signalétique

au niveau de |'utilisateur :

Fréquence : -- voir plaque signalétique
Puissance absorbée 450 W 450 W
Force nominale : 32 kN 32 kN
Hauteur : 111 mm 113 mm
Longueur : 387 mm avec accu de 2,0 Ah | 397 mm
407 mm avec accu de 5,0 Ah
Largeur : 75 mm 75 mm
Poids net : 2,8 kg (avec accu) 3,2 kg
Zone de pressage : Plastique : 110 mm de diam. | Plastique : 110 mm de diam.
maxi. maxi.

Métallique : 54 mm de diam. Métallique : 54 mm de diam.
maxi. (108 mm de maxi. (108 mm de
diam. maxi diam. maxi
selon I'appareil) selon I'appareil)

Niveau de puissance 89db(A) " 92db(A) M
acoustique maxi.
Niveau de pression acoustique | 78 db(A) " 81dbA)

fonctionnement :

Vibration : <25m/s? 2 <25m/s? 2
Type de protection : P20 IP20

Classe de protection: Il

Plage de températures de de -10 °C a +50 °C de -10°C a +50 °C

Technologie radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Plage de fréquence:

2402,0 — 2480,0 MHz

Puissance de sortie maximale :

1,8 dBm

1) Incertitude de mesure 3 db(A) 2)

Incertitude de mesure 1,5 m/s?
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7.2

7.3

7.4

[@ Information !

Portez la protection auditive.

La valeur indiquée d’émissions oscillatoires a été mesurée selon une méthode d’essai normalisée et
peut étre utilisée a titre d’exemple en comparaison d'un autre appareil.

La valeur d’émissions oscillatoires indiquée peut également étre utilisée pour une évaluation
préliminaire de I'exposition.

Attention: au cours de I'utilisation réelle de I'appareil, la valeur d’émissions oscillatoires peut différer
de la valeur indiquée en fonction de la fagon dont I'appareil est employé. Selon les conditions réelles
d'utilisation (exploitation intermittente), il peut étre nécessaire de prendre des mesures de sécurité
pour protéger I'opérateur.

Chargeur

Consulter le manuel d'utilisation du chargeur pour de plus amples informations sur le fonctionnement
et I'utilisation du chargeur et de 'accumulateur.

Breve description de I'appareil de pressage
Systéeme de pressage automatique (Fig. 1)

L'appareil est automatisé. Ceci garantit toujours un pressage complet. Le systéme de pressage
automatique s’active au bout de 1,5 secondes. Aprés déclenchement du systéme de pressage
automatique, la DEL verte (2) s'éteint et le pressage se déroule automatiquement. Il n’est alors
possible d'interrompre le pressage qu'en appuyant sur le bouton de décharge (5) et en le maintenant
enfoncé. Une fois le pressage terminé, le moteur s'arréte automatiquement et la DEL verte (2)
s'allume de nouveau.

Si la touche Marche (1) est relachée avant I'activation du systéme de pressage automatique, le piston

retourne a sa position de départ dans I'appareil de pressage. Le pressage n’a pas été effectué. Il est
nécessaire de déclencher de nouveau le processus de pressage.

Bouton de décharge (Fig. 1)

Le pressage peut étre interrompu a tout moment en appuyant sur le bouton de décharge (5) eten le
maintenant enfoncé. Le piston de I'appareil de pressage retourne ainsi dans sa position de départ.

Eclairage du point de pressage

En appuyant sur le bouton Marche (1), le point de pressage est éclairé par 2 DEL (12). Si I'appareil de
pressage n’est pas utilisé pendant un certain temps, il s’éteint, ainsi que les LED.

Interface radio (AC0O203 BT seulement) (figure 1)

L’appareil ACO203 BT posséde une interface radio quand il présente le caractéristique suivant :
e LED bleue (10)

A 'aide de l'interface radio et de I'application NovoCheck, il est possible de connecter TAC0O203 BT a
un terminal mobile tel qu’un smartphone, une tablette, etc. (Android, IOS. De plus amples informations
sont disponibles sur www.novopress.de). Les fonctions suivantes sont proposées :

Lecture de I'appareil de pressage
Controle de I'appareil de pressage
Exécution de réglages

Etablissement de rapports de chantier.

Pour établir une connexion, I'appareil de pressage doit étre opérationnel et I'application NovoCheck
doit étre installée sur le terminal.

L’appareil de pressage peut maintenant étre connecté a I'application NovoCheck. (Informations a ce
sujet sous www.novopress.de) Lorsque la connexion de l'interface radio a réussi, la LED bleue (10)
s’allume.

La LED bleue (10) s’éteint si aucune connexion n'a été réalisée d'ici le premier pressage. Une
reconnexion n’est possible que si 'appareil de pressage était arrété. A cet effet, il faut éventuellement
retirer la batterie.

Si aucune connexion ne doit étre établie, appuyer de nouveau sur le bouton Marche (1) et effectuer le
pressage.
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7.5 Accumulateur (AC0O203 / ACO203 BT uniquement)

[@ Information!

Les accumulateurs ne sont pas chargés a leur sortie d’usine.
Par conséquent:
— Avant la premiére mise en service, charger les accumulateurs.

[@ Information!

Températures limitées concernant la capacité de charge et le stockage des
accumulateurs.

Par conséquent:
— Tenir compte impérativement de la notice d'utilisation du chargeur!

FR

Retrait de I'accumulateur (Fig. 2)
Appuyer sur les deux boutons de déverrouillage (A) (1), puis retirer 'accumulateur (2).

Mise en place de I'accumulateur (Fig. 3)
Insérer 'accumulateur dans I'appareil, comme indiqué sur la figure, jusqu’a son enclenchement.

Affichage de I'état de I'accumulateur (Fig. 2)

Appuyer sur la touche (B) pour afficher I'état de charge de 'accumulateur. Le nombre de DEL
allumées correspond a I'état de charge. Une DEL qui clignote indique une réserve de puissance
maximale de 10 %. Il convient dans ce cas de recharger rapidement 'accumulateur.

Si 'accumulateur se trouve dans I'appareil de pressage au moment de la vérification de I'état de
charge, le dernier pressage doit étre terminé depuis 1 minute au moins. Sinon, I'affichage n'est pas
exact.

[@ Information !

L'appareil de pressage AC0O203 / ACO203 BT ne doit fonctionner qu'avec des
batteries Li-lon de 18 V. La batterie de 18 V ne doit étre utilisée qu’avec des
appareils de pressage prévus a cet effet.

Comportement de I'appareil de pressage avec un accumulateur déchargé:

Au début du pressage, I'appareil vérifie si I'accumulateur est suffisamment chargé pour pouvoir
terminer le pressage. Dans le cas contraire, I'appareil ne démarre pas. La DEL verte (2) clignote.

Si la DEL verte (2) clignote aprés un pressage, cela signifie que le pressage s’est effectué de fagon
conforme. Avant le prochain pressage, recharger I'accumulateur.

7.6 Mode d’économie d’énergie

L'appareil de pressage s’éteint s'il n’est pas utilisé pendant un certain temps. Toutes les DEL sont
éteintes. Pour activer I'appareil de pressage, appuyer brievement sur le bouton Marche (1).
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8 Mise en service et fonctionnement
8.1 Préparation de ’AC0O203 / ACO203 BT / ECO203

ATTENTION!
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ machoire intermédiaire. (Fig. 4)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise en
marche de l'appareil.

Par conséquent :
— Ne pas utiliser I'appareil sans machoire de pressage.
— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

Information !

Si le boulon d’arrét (8) n’est pas correctement enfoncé, I'appareil ne démarre pas. La
DEL verte clignote.

IS5
IS5

Information!

L'appareil de pressage n'est pas adapté pour fonctionner en permanence. Il faut
respecter une bréve pause de 15 minutes minimum aprés 30 minutes de
fonctionnement ininterrompu, afin de permettre a I’appareil de refroidir.

Mettre en place la machoire de pressage/méachoire intermédiaire dans I'appareil de
pressage comme indiqué sur les fig. 5a 7.
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8.2 Signification de I'affichage de DEL

Affichage de DEL

Etat ou cause

Solution

Toutes les DEL sont
éteintes.

L'appareil est éteint.

Appuyer brievement sur la touche Marche
(1) (voir le chapitre 7.6).

La DEL verte (2)
s’allume.

Appareil prét a fonctionner.

DEL verte (2) éteinte
(pendant un pressage)

Le systeme de pressage
automatique est en marche;
I'appareil arréte
automatiquement le
pressage.

La DEL verte (2)
clignote.

L'accumulateur n'est pas
assez chargé !

Recharger I'accumulateur ou le
remplacer.

La DEL verte clignote.

Boulon d’arrét pas fermé
correctement.

Enfoncer le boulon d’arrét ou controler le
boulon d'arrét et le cylindre.

La DEL verte clignote.

(L'instrument de
pressage retourne
automatiquement en
position de départ).

Le boulon d’arrét s'est
desserré !

Enfoncer le boulon d’arrét ou contréler le
boulon d'arrét et le cylindre.

REMARQUE !

Le pressage n'a éventuellement pas été
terminé complétement, le contrbler et le
répéter au besoin.

La DEL bleue (10)
clignote.

L’appareil de pressage est
prét a se connecter.

L’appareil de pressage peut étre connecté
a I'application NovoCheck.

La DEL bleue (10)
s’allume.

L’appareil est connecté a
'application NovoCheck.

La DEL rouge (3)
clignote.

Appareil en dehors de la
plage de température

L’appareil fonctionne uniquement dans
une plage de température située entre -10
et +50°C. Lorsque la DEL rouge clignote,
I'appareil doit étre placé dans un
environnement plus chaud/plus froid.
L’appareil peut étre réchauffé par des
parcours a vide et étre amené a
température de fonctionnement.

Si I'appareil est trop chaud, faire une
bréve pause pour lui permettre de
refroidir.

La DEL rouge (3)
s’allume.

Défaut de l'appareil.

Appuyer sur le bouton Marche (1). Sirien
ne se produit, I'appareil est défectueux.
Remettre I'appareil a un atelier spécialisé.
REMARQUE !

Le pressage n'a éventuellement pas été

terminé complétement, le contréler et le
répéter au besoin.

32




go Novoress

ACO0203 / ACO203 BT / ECO203

8.3 Pressage

ATTENTION !

Risque de pincement !

Vous risquez de vous pincer les doigts et les mains.
Par conséquent :

— Pendant le pressage, ne tenir aucun membre ou corps étranger entre les
machoires de pressage.

— Ne pas maintenir pas les leviers de méachoires avec les mains pendant le
pressage.

ATTENTION!
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ machoire intermédiaire. (Fig. 4)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise en
marche de I'appareil.

Par conséquent :
— Ne pas utiliser I'appareil sans machoire de pressage.
— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

Information!

Si le boulon d’arrét (8) n’est pas correctement enfoncé, I'appareil ne démarre pas. La
DEL verte (2) clignote.

IS5
IS5

Information!
Respecter impérativement le manuel d'utilisation des outils d'emboutissage!

1. Vérifier si le diameétre nominal du raccord a presser est identique a celui de la machoire de
pressage/griffe de pressage.

2. Respecter les consignes du fabricant du systéme pour poser les méachoires de pressage/griffes
de pressage. (Fig. 8)
En cas d'utilisation d’une griffe de pressage : placer la machoire intermédiaire sur la griffe de
pressage en respectant les consignes du fabricant de griffes de pressage.

Information!

Une fois I'opération de pressage terminée, veiller a ce que la machoire de
pressage se referme entiérement. (Fig. 9)

Information!

Une fois I'opération de pressage terminée, veiller a ce qu’il n’y ait pas de jeu
entre les segments de la griffe de pressage.

§ & &

Information ! (ACO203 BT avec interface radio uniquement)

Si appareil de pressage est éteint, appuyer brievement sur le bouton Marche (1)
pour le réactiver. Appuyer de nouveau sur le bouton Marche pour effectuer un
pressage

3. Appuyer sur le bouton Marche pour mettre I'appareil en marche.

4.  Une fois le pressage fini :

e eten cas d'utilisation d’une griffe de pressage : détacher tout d'abord la mé&choire
intermédiaire de la griffe de pressage

e puis desserrer la machoire de pressage/griffe de pressage du raccord a presser
(Fig. 10).
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Nettoyage, maintenance et réparation

ATTENTION!

Risque de blessures lors du nettoyage ou de la réparation en cas
d'actionnement inopiné du commutateur.
Par conséquent:

— Avant les travaux de nettoyage, de maintenance ou de réparation, respecter les
consignes de sécurité et toujours débrancher 'accumulateur ou la fiche secteur.

Adresses des points de service

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Allemagne

Pour connaitre les adresses des ateliers agréés Novopress, adressez-vous a Novopress ou consultez
le site Web www.novopress.de.
Intervalles de maintenance

Seul Novopress ou les ateliers NOVOPRESS agréés sont habilités a exécuter les travaux de
maintenance et de réparation.

[@ Information!

La prochaine opération de maintenance est indiquée sur l'instrument de pressage.
Cette maintenance doit étre réalisée au moins tous les 2 ans.

A intervalles réguliers (avant I'utilisation, au début de la journée de travail) ou en cas
d’encrassement (Fig. 11)

Controler 'absence de défauts extérieurs, de fissures du matériau et d'autres traces d’usure. Si des
défauts sont présents, ne plus utiliser I'appareil et le faire réparer.

Tous les six moi
Faire vérifier I'appareil par un électricien qualifié ou un atelier agréé Novopress.

Une fois par an pour obtenir 1 an d’extension de garantie (voir le chapitre 11 Garantie).
Faire vérifier et entretenir I'appareil de pressage par Novopress ou un atelier agréé Novopress.

Mise au rebut

ATTENTION!
Danger pour les nappes phréatiques
L'appareil contient de I'huile hydraulique.

Les huiles hydrauliques peuvent polluer les nappes phréatiques. Le déversement
incontrélé des huiles et une mise au rebut non conforme sont punis par la loi.

Par conséquent:
—  Mettre I'appareil au rebut dans le respect de I'environnement.

Tenir impérativement compte des remarques figurant dans le manuel d'utilisation ci-joint du chargeur
pour la mise au rebut des accumulateurs et du chargeur.

Le produit ne doit pas étre jeté dans les ordures ménageéres.

Novopress recommande de confier la mise au rebut a une entreprise spécialisée agréée.

Alternativement, I'appareil usagé doit étre renvoyé directement a Novopress (ou a un atelier
spécialisé) afin d’étre éliminé correctement.
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Garantie sur les vices cachés et garantie fabricant

Les appareils de pressage et outils d’emboutissage de la société Novopress bénéficient de la garantie
légale de deux ans. La période de garantie sur les vices cachés débute a la date de la livraison et
peut étre justifiée, en cas de doute, sur présentation de la facture.

Pendant cette période, la garantie sur les vices cachés couvre I'élimination de tous les dommages
survenus ou des vices de ces outils liés a une erreur de fabrication ou un défaut de matériau.

Les dommages suivants sont exclus de la garantie:

e dommages dus a une utilisation inappropriée de I'appareil ou a une maintenance
insuffisante.

e dommages dus a l'utilisation de produits non homologués par Novopress pour ses
appareils de pressage.

e dommages dus au pressage de tubes ou raccords non appropriés.

Novopress accorde une garantie sur les piéces d’usure uniquement pendant leur durée de vie prévue.

Les prestations découlant des droits a la garantie ne doivent pas étre payées. Cependant, I'utilisateur
est tenu de payer les frais de port aller et retour.

Nous ne pouvons prendre en compte les réclamations que si 'appareil est envoyé non démonté a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

La réparation ou le remplacement de I'appareil sous garantie ne prolonge en rien la durée de la
garantie. Seules des piéces neuves ayant les mémes caractéristiques que les anciennes piéces
doivent étre utilisées pour les réparations ou le remplacement des piéces. Les piéces défectueuses et
remplacées sont la propriété exclusive du fabricant.

Extension de garantie aprés écoulement du délai de garantie légal

Aprés écoulement du délai de garantie légal, nous accordons facultativement les extensions de
garantie suivantes.

1 an d’extension de garantie pour les appareils de pressage neufs et les machoires
intermédiaires et griffes de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie d’'un an pour tous les appareils de pressage neufs et
toutes les machoires intermédiaires et griffes de pressage neuves s'ils ont été révisés tous les 12 mois
minimum par Novopress ou par un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

3 ans d’extension de garantie sur les machoires de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie de trois ans pour 'ensemble des machoires de
pressage, des machoires amovibles et des inserts de pressage neufs s’ils ont été révisés tous les 12
mois minimum par Novopress ou un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

Garantie sur les réparations

Aprés écoulement de la période de garantie sur vices cachés du produit neuf, Novopress accorde les
garanties suivantes pour les réparations ultérieures et les pieces de rechange:

e 6 mois de garantie sur les piéces de rechange qui ont été remplacées.
¢ 12 mois de garantie sur les modules qui ont été remplacés.
e 12 mois de garantie sur les appareils de pressage qui ont été remplacés.

Déclaration de conformité UE

Déclaration de conformité UE et liste sur les directives suivies et les normes appliqués: voir
supplément déclaration de conformité UE.
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IT Italiano
Traduzione delle istruzioni per I'uso originali

Indice

1 IMpiego coNfOrME @llE NOIMIE...........uiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e s e s et re e e e e e e e e snantsaeeeaeas 37
2 Indicazioni di base per 1a SICUIEZZA..........ooo e e e e ea s 37
3 YN o] o] fS\VA = V4 o] o | PRSPPI 39
4 Simboli sull'apparecchio e dati sullatarghetta ............ccccoooo e 39
5 o1 011 (0 = T PP PPPPT PP 40
6 (D=1 (1R C=Tox o o7 E RPN 40
7 Breve descrizione dell'apparecchio di pressatura...........c...oooiii oo 41
8 Messa in funzione € fUNZIONAMENTO..........ooiiiiiiiie e e e e e e 43
9 Pulizia, Manutenzione € MPArazZiONe ...............uuuuueuuueieieieieieeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeee——————————————————r—e———eerer. 46
10 ST 0 F= 1170 0= (o PRSPPSO PRPRRPPPRt 46
11 LT =1 4 - RSP SPRR SRR PRPRRPPPRt 47
12 Dichiarazione di conformita UE ...........c.ooiiiiiii e 47

1 Impiego conforme alle norme

Gli apparecchi di pressatura sono destinati esclusivamente per I'impiego di pinze di compressione
oppure di pinze intermedie e anelli di compressione fabbricati dalla ditta Novopress oppure che
vengono riconosciuti adatti dalla Novopress in accordo con la ditta realizzatrice del sistema. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta realizzatrice del sistema o a Novopress.

Gli apparecchi, le pinze di compressione e gli anelli di compressione servono esclusivamente alla
pressatura di tubi e raccordi, per i quali sono state realizzate espressamente le relative pinze di
compressione e i relativi anelli di compressione.

Qualsiasi altro impiego € da considerarsi non conforme alle norme per I'uso.

Tutti i lavori con questo attrezzo che non corrispondono all'uso previsto possono provocare danni agli
apparecchi di pressatura, agli accessori e alla tubazione. Possono conseguire mancanze di tenuta e/o

lesioni.
In caso di danni
. a causa dell'impiego di attrezzi di pressatura non adatti oppure di attrezzi di pressatura di
altri produttori oppure
. a causa di utilizzo non conforme a quanto previsto,

Novopress non si assume alcuna responsabilita.

L’impiego conforme prevede anche I'osservanza delle istruzioni per I'uso e il rispetto delle prescrizioni
relative alle ispezioni e alla manutenzione, nonché I'osservanza delle rispettive norme di sicurezza
nella versione attuale.

2 Indicazioni di base per la sicurezza

Per sottolineare parti del testo € previsto l'uso dei seguenti pittogrammi. Tenere conto di queste
indicazioni e in questi casi agire con particolare cautela. Consegnare a tutti gli utenti e al personale
specializzato le indicazioni per la sicurezza sul lavoro!

N\ AVVERTENZA!
\

y, \\ Questa informazione segnala una situazione possibilmente pericolosa in cui potrebbe
o | syssistere pericolo di vita e/o di subire gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Questa informazione segnala una situazione possibilmente pericolosa che pud causare
lievi o leggere lesioni e/o danni materiali.
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IS5

Informazione!

Questa informazione si riferisce direttamente alla descrizione di una funzione o
all'esecuzione di un comando.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!
Attenersi alle indicazioni per la sicurezza allegate!
Attenersi alle disposizioni di sicurezza nazionali!

AVVERTENZA!
Leggere tutte le istruzioni e le indicazioni in materia di sicurezza!
La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe causare scosse

4 \\ elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

/ \. | Per questo motivo:

=== 1_ Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza ai fini del futuro utilizzo.
/’\ AVVERTENZA!
4 \ - - - . v = - -

/ \. | Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti

Un'eventuale applicazione o un utilizzo irregolare di pressatrici e apparecchi di
pressatura danneggiati potrebbe causare lesioni per I'espulsione di frammenti.

Per questo motivo:

— L'utilizzo delle pressatrici e degli apparecchi di pressatura & riservato
esclusivamente a personale tecnico qualificato.

— Le operazioni e gli intervalli di manutenzione devono essere obbligatoriamente
osservati.

— Prima di ogni utilizzo delle pressatrici e degli apparecchi di pressatura, controllare
la presenza di eventuali crepe e/o danni da usura.

— In nessun caso utilizzare pressatrici e apparecchi di pressatura che presentino
crepe €/o altri danni da usura.

— Utilizzare le pressatrici e gli apparecchi di pressatura solo se non presentano difetti
da un punto di vista tecnico.

— In seguito a un'applicazione impropria, non utilizzare la pressatrice e I'apparecchio
di pressatura, che deve essere controllato da un'officina specializzata.

ATTENZIONE!

Danni e malfunzionamenti della pressatrice e dell'apparecchio di
pressatura a seguito di uso improprio.

Per questo motivo:

— Non utilizzare piu le pressatrici usurate, sostituirle invece immediatamente.

— Peril trasporto e lo stoccaggio utilizzare una valigetta e conservare la pressatrice e
I'apparecchio di pressatura in ambiente privo di umidita.

— Fare controllare tempestivamente eventuali danni ad un'officina specializzata
autorizzata.

— Osservare le istruzioni di sicurezza relative a prodotti detergenti e anticorrosivi.

Informazione!

Ricavare le istruzioni di lavorazione e di montaggio per raccordi o tubi dalla
documentazione della ditta realizzatrice del sistema.
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3 Abbreviazioni

V | Volt Ah Ampere/ora 1] Diametro

A | Ampere db(A) Decibel (pressione sonora) h Ora

Hz | Hertz bar Bar min Minuto

W | Watt °C Grado Celsius s Secondo

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Metro per

g Grammo a.c./ ~ | Corrente alternata 3323?:% al

kg | Chilogrammo d.c./ = | Corrente continua (accelerazione)
Bj | Anno di costruzione F Forza Nr Numero

Simboli sull'apparecchio e dati sulla targhetta

Simbolo | Significato
/\\
\ Attenzione all'espulsione di frammenti
(=AY
Al . . . . .
é“\xxi) Etichetta di manutenzione; indica la data della
LD prossima manutenzione.

Dati sulla targhetta

1| Logo e indirizzo del

7 Campo di frequenza

produttore consentito, se applicabile
1 5 3 2| Tempo di 8 Paese di produzione
‘\ | / funzionamento
no !,.ress mbH & Co. i i
pScharnhors str.1- 41460 N(:usZH g:'m:r?y 4 Contlnuo Consentlto
1OIEC%22?3|, '(‘)Nf 469“;0“‘%12‘715;5 5 | 3| N.articolo 9 | Campo di tensione
min Bj . .
consentito, in volt
9 {220 - 240V ~J/[50 - 60Hz] / [2A]—— 6
El c € @ 7 | 4| N. di serie 10 | Forza nominale
—g | 5| Anno di costruzione 11 Denominazione del tipo di

mm/aa

apparecchio

6 | Potenza assorbita /
corrente assorbita

Spiegazione di eventuali pittogrammi presenti sulla targhetta

(€3

Marchio di certificazione Canada
e USA

q3

Marchio CE per la sicurezza dei
prodotti in Europa

S

Marchio di certificazione Canada
e USA

O

Classe di protezione Il (involucro
con protezione isolamento)

EAL

Registrazione di prodotti nel
territorio dell'unione doganale

Leggere le istruzioni per I'uso

Y

Marchio di certificazione
Australia

39



ACO0203 / ACO203 BT / ECO203

o]
|

novo_ress

5 Fornitura

La fornitura della dotazione standard include quanto segue:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Apparecchio di pressatura,
comprese le istruzioni per l'uso

le istruzioni per l'uso

Apparecchio di pressatura, comprese

per l'uso

Caricabatterie, incluse le istruzioni

Accumulatore 18 V c.c.

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze di sicurezza

Dichiarazione di conformita UE

Dichiarazione di conformita UE

Valigetta da trasporto

Valigetta da trasporto

Eventuali ulteriori accessori (per esempio pinze di compressione, pinze intermedie, anelli di
compressione) possono essere inclusi nella fornitura come soluzione opzionale. Per conoscere
I'esatto contenuto della fornitura, rivolgersi alla ditta realizzatrice del sistema.

6 Dati tecnici

Apparecchio:

AC0203 / ACO203 BT

ECO203

Tensione
nominale/accumulatore:

18 V d.c. (ioni litio) /
M18 (Milwaukee)

vedere la targhetta

all’orecchio dell'utente:

Frequenza: - vedere la targhetta
Potenza assorbita 450 W 450 W
Forza nominale: 32 kN 32 kN
Altezza: 111 mm 113 mm
Lunghezza: 387 mm con accumulatore 2,0 Ah | 397 mm
407 mm con accumulatore 5,0 Ah
Larghezza: 75 mm 75 mm
Peso netto: 2,8 kg (con accumulatore) 3,2 kg
Gamma di pressatura: Plastica: finoa 110 mm & Plastica: finoa 110 mm &
Metallo: ¢ fino a 54 mm Metallo: @ fino a 54 mm
(9D fino a 108 mm (D finoa 108 mm
a seconda del a seconda del
sistema) sistema)
Livello max. di potenza sonora | 89 dB(A) " 92dB(A) "
Livello di pressione acustica 78dB(A) " 81dB(A) "

Coefficiente di vibrazione:

<25m/s? 2

<25m/s? 2

Tipo di protezione:

IP20

IP20

Classe di protezione:

Ambito di temperatura durante
I'esercizio:

da-10°Ca+50°C

da-10°Ca+50°C

Tecnologia radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Campo di frequenza:

2402,0 — 2480,0 MHz

Massima potenza di uscita:

1,8 dBm

1) Incertezza di misurazione 3 dB(A) 2)

Incertezza di misurazione 1,5 m/s?
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7.2

7.3

7.4

[@ Informazione!

Indossare il paraorecchi.

Il valore di emissione oscillazione indicato € stato misurato secondo un metodo di prova
standardizzato e pu0 essere utilizzato come termine di paragone con un altro apparecchio.

Il valore di emissione oscillazione indicato pud anche essere utilizzato per una prima valutazione di
un’eventuale interruzione.

Attenzione: durante I'effettivo uso dell’apparecchio il valore di emissione oscillazione pud
differenziarsi dal valore indicato in funzione del modo in cui viene utilizzato 'apparecchio. A seconda
delle effettive condizioni di utilizzo (funzionamento intermittente) pud essere necessario adottare
misure di sicurezza per protegge gli operatori.

Caricabatterie

Per informazioni sul funzionamento e I'utilizzo del caricabatterie e dell'accumulatore vedere le
istruzioni per l'uso allegate al caricabatterie.

Breve descrizione dell'apparecchio di pressatura
Automatismo di pressatura (figura 1)

L’apparecchio € dotato di un automatismo di pressatura. Questo garantisce sempre una pressatura
completa. L'automatismo di pressatura si attiva dopo ca. 1,5 secondo. Dopo l'attivazione
dell'automatismo di pressatura il LED verde (2) si spegne e il processo di pressatura si svolge
automaticamente. A questo punto la pressatura pud essere interrotta solo premendo e tenendo
premuto il pulsante di rilascio (5). Al termine della pressatura il motore si disinserisce
automaticamente e il LED verde (2) si accende di nuovo.

Se sirilascia il tasto Start (1) prima dell'attivazione dell'automatismo di pressatura, il pistone della
pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale. La pressatura non & stata eseguita. Il processo di
pressatura deve essere attivato dall'inizio.

Pulsante di rilascio (figura 1)

Il processo di pressatura puo essere interrotto in qualsiasi momento premendo e tenendo premuto il
pulsante di rilascio (5). In questo caso il pistone della pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale.

llluminazione dei punti di pressatura

Premendo il tasto di avvio (1) il punto di pressatura viene illuminato da 2 LED (12). Se I'apparecchio di
pressatura non viene utilizzato per qualche tempo, I'apparecchio si spegne, cosi come i LED.

Interfaccia radio (solo AC0O203 BT) (figura 1)

L'apparecchio ACO203 BT dispone di un'interfaccia radio se ha la seguente caratteristica:
e LED blu (10)

Con l'aiuto dell'interfaccia radio e della app NovoCheck & possibile collegare I'apparecchio

ACO203 BT a un terminale portatile, come ad esempio uno smartphone, un tablet, ecc. (Android, 10S.

Per ulteriori informazioni www.novopress.de). Sono possibili le seguenti funzioni:

effettuare la lettura dell’apparecchio di pressatura

controllare I'apparecchio di pressatura

effettuare impostazioni

creare report di cantiere.

Per stabilire una connessione, I'apparecchio di pressatura deve essere pronto per l'uso e la App
NovoCheck deve essere installata sul terminale.

L'apparecchio di pressatura pud quindi essere collegato alla App Novocheck. (Informazioni a questo
proposito sono disponibili sul sito www.novopress.de) Una volta stabilita con successo la
connessione dell'interfaccia radio il LED blu (10) si accende.

Il LED blu (10) si spegne se entro la prima pressatura non viene stabilita nessuna connessione. Una
riconnessione € possibile soltanto se I'apparecchio di pressatura era spento. Per fare questo puo
essere necessario rimuovere I'accumulatore.
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Qualora non venga stabilita alcuna connessione, premere nuovamente il tasto di avvio (1) ed eseguire
la pressatura.

7.5 Accumulatore (solo ACO203 / ACO203 BT)

7.6

[@ Informazione!

Gli accumulatori non vengono caricati di fabbrica.
Per questo motivo:
—  Caricare I'accumulatore prima della prima messa in funzione.

I]g Informazione!

Temperature limitate per la capacita di carica e lo stoccaggio degli accumulatori.
Per questo motivo:
— Prestare molta attenzione alle istruzioni per I'uso del caricabatterie!

Estrazione dell'accumulatore (figura 2)
Premere i due pulsanti di sbloccaggio (A) (1) e poi estrarre I'accumulatore (2).

Inserimento dell'accumulatore (figura 3)
Inserire I'accumulatore nell'apparecchio come illustrato, finché non si innesta in posizione.

Indicatore di stato dell’accumulatore (figura 2)

Premendo il tasto (B) viene visualizzato lo stato di carica dell’accumulatore. Il numero di LED accesi
indica lo stato di carica. Un LED lampeggiante indica una riserva di energia massima del 10%.
L'accumulatore deve essere ricaricato il piu presto possibile.

Se durante il controllo dello stato di carica 'accumulatore si trova nella pressatrice, dall’'ultima
pressatura deve essere trascorso almeno 1 minuto. Altrimenti I'indicazione non & precisa.

[@ Informazione!

L’apparecchio di pressatura ACO203 / ACO203 BT deve essere azionato
esclusivamente con accumulatori da 18 V a ioni litio. L'accumulatore da 18 V
deve essere utilizzato solo in apparecchi di pressatura idonei.

Comportamento della pressatrice con accumulatore scarico:

All'inizio di una pressatura viene controllato se la carica dell'accumulatore ¢ sufficiente a portare a
termine la pressatura. In caso contrario I'apparecchio non si avvia. Il LED verde (2) lampeggia.

Se dopo una pressatura lampeggia il LED verde (2), la pressatura é stata ancora eseguita
regolarmente. Prima della pressatura successiva si dovra caricare nuovamente I'accumulatore.

Modalita di risparmio energetico

Se I'apparecchio di pressatura non viene utilizzato a lungo si spegne. Non si accende piu alcun LED.
Per attivare I'apparecchio di pressatura premere brevemente il tasto di avvio (1).
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8 Messa in funzione e funzionamento
8.1 Preparare ACO203 / ACO203 BT/ ECO203

ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione I'apparecchio
senza pinza di compressione/pinza intermedia. (figura 4)

Se non viene utilizzata alcuna pinza di compressione/pinza intermedia & possibile che
le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando I'apparecchio le dita potrebbero
rimanere schiacciate.

Per questo motivo:
— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.
— Non mettere le dita nella zona pericolosa.

Informazione!

Se la vite di fissaggio (8) non & inserita correttamente, I'apparecchio non si avvia. Il
LED verde lampeggia.

IS5
IS5

Informazione!

L'apparecchio di pressatura non & idoneo per il funzionamento continuo. Dopo
30 minuti di funzionamento ininterrotto si deve effettuare una breve pausa di
almeno 15 minuti per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.

Inserire la pinza di compressione/intermedia nell'apparecchio di pressatura come
illustrato nelle figure da5a 7.

43



IT

ACO0203 / ACO203 BT / ECO203

§o novopress

8.2 Significato dei LED

LED

Stato o causa

Intervento

Tutti i LED sono spenti.

L'apparecchio & spento.

Premere brevemente il tasto Start (1)
(vedere il capitolo 7.6).

LED verde (2) acceso.

Pronto a entrare in funzione

LED verde (2) spento
(processo di pressatura
in corso)

Automatismo di pressatura
attivo; I'apparecchio termina
automaticamente il
processo di pressatura.

LED verde (2)
lampeggiante.

Carica accumulatore
insufficiente!

Caricare o sostituire I'accumulatore.

LED verde (2)
lampeggiante.

Vite di fissaggio non chiusa
correttamente.

Inserire la vite di bloccaggio oppure
controllare la vite e il cilindro.

LED verde (2)
lampeggiante.

(La pressatrice ritorna
automaticamente alla
posizione iniziale)

La vite di bloccaggio si &
svitata!

Inserire la vite di bloccaggio oppure
controllare la vite e il cilindro.

NOTA!
Forse la pressatura non € stata portata a

termine, controllare e, se necessario,
ripetere.

Il LED blu (10) L'apparecchio di pressatura | L'apparecchio di pressatura puo essere

lampeggia. € pronto per la collegato alla App NovoCheck.
connessione.

Il LED blu (10) Il dispositivo & collegato

lampeggia. alla App NovoCheck

Il LED rosso (3) Apparecchio non compreso | L’apparecchio funziona solo nell’intervallo

lampeggia. nell’intervallo di di temperatura -10 - +50 °C. Se il LED

temperatura

rosso lampeggia, I'apparecchio deve
essere portato in un ambiente piu
caldo/piu freddo. L'apparecchio puo
essere riscaldato tramite alcune
operazioni a vuoto e portato a
temperatura d'esercizio.

Se l'apparecchio €& troppo caldo, deve
essere lasciato raffreddare facendo una
pausa.

LED rosso (3) acceso.

Errore dell'apparecchio

Premere il tasto Start (1). Se la
pressatrice non si avvia € difettosa.

Inviare I'apparecchio a un'officina
specializzata.

NOTA!

Se la pressatura non € stata portata a

termine, controllare e, se necessario,
ripetere 'operazione..
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8.3 Pressatura

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!

Vi & il pericolo di riportare contusioni a mani e dita.
Per questo motivo:

— Durante il processo di pressatura non tenere parti del corpo o parti estranee tra le
pinze di compressione.

— Durante il processo di pressatura non tenere ferma con le mani la leva delle pinze.

ATTENZIONE!

Non mettere le dita in punti pericolosi se non vi sono pinze di
compressione/pinze intermedie inserite. (figura 4)

Le dita possono essere schiacciate.

Per questo motivo:

— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.

— Non mettere le dita nella zona pericolosa.

Informazione!
Se la vite di fissaggio (8) non & inserita correttamente, I'apparecchio non si avvia. Il

Informazione!
Rispettare assolutamente le istruzioni per l'uso della pressatrice!

LED verde (2) lampeggia.

1. Assicurarsi che il diametro nominale del raccordo sia uguale a quello della pinza di
compressione/dell’anello di compressione.

2. Osservare le indicazioni del costruttore di sistema quando si inserisce la pinza di
compressione/l'anello di compressione. (figura 8)
In caso di utilizzo di un anello di compressione: Agganciare la pinza intermedia all'anello di
compressione secondo le indicazioni del produttore dell'anello.

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione verificare che la pinza di compressione sia
completamente serrata. (Figura 9)

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione, verificare I'assenza di fenditure tra i
segmenti dell'anello di compressione.

Informazione! (solo ACO203 BT con interfaccia radio)

Se I'apparecchio di pressatura é spento, premere brevemente il tasto di avvio (1)
per attivare I'apparecchio. Per effettuare la pressatura premere nuovamente il
tasto di avvio.

§ & &

3. Perl'avvio premere il tasto Start.

4. Al termine della pressatura:

e in caso di utilizzo di un anello di compressione: sganciare prima la pinza intermedia
dall'anello di compressione e poi
e sganciare la pinza di compressione/I'anello di compressione dal raccordo (figura 10).
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Pulizia, manutenzione e riparazione

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni durante la pulizia o la riparazione a causa
dell'attivazione involontaria dell'interruttore.

Per questo motivo:

— Prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione o riparazione osservare le
norme di sicurezza ed estrarre sempre I'accumulatore e la spina dalla presa di
corrente.

Indirizzi del servizio di assistenza tecnica

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Germania

Per gli indirizzi degli stabilimenti autorizzati rivolgersi a Novopress oppure consultare il sito
www.novopress.de.
Intervalli di manutenzione

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da Novopress o
da officine autorizzate NOVOPRESS.

[@ Informazione!

Sulla pressatrice € indicata la data per la manutenzione successiva.
La manutenzione deve essere effettuata almeno ogni 2 anni.

Regolarmente (prima dell'impiego, all'inizio della giornata lavorativa) o in caso di
imbrattamento (Figura 11)

Verificare la presenza di eventuali danni visibili, quali crepe o altri danni da usura. Se tali difetti sono
presenti, non utilizzare piu I'apparecchio e farlo riparare.

Ogni sei mesi

Far controllare I'apparecchio da un elettricista o presso un'officina specializzata Novopress.

Ogni anno per ottenere 1 anno di estensione di copertura (vedere il capitolo 11 Garanzia).

Far eseguire i controlli e la manutenzione dell'apparecchio di pressatura presso Novopress o
un'officina specializzata Novopress.

Smaltimento

ATTENZIONE!
Pericolo per I'acqua freatica.
L'apparecchio contiene olio idraulico.

Gli oli idraulici sono un pericolo per I'acqua freatica. Lo scarico abusivo o lo
smaltimento non conforme alle normative € punibile penalmente.

Per questo motivo:
—  Smaltire I'apparecchio rispettando I'ambiente.

Per lo smaltimento dell'accumulatore e del caricabatterie si devono osservare le istruzioni presenti nel
manuale d'uso del caricabatterie allegato.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti indifferenziati.
Novopress consiglia di far eseguire lo smaltimento da una ditta specializzata e autorizzata.

In alternativa, I'apparecchio dismessi pud essere restituiti direttamente a Novopress (o a un'officina
specializzata) ai fini di uno smaltimento conforme.

46




go Novoress

ACO0203 / ACO203 BT / ECO203

11

12

Garanzia

La societa Novopress accorda un periodo di garanzia di 24 mesi per le proprie pressatrici e per gli
apparecchi di pressatura. La garanzia decorre sempre dal momento della consegna e, in casi dubbi,
deve essere sempre comprovata dalla documentazione d'acquisto.

Nell'arco di questo periodo la garanzia copre I'eliminazione di tutti gli eventuali danni o guasti
all'apparecchio stesso attribuibili a difetti di materiale o di produzione.

Non coperti da garanzia sono:

e | danni derivanti da un utilizzo improprio dell'apparecchio o da una manutenzione
insufficiente.

e | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per gli apparecchi
di pressatura.

e | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per gli apparecchi
di pressatura..

Relativamente alle parti soggette a usura, la societa Novopress offre garanzia esclusivamente per la
durata prevista.

Le prestazioni coperte dalla garanzia non devono essere pagate. L'utente dovra comunque farsi
carico delle spese di spedizione.

| reclami vengono accettati solo se I'apparecchio viene inviato non smontato a Novopress o a una
delle officine specializzate Novopress.

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio in garanzia non comporta un prolungamento del
periodo di garanzia. La riparazione o la sostituzione possono essere eseguite solo impiegando ricambi
nuovi, il cui funzionamento corrisponde a quello dei pezzi vecchi. Ogni pezzo difettoso, e quindi
sostituito, rimane proprieta del costruttore.

Estensione di copertura dopo la scadenza del termine di garanzia legale

Per il periodo seguente alla scadenza del termine di garanzia legale, garantiamo una copertura come
descritto qui di seguito..

1 anno di garanzia per i huovi apparecchi di pressatura, le pinze intermedie e gli anelli di
compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a un anno per tutti gli apparecchi di pressatura,
le pinze intermedie e gli anelli di compressione, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a revisione
da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta I'anno. La
manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina
specializzata Novopress.

3 anni di estensione di garanzia per le nuove pinze di compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a tre anni per tutte le pinze di compressione, le
pinze intercambiabili e gli inserti della pressa nuovi, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a
revisione da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta I'anno. La
manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina
specializzata Novopress.

Garanzia sulle riparazioni

Trascorso il periodo di garanzia, Novopress concede in caso di riparazione o di sostituzione di un
prodotto nuovo la seguente garanzia su riparazione e pezzi di ricambio:

e 6 mesi di garanzia su pezzi di ricambio sostituiti.
e 12 mesi di garanzia sul gruppo costruttivo sostituito.
e 12 mesi di garanzia sugli apparecchi di pressatura sostituiti.

Dichiarazione di conformita UE

Dichiarazione di conformita UE e lista delle direttive osservate e delle norme applicate: vedi
supplemento dichiarazione di conformita UE.
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Utilizacidn conforme a lo prescrito

Los aparatos de prensado son adecuados exclusivamente para la utilizacion de mordazas de
prensado, mordazas intermedias y anillos de prensado fabricados por Novopress o bien declarados
como adecuados por Novopress de acuerdo con el proveedor del sistema. Si desea informacion mas
detallada dirijase al proveedor del sistema o a Novopress.

Los aparatos, las mordazas de prensado y los anillos de prensado sirven tunicamente para el
prensado de tubos y empalmes para los cuales se han previsto las mordazas de prensado y los
anillos de prensado correspondientes.

Cualquier otro empleo se considera no conforme a lo prescrito.

Todos los trabajos que se realicen con esta herramienta y que no se correspondan con el uso
prescrito pueden provocar dafios en el aparato de prensado, los accesorios o los tubos. Como
consecuencia de ello podrian producirse fugas y/o lesiones.

Novopress no se hace responsable de los siguientes dafos:

. Daros derivados del uso de herramientas de prensado inadecuadas o de herramientas
de prensado de otro fabricante
. Daros derivados de la aplicacion de la herramienta a otros usos

La utilizacién conforme a lo prescrito exige también el cumplimiento de las instrucciones de uso y de
las condiciones de mantenimiento e inspeccion, asi como de la version actualizada de todas las
normas de seguridad vigentes.

Indicaciones basicas de seguridad

Para identificar las diferentes partes de texto se utilizan pictogramas. Tenga en cuenta estas
indicaciones y preste una especial atencidon en estos casos. jFacilite también a otros usuarios o
personal técnico todas las indicaciones de seguridad laboral!

N\ iADVERTENCIA!
\

y, \\ Esta informacién hace referencia a una situacion posiblemente peligrosa que puede
US| causar lesiones graves o mortales.

{ATENCION!

Esta informacién hace referencia a una situacion posiblemente peligrosa que puede
causar lesiones leves o moderadas y/o dafios materiales.
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Informacion

Esta informacion tiene relacién directa con la descripciéon de una funcién o de un
proceso de manejo concreto.

jLea atentamente las instrucciones de uso!
iObserve las indicaciones de seguridad adjuntas!
iRespete las normas de seguridad!

iADVERTENCIA!

iLea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones!
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar

4 \\ descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de caracter grave.

// \, | Porello:

S====|_  Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.
/\ | iADVERTENCIA!
/4 \ - - - - - -

// \. | Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.

En caso de uso incorrecto o de la utilizacion de herramientas y equipos de compresion
que presenten desgaste o dafios, existe el riesgo de sufrir lesiones por esquirlas que
pudieran salir despedidas debidas a una rotura.

Por ello:
— Sodlo personas cualificadas deben utilizar herramientas y equipos de compresion.

— Deben cumplirse obligatoriamente el mantenimiento y los intervalos de
mantenimiento.

— Debe comprobarse la existencia de grietas e indicios de desgaste en las
herramientas y los equipos de compresion antes de su uso.

— Las herramientas y los equipos de compresion con grietas u otros indicios de
desgaste deben descartarse inmediatamente y no deben volver a utilizarse.

— Utilizar las herramientas y los equipos de compresién unicamente en un estado
técnicamente impecable.

— En caso de uso incorrecto, no volver a utilizar la herramienta y el equipo de
compresion y hacer que se revisen en un taller autorizado.

iATENCI()N!

Daiios y fallos de funcionamiento de la herramienta y del equipo de
compresion debidos a una manipulacién no conforme a lo prescrito.
Por ello:

— No volver a utilizar las herramientas de compresién gastadas, sino sustituirlas
inmediatamente.

— Utilizar maletines de transporte para el transporte y el almacenamiento y guardar
las herramientas y el equipo de compresion en una estancia seca..

— En caso de detectar danos, hacer que sean comprobados por un taller autorizado.

— Observar las normas de seguridad respecto a los agentes de limpieza y
anticorrosivos utilizados.

jinformacion!

Las instrucciones de procesamiento y montaje para empalmes o tubos se encuentran
en la documentacién del fabricante del sistema.
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3 Definiciones
\% voltio Ah amperios hora (0] didmetro
A | amperio db(A) decibelio (presion acustica) h hora
Hz | hertzio bar bar min minuto
W | vatio °C Grado Celsius s segundo
kW | kilovatio kN kilonewton m/s? | metro dividido entre
. segundos cuadrados
g gramo a.c./~ | corriente alterna (aceleracion)
kg | kilogramo d.c./ = | corriente continua
Bj | Ano de F Fuerza Nr Numero
fabricacién

caracteristicas
Simbolo | Significado
\ Advertencia acerca de esquirlas despedidas
(AN
“\)\(L Etiqueta de mantenimiento; indica el siguiente
(gm mantenimiento.

Datos de la placa de caracteristicas

1 2 3

GmbH & Co.KG

rScharnhors str.1- 41460/ Neuss Germany 4
10\|TECO 203 . INr.: 46900|/ (31456
~F=32kN| [30min| Bj: 0217 °

9—1220- 240V ~//50 - 60Hz] /[2A]—— 6

B CE @

[Wads inGormary) — | _ g

Simbolos en el equipo y datos de la placa de

1| Logotipo del 7 Rango de frecuencia
fabricante permisible, si applicable
2| Tiempo de 8 Pais de fabricacién
funcionamiento
ininterrumpido
permisible
3| N°de articulo 9 Rango de tension
permisible en voltios
4| N° de serie 10 Fuerza nominal
5| Afo de fabricacion 11 Denominacion del tipo de
en formato mm.aa aparato
6| Consumo de
potencia/Consumo
de corriente

Explicacion de los pictogramas posibles en la placa de caracteristicas

@

EE.UU.

Marca grabada Canada y

C€

Marcado CE seguridad de los
productos en Europa

®
c us

EE.UU.

Marca grabada Canada y

] Clase Il (carcasa aislado doble)

Lea las instrucciones de uso

EAL

Registro de productos en el
campo de la uniéon aduanera

S

O

Marca grabada Australia
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5 Volumen de suministro

El equipamiento estandar incluye los siguientes componentes:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Aparato de prensado con
instrucciones de uso

Aparato de prensado con
instrucciones de uso

Cargador de bateria con
instrucciones de uso

Bateria de 18 V c.c.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad

Declaracion de conformidad UE

Declaraciéon de conformidad UE

Maletin de transporte

Maletin de transporte

Otros accesorios (p. €j. Mordazas de prensado, modazas intermedias, anillos de prensado) se
incluyen opcionalmente. Consulte al proveedor el alcance del suministro.

6 Datos técnicos

Dispositivo:

ACO0203 / ACO203 BT

ECO203

Tensién nominal/bateria:

18 V c.c. (iones de litio) /
M18 (Milwaukee)

Véase la placa de
caracteristicas

Frecuencia:

Véase la placa de
caracteristicas

el oido del operario:

Consumo de potencia 450 W 450 W
Fuerza nominal: 32 kN 32 kN
Altura: 111 mm 113 mm
Longitud: 387 mm con bateria de 2,0 Ah | 397 mm
407 mm con bateria de 5,0 Ah
Anchura: 75 mm 75 mm
Peso neto: 2,8 kg (con bateria) 3,2 kg
Margen de prensado: Plastico: hasta 110 mm & | Plastico: hasta 110 mm @
Metal: hasta 54 mm & Metal: hasta 54 mm &
(hasta 108 mm @ (hasta 108 mm @
en funcién del en funcién del
sistema) sistema)
Nivel max. de potencia 89db(A) M 92db(A) M
acustica
Nivel de presién sonoraen | 78 db(A) " 81db(A) "

Valor de vibracion:

<2,5m/s? 2

<25m/s2 2

Tipo de proteccion:

IP20

IP20

Clase de proteccion:

Rango de temperaturas de
servicio:

-10°Ca+50°C

-10°C a+50°C

Tecnologia por radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Rango de frecuencia:

2402,0 a 2480,0 MHz

Potencia maxima de salida:

1,8 dBm

1) Incertidumbre de medida: 3 db(A) 2)

Incertidumbre de medida: 1,5 m/s?
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7.2

7.3

7.4

[@ Informacion

Utilizar protecciones auditivas.

El valor de emision de vibraciones indicado fue medido siguiendo un procedimiento de ensayo
homologado y puede utilizarse para la comparacion con otro equipo.

El valor de emisién de vibraciones indicado también puede usarse para evaluar previamente la
exposicion.

Atencioén: El valor de emision de vibraciones puede diferir durante la utilizacion real del equipo del
valor indicado dependiendo de la manera de utilizacion del equipo. Segun las condiciones reales de
utilizacion (servicio intermitente) puede ser necesario tomar medidas de seguridad para la proteccion
del usuario.

Cargador

El funcionamiento y el manejo del cargador y de las baterias se describen en las instrucciones de uso
del cargador adjuntas.

Descripcion del equipo de compresion
Compresién automatica (figura 1)

El equipo dispone de una funcién de compresion automatica. Esta funcion garantiza que la
compresion sea siempre completa. La funciéon automatica se conecta después de aprox. 1,5 segundo.
Después de dispararse la compresion automatica se apaga el LED verde (2) y el proceso de
compresion transcurre automaticamente. A partir de este momento, la compresion solamente puede
interrumpirse presionando y manteniendo presionado el botdén de descarga (5). Una vez completada
la compresion, el motor se apaga automaticamente y el LED verde (2) se enciende nuevamente.

Si el botén de inicio (1) se suelta antes de comenzar la compresién automatica, el émbolo del equipo
de compresidn vuelve a su posicién inicial. La compresion no se lleva a cabo. El proceso de
compresion debe activarse nuevamente.

Botén de descarga (figura 1)

El proceso de compresion puede interrumpirse en cualquier momento presionando y manteniendo
presionado el botén de descarga (5). El émbolo del equipo de compresion vuelve asi a su posicion
inicial.

lluminacion del punto de prensado

Al pulsar el boton de inicio (1) el punto de prensado esta iluminado por 2 LED (12). El aparato de
prensado y los LED se desactivan si no se utiliza el aparato durante un tiempo prolongado.

Interfaz radioeléctrica (solo ACO203 BT) (figura 1)

El ACO203 BT posee una interfaz radioeléctrica si presenta la siguiente caracteristica:
e LED azul (10)

A través de la interfaz radioeléctrica y la aplicacién NovoCheck, el equipo ACO203 BT puede
conectarse con un dispositivo mévil, como un smartphone, tablet, etc. (Android, I0S. Mas informacion
en www.novopress.de). Son posibles las siguientes funciones:

Lectura de datos del aparato de prensado

Comprobacién del aparato de prensado

Realizacion de ajustes

Creacion de informes de obra.

Para establecer la conexidn, el aparato de prensado debe estar listo para funcionar y la aplicacién
NovoCheck instalada en el dispositivo movil.

Ahora ya es posible conectar el equipo con la aplicacion Novocheck. (Mas informacién al respecto en
www.novopress.de) EI LED azul (10) se enciende cuando la interfaz radioeléctrica ha establecido con
éxito la conexion.

ElI LED azul (10) se apaga si hasta el primer prensado no se ha establecido ninguna conexién. Una
nueva conexion solo es posible si el aparato de prensado estaba desconectado. Para ello puede ser
necesario sacar la bateria.
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7.5

7.6

Si no se desea establecer ninguna conexion, pulse de nuevo el botdn de arranque (1) y realice el
prensado.

Bateria (s6lo ACO203 / ACO203 BT)

[@ jInformacion!

Las baterias se suministran de fabrica sin cargar.
Por ello:
— Antes de la primera puesta en funcionamiento es necesario cargar las baterias.

[@ iInformacion!

Temperaturas limitadas para la capacidad de carga y almacenamiento de las baterias.
Por ello:
— jTener siempre en cuenta las instrucciones de uso del cargador!

Retirar la bateria (figura 2)
Presionar (1) los dos botones de desbloqueo (A) y extraer la bateria (2).

Colocar la bateria (figura 3)
Introducir la bateria en el equipo hasta que enclave como se muestra en la ilustracion.

Indicador del estado de la bateria (figura 2)

El estado de carga de la bateria se indica presionando el botén (B). El niumero de LEDs encendidos
indica el estado de carga. Un LED parpadeante indica una reserva de capacidad maxima del 10%. La
bateria deberia cargarse en breve.

Si la bateria se encuentra en el aparato de prensado durante la comprobacién del estado de carga,
debe haber transcurrido como minimo 1 minuto desde la ultima compresion. En caso contrario la
indicacion es inexacta.

[@3 Informacién

El aparato de prensado AC0203 / ACO203 BT solo debe utilizarse con baterias de
iones de litio de 18 V. La bateria recargable de 18 V solo debe utilizarse en
aparatos de prensado adecuados para ella.

Comportamiento del equipo de compresién en caso de descarga de la bateria:

Al iniciar un proceso de compresion se verifica si la carga de la bateria es suficiente para finalizar el
proceso. Si no fuera asi, el equipo no se activa. EI LED verde (2) parpadea.

Si el LED verde (2) parpadea tras una operacion de compresion, dicha operacion ha podido ser
realizada aun correctamente. Antes del préximo proceso de compresidon es necesario recargar la
bateria.

Modo de ahorro de energia

El aparato de prensado se desconecta si no se utiliza durante un tiempo prolongado. Cuando esto
sucede, todos los LED se apagan. Accione brevemente el botén de arranque (1) para activar el
aparato de prensado.
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8 Puesta en servicio y funcionamiento
8.1 ACO203/ ACO203 BT/ ECO203 preparar

{ATENCION!
Peligro de aplastamiento de los dedos al operar el aparato sin mordaza
de prensado/mordaza intermedia. (figura 4)

Si no hay colocada ninguna mordaza de prensado/mordaza intermedia es posible
poner los dedos en la zona de peligro. Al iniciar el aparato pueden aplastarse los
dedos.

Por ello:
- No utilizar el aparato sin mordazas de prensado.
- No colocar los dedos en la zona de peligro.

Informacion

El aparato no arranca si el pasador de sujecioén (8) no esta introducido correctamente.
El LED verde (2) parpadea.

IS5
IS5

jinformacién!

El equipo de compresién no es adecuado para una operacién continua. Tras 30
minutos de funcionamiento ininterrumpido debe realizarse una pausa de al
menos 15 minutos para que el equipo pueda enfriarse.

. Colocar la mordaza de prensado/mordaza intermedia en el aparato de prensado

como se ilustra en las figuras 5a 7.
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8.2 Significado de la indicacion LED

Indicacién LED

Estado o causa

Medida a tomar

Todos los LED
apagados.

El equipo esta apagado.

Pulsar brevemente el boton de inicio (1)
(véase el capitulo 7.6).

LED verde (2)
iluminado.

Listo para el servicio.

LED verde (2) apagado
(proceso de compresién
en marcha).

Compresién automatica en
marcha, el equipo finaliza el
proceso de compresion
automaticamente.

LED verde (2)

Carga insuficiente de la

Cargar o sustituir la bateria.

parpadea. bateria.
LED verde (2) El pasador de sujecién no Encaje el pasador de sujecion o verifique
parpadea. esta correctamente el pasador y el cilindro.

cerrado.

LED verde (2) parpadea.

(La herramienta retorna
automaticamente a su
posicion inicial).

iEl pasador de sujecion se
ha soltado!

Encaje el pasador de sujecion o verifique
el pasador y el cilindro.

NOTA
La compresion posiblemente no ha sido

finalizada completamente. Compruébelo y
repitala en caso necesario.

ElI LED azul (10)
parpadea.

El aparato de prensado
esta listo para establecer
conexion.

El aparato de prensado puede conectarse
con la aplicacién Novocheck.

LED azul (10)
encendido.

El aparato esta conectado
con la aplicacion
Novocheck

LED rojo (3) parpadea.

Equipo fuera del rango de
temperatura.

El equipo solamente funciona dentro de
un rango de temperatura de -10 a +50 °C.
Si parpadea el LED rojo, debe llevarse el
equipo a un entorno mas calido/frio. El
equipo puede calentarse a la temperatura
de servicio haciéndolo funcionar en vacio.

Si el equipo esta demasiado caliente,
debera enfriarse haciendo una pausa.

LED rojo (3) iluminado.

Anomalia en el equipo.

Pulsar el botdn de inicio (1). Si esto no da
resultado, es senal de que el equipo de
compresioén presenta una averia.

Envie la herramienta a un taller
especializado.

NOTA

La compresion posiblemente no ha sido

finalizada completamente. Compruébelo y
repitala en caso necesario
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8.3 Comprimir

{ATENCION!

iPeligro de aplastamiento!

Existe peligro de aplastamiento de los dedos y las manos.
Por ello:

— No mantener ninguna parte del cuerpo ni objetos extrafios durante el proceso de
compresioén entre las mordazas de compresion.

— No sujetar las palancas de la mordaza con la mano durante el proceso de
compresion.

{ATENCION!

No colocar los dedos en la zona de peligro si no hay montada ninguna
mordaza de prensado/mordaza intermedia. (figura 4)

Los dedos podrian resultar aplastados.

Por ello:

- No utilizar el aparato sin mordazas de prensado.

- No colocar los dedos en la zona de peligro.

jinformacion!

El aparato no arranca si el pasador de sujecion (8) no esta introducido correctamente.
El LED verde (2) parpadea.

IS5
IS5

jInformacion!

iTenga imprescindiblemente en cuenta las instrucciones de uso de las herramientas de
compresion!

1. Comprobar que el ancho nominal de la pieza de empalme coincida con el ancho nominal de la
mordaza de prensado/anillo de prensado.

2. Para colocar la mordaza de prensado/anillo de prensado observar las indicaciones del fabricante
del sistema. (figura 8)
Si se utiliza un anillo de prensado: Colocar la mordaza intermedia en el anillo de prensado
conforme a las indicaciones del fabricante del anillo.

iInformacion!

Tras ejecutar completamente la compresion, asegurarse de que la mordaza de
compresion esté completamente cerrada. (figura 9)

jInformacion!

Tras ejecutar completamente el prensado, tener en cuenta que no haya ninguna
ranura en la zona del anillo de prensado entre los segmentos.

§ & &

Informacion (solo ACO203 BT con interfaz radioeléctrica)

Si el aparato de prensado esta desconectado, pulse brevemente el botén de
arranque (1) para activarlo. Accione de nuevo el botén de arranque para iniciar el
prensado.

3. Para iniciar, accionar el botén de inicio.

4. Concluida la operacion de prensado:

e Sise utiliza un anillo de prensado: soltar primero la mordaza intermedia del anillo de
prensado y seguidamente
e soltar la mordaza de prensado/el anillo de prensado del empalme (figura 10).
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Limpieza, mantenimiento y reparacién

iATENCION!

Peligro de lesiones durante la limpieza o la reparacién por el
accionamiento accidental del interruptor de conexién.

Por ello:

- Antes de efectuar trabajos de limpieza, mantenimiento o reparacion, observar las
indicaciones de seguridad y extraer siempre la bateria o desenchufar el conector

de red.

Direcciones de talleres autorizados

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Alemania

Consulte las direcciones de los talleres autorizados en Novopress o bien en www.novopress.de.

Intervalos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento y reparacion sélo pueden ser llevados a cabo por Novopress o talleres
autorizados NOVOPRESS.

[@ iInformacion!

En el aparato de prensado se indica el proximo mantenimiento.
Este mantenimiento debe realizarse al menos cada 2 anos.

Regularmente (antes del uso, al comienzo de la jornada laboral) o en caso de suciedad
(figura 11)

Comprobar la existencia de dafios externos reconocibles, grietas en el material y otros indicios de
desgaste. Si se detectan defectos, dejar de utilizar el equipo y hacer que sea reparado.

Dos veces al afioh

Hacer que el equipo sea comprobado por un técnico electricista o un taller autorizado Novopress.
Anualmente para obtener 1 afio de garantia complementaria (véase el capitulo 11 "Garantia
legal y garantia complementaria”).

Hacer que el equipo de compresion sea revisado y mantenido por Novopress o un taller autorizado
Novopress.

Eliminacion

{ATENCION!
Peligro para las aguas freaticas.
El equipo contiene aceite hidraulico.

Los aceites hidraulicos suponen un peligro para las aguas freaticas. La purga
incontrolada o la eliminacion incorrecta estan penadas legalmente.

Por ello:
— Desechar el equipo respetando el medio ambiente.

Para desechar las baterias y el cargador se deben respetar las indicaciones de las instrucciones de
uso del cargador adjuntas.

El producto no debe desecharse con la basura normal.

Novopress recomienda entregar los componentes a eliminar a una empresa especializada autorizada.

Alternativamente, puede devolverse el aparato usado directamente a Novopress (0 a un taller
especializado) para su correcta eliminacion.
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Garantia legal y garantia complementaria

La empresa Novopress concede para sus equipos y herramientas de compresion la garantia legal
completa de 24 meses. El periodo de garantia comienza siempre en el momento del suministro, que
en caso de duda debe acreditarse mediante el correspondiente documento de compra.

Dentro de este periodo de prestacion, la garantia cubre la reparacion de todos los dafios o defectos
de la herramienta debidos a fallos de material o fabricacion.

La garantia no cubre:

¢ Danos ocasionados por una utilizacién inapropiada o un mantenimiento deficiente.

o Danios ocasionados por la utilizacion de productos no autorizados por Novopress
para sus equipos de compresion.

e Danos ocasionados por la compresion de tubos o empalmes inadecuados.

La garantia de Novopress para los componentes sometidos a desgaste solo es valida durante su
periodo de vida util prevista.

Las prestaciones derivadas de reclamaciones por garantia no deben abonarse. Sin embargo, los
costes de envio y retorno corren a cargo del usuario.

Las reclamaciones solo seran aceptadas si el equipo se envia a Novopress o a un taller especializado
Novopress sin haber sido desmontado.

La reparacion o sustitucion del equipo por motivos de garantia no supone una extensién del periodo
de garantia. Para la reparacion o sustitucién soélo deben utilizarse piezas nuevas que cumplan
exactamente la misma funcién que las antiguas. Las piezas defectuosas y sustituidas como tal son
propiedad del fabricante.

Garantia complementaria tras transcurrir el periodo de garantia |

Concedemos de forma voluntaria para el tiempo posterior al periodo de garantia legal las siguientes
garantias complementarias.

1 afio de garantia complementaria para equipos de compresiéon nuevos, mordazas intermedias
nuevas y anillos de compresion nuevos

Novopress concede una garantia complementaria de un afo para todos los equipos de compresién
nuevos, todas las mordazas intermedias nuevas y todos los anillos de compresidon nuevos si se han
entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress 0 a uno de los talleres
autorizados Novopress. EI mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este
mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

3 anos de garantia complementaria para mordazas de compresion nuevas

Novopress concede una garantia complementaria de tres afios para todas las mordazas de
compresion y mordazas intercambiables nuevas y todos los insertos de compresion nuevos si se han
entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress o a uno de los talleres
autorizados por Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este
mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

Garantia sobre reparaciones

Novopress concede, tras haber transcurrido el periodo de garantia del producto nuevo, en caso de
una reparacion posterior las siguientes prestaciones por garantia sobre la reparacion y los repuestos:

e 6 meses de garantia para las piezas sustituidas.
e 12 meses de garantia para los médulos sustituidos.
e 12 meses de garantia para los equipos de compresion sustituidos.

Declaracion de conformidad UE

Declaracion de conformidad UE vy lista de las directivas respetadas y de las normas aplicadas: ver
anexo declaracion de conformidad UE.
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Vertaling van de originele handleiding
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Aangewezen gebruik

De persklauwen, resp. tussenklauwen en persringen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in
persmachines die door Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming
met de systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Neem voor nadere informatie contact op met
de systeemaanbieder of met Novopress.

De machines, de persklauwen en de persringen dienen uitsluitend voor het persen van buizen en
fittingen. De persklauwen en persringen zijn speciaal hiervoor ontworpen.

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet
aangewezen.

Alle werkzaamheden met dit gereedschap die niet onder het aangewezen gebruik vallen, kunnen
schade aan de persmachine, het toebehoren en de buisleiding veroorzaken. Dat kan lekkages en/of
letsel tot gevolg hebben.

Voor schade

. door het gebruik van ongeschikte persgereedschappen resp. persgereedschappen van
andere fabrikanten of

. door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden
uitgevoerd,

is Novopress niet aansprakelijk.

Tot het aangewezen gebruik behoren ook het in acht nemen van de handleiding, het opvolgen van de
inspectie- en onderhoudsvoorwaarden, alsmede de inachtneming van alle van toepassing zijnde
veiligheidsbepalingen in hun actuele versie.

Elementaire veiligheidsvoorschriften

De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem deze
instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere gebruikers of
monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies!

N\ WAARSCHUWING!
\

y, \\ Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar of fataal letsel
b | tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering of licht letsel
en/of materiéle schade tot gevolg kan hebben.
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Informatie!

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een functie of een
bedieningsprocedure.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
Neem de bijgaande veiligheidsvoorschriften in acht!
Landspecifieke veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen!
Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen,

4 \\ kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden veroorzaakt.

// \. | Daarom:

=== |_ Bewaaralle veiligheidsvoorschriften en instructies op voor toekomstige naslag.
/\ WAARSCHUWING!
A \ - -

y \. | Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken

Bij verkeerde toepassing van persgereedschappen of gebruik van versleten resp.
beschadigde persgereedschappen en persmachines bestaat er verwondingsgevaar
door wegvliegende brokstukken.

Daarom:

— Persgereedschappen en persmachines mogen uitsluitend door een vakman
worden gebruikt.

— Onderhoud en onderhoudsintervallen moeten absoluut worden aangehouden.

— Voor elk gebruik de persgereedschappen en persmachines controleren op barsten
en andere tekenen van slijtage.

— Persgereedschappen en persmachines met materiaalbarsten of andere tekenen
van slijtage moeten direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden
gebruikt.

— Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch
goede toestand bevinden.

— Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch
goede toestand bevinden.

VOORZICHTIG!

Beschadigingen en defecten van het persgereedschap en de persmachine
door verkeerd gebruik.

Daarom:

— Versleten persgereedschappen niet meer gebruiken, maar meteen vervangen.

— Voor transport en opslag de transportkoffer gebruiken en de persgereedschappen
en de persmachine in een droge ruimte opbergen.

— Beschadigingen onmiddellijk door een erkende werkplaats laten controleren.

— Veiligheidsinstructies van de toegepaste reinigings- en corrosiebeschermende
middelen in acht nemen.

Informatie!

Voor de verwerkings- en montage-instructies voor fitting of buizen dient u de
documentatie van de systeemaanbieder te raadplegen!
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Uitleg van de begrippen

V | Volt Ah Ampére-uur 1] Diameter

A | Ampeére db(A) Decibel (geluidsdruk) h Uur

Hz | Hertz bar Bar min Minuut

W | Watt °C Graad Celsius s Seconde

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per seconde

g Gram a.c./~ | Wisselspanning kwadraat (versnelling)
kg | Kilogram d.c./ = | Gelijkspanning

Bj | Bouwjaar F Kracht Nr Nummer

4 Symbolen op de machine en gegevens op het typeplaatje

Symbool | Betekenis

\ Waarschuwing voor wegvliegende brokstukken
d }

N2

(XX: Onderhoudssticker; geeft de volgende onderhoudsbeurt aan.
9|

Gegevens op het typeplaatje

1| Fabrikantlogo met 7 toegestaan
adres frequentiebereik, indien
van toepassing
1 5 3 2| Toegestane 8 Land waar de machine
‘i | / ononderbroken geproduceerd is

2 movo, ?.fess GmbH & Co.KG bedrijffsduur
rScharnhors str.1- 41460/Neuss - Germany J

\FEcozosl | INr.: 46900/ (31456 3| Arti
rtikelnr. 9 Toegestaan
10— F=32kN) [30min Bj. 0247 5 9

0 . aoie] 2k |5 spanningsbereik in volt
IEI C € @ 7 | 4| Serienr. 10 | Nominale kracht
I_g | 5| Bouwjaar in mm.jj 11 Typeaanduiding van de
machine
6| Opgenomen
vermogen/Stroomver
bruik

Verklaring van mogelijke pictogrammen op het typeplaatje

@® Keurmerk Canada en VS c € CE-keurmerk productveiligheid in
c=ys Europa
Keurmerk Canada en VS Beschermingsklasse Il (behuizing
© D met beschermende isolatie)
Registratie van producten op het ®.L Gebruiksaanwijzing lezen
gebied van douane-unie v’
0 Keurmerk Australié
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. 2 Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang van de standaarduitrusting behoren:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Persmachine incl. handleiding

Persmachine incl. handleiding

Acculader incl. gebruiksaanwijzing

Accu 18 VDC

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring

Transportkoffer

Transportkoffer

Overig toebehoren (bijv. persklauwen, tussenklauwen, persringen) is als optie bijgevoegd. Vraag de

systeemaanbieder naar de omvang.

6 Technische gegev

ens

Machine:

ACO0203 / ACO203 BT

ECO203

Nominale spanning/Accu:

18 VDC (Lithium-ion) /
M18 (Milwaukee)

zie typeplaatje

Frequentie: - zie typeplaatje
Opgenomen vermogen 450 W 450 W
Nominale kracht: 32 kN 32 kN
Hoogte: 111 mm 113 mm
Lengte: 387 mm met accu 2,0 Ah 397 mm
407 mm met accu 5,0 Ah
Breedte: 75 mm 75 mm
Nettogewicht: 2,8 kg (met accu) 3,2 kg
Persbereik: Kunststof: tot 110 mm @ Kunststof: tot 110 mm @
Metaal: tot 54 mm @ Metaal: tot 54 mm @
108 mm @ 108 mm &
al naar gelang het al naar gelang het
systeem) systeem)
Geluidsniveau max. 89db(A) " 92db(A) "
Geluidsdrukniveau bij het 78 db(A) " 81db(A) "
oor van de gebruiker:
Trilwaarde: <2,5m/sz 2 <2,5m/sz 2
Norm: IP20 IP20

Beschermingsklasse:

Bedrijfstemperatuur:

-10°C tot +50°C

-10°C tot +50°C

Draadloze technologie:

Bluetooth® 4.0 smart

Frequentiebereik:

2402,0 tot 2480,0 MHz

Maximaal
uitgangsvermogen:

1,8 dBm

1) Meettolerantie 3 db(A) 2)

Meettolerantie 1,5 m/s?

Informatie!

IS5

Draag gehoorbescherming.
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7.2

7.3

7.4

De aangegeven trillingsemissiewaarde is volgens een gestandaardiseerde testmethode gemeten en
kan worden gebruikt voor vergelijking met een ander apparaat.

De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een voorbereidende inschatting
van de blootstelling.

Let op: De trillingsemissiewaarde kan ook tijdens het daadwerkelijke gebruik van het apparaat
afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het apparaat werd gebruikt.
Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden (periodiek gebruik) kan het noodzakelijk zijn
veiligheidsmaatregelen vast te stellen ter bescherming van de bedieningspersoon.

Acculader

Voor de werking en de bediening van de acculader en de accu verwijzen wij u naar de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader.

Korte beschrijving van de persmachine
Persautomaat (afbeelding 1)

De machine beschikt over een persautomaat. Deze garandeert te allen tijde een volledig persfase. De
persautomaat wordt na ca. 1,5 seconden ingeschakeld. Na het inschakelen van de persautomaat
dooft de groene LED (2) en wordt het persproces automatisch uitgevoerd. Nu kan de persfase alleen
nog door indrukken en ingedrukt houden van de ontlastknop (5) worden onderbroken. Nadat de
persfase is voltooid, schakelt de motor zichzelf automatisch uit en gaat de groene LED (2) weer
branden.

Wordt de startknop (1) voor het toepassen van de persautomaat losgelaten, beweegt de zuiger in de

persmachine terug in zijn uitgangspositie. De persfase is niet uitgevoerd. Het persproces moet
opnieuw worden ingeschakeld.

Ontlastknop (afbeelding 1)

Het persproces kan op elk moment worden onderbroken door het indrukken en ingedrukt houden van
de ontlastknop (5). De zuiger in de persmachine beweegt daardoor terug in zijn uitgangspositie.

Perspunt verlichting

Door het indrukken van de startknop (1) het perspunt wordt verlicht door 2 LED's (12). Als de
persmachine langere tijd niet wordt gebruikt, schakelen de machine en de LED's uit.

Draadloze interface (alleen ACO203 BT) (afbeelding 1)

De machine ACO203 BT beschikt over een draadloze interface wanneer het de volgende kenmerk
heeft:

e  Blauwe LED (10)

Met behulp van de draadloze interface en de NovoCheck-app kan de ACO203 BT worden verbonden
met een mobiel eindapparaat, zoals smartphone, tablet enz. (Android, IOS. Meer informatie op
www.novopress.de). De volgende functies zijn mogelijk:

persmachine uitlezen

persmachine controleren

instellingen uitvoeren

bouwplaatsverslagen maken.

Voor het maken van een verbinding moet de persmachine gereed voor gebruik zijn en de NovoCheck-
app moet op het eindapparaat geinstalleerd zijn.

De persmachine kan nu worden verbonden met de NovoCheck-app. (Informatie hierover op
www.novopress.de). Bij een geslaagde verbinding met de draadloze interface brandt de blauwe LED
(10).

De blauwe LED (10) dooft wanneer tot de eerste persing geen verbinding tot stand is gekomen. Een

nieuwe verbinding is alleen mogelijk wanneer de persmachine uitgeschakeld was. Hiervoor moet
eventueel de accu verwijderd worden.

Wanneer er geen verbinding tot stand moet worden gebracht, de startknop (1) opnieuw indrukken en
de persing uitvoeren.
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7.6

7.5 Accu (alleen ACO203 / ACO203 BT)

[@ Informatie!

De accu's zijn af fabriek niet opgeladen.
Daarom:
— Voor de eerste inbedrijfstelling accu's laden.

[@ Informatie!

Beperkt temperatuurbereik voor laadvermogen en opslag van de accu’s.
Daarom:
— De gebruiksaanwijzing van het laadapparaat absoluut in acht nemen!

Accu verwijderen (afbeelding 2)
Beide ontgrendelnokken (A) indrukken (1) en dan de accu eruit trekken (2).

Accu aanbrengen (afbeelding 3)
Accu zoals afgebeeld in de machine steken, tot de accu vergrendelt.

Accu-toestandsaanduiding (afbeelding 2)

Door het indrukken van de toets (B) wordt de ladingstoestand van de accu aangegeven. Het aantal
brandende LED’s geeft de ladingstoestand aan. Een knipperende LED geeft een maximale
capaciteitsreserve van 10 % aan. De accu moet binnenkort geladen worden.

Bevindt de accu zich tijdens de controle van de ladingstoestand in de persmachine, moet de laatste
persfase minimaal 1 minuut geleden uitgevoerd zijn. Anders is de aanduiding onnauwkeurig.

[@ Informatie!

De persmachine ACO203 / ACO203 BT kan alleen met 18 V-lithiumion-accu's
worden gebruikt. De 18 V-accu mag alleen in daarvoor geschikte persmachines
worden gebruikt.

Werking van de persmachine bij lege accu:

Aan het begin van een persfase wordt gecontroleerd of de acculading voldoende is om de persfase af
te ronden. Is dat niet het geval, start de machine niet. De groene LED (2) knippert.

Als de groene LED (2) na een persfase knippert, is deze persfase nog correct uitgevoerd. Voor de
volgende persfase moet de accu opnieuw worden opgeladen.

Energiebesparingsmodus

Wordt de persmachine langere tijd niet gebruikt, schakelt het apparaat uit. Er brandt geen LED meer.
Voor het activeren van de persmachine de startknop (1) kort indrukken.
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8 Inbedrijfstelling en bediening
8.1 ACO0203/ ACO203 BT / ECO203 voorbereiden

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine
zonder persklauw/tussenklauw. (afbeelding 4)

Wanneer er geen persklauw/tussenklauw is aangebracht, kunnen de vingers in de
gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine kunnen de vingers
worden gekneusd.

Daarom:
— Bedien de machine niet zonder persklauwen.
— Vingers niet in de gevarenzone houden.

Informatie!

Bij niet correct ingeschoven bevestigingspen (8) start de machine niet. De groene LED
knippert.

IS5
IS5

Informatie!

De persmachine is niet geschikt voor continu bedrijf. Na 30 minuten
ononderbroken gebruik moet er een korte pauze worden ingelast van minimaal
15 minuten, opdat de machine kan afkoelen.

. Persklauw/tussenklauw zoals in de afbeeldingen 5 t/m 7 afgebeeld in de
persmachine aanbrengen.
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8.2 Betekenis van de LED-indicatie

LED-indicatie

Status of oorzaak

Oplossing

Alle LED's uit.

Het apparaat is
uitgeschakeld.

Startknop (1) even indrukken (zie
hoofdstuk 7.6).

Groene LED (2) brandt.

Gereed voor gebruik

Groene LED (2) uit
(terwijl het persproces
bezig is)

Persautomaat is aan,
machine beéindigt het
persproces automatisch.

Groene LED (2)
knippert.

Acculading niet voldoende!

Accu opladen of vervangen.

Groene LED (2)
knippert.

Bevestigingspen niet
correct gesloten.

Bevestigingspen terugplaatsen of
bevestigingspen en cilinder controleren.

Groene LED (2)
knippert.
(persmachine keert
automatisch naar de
uitgangspositie terug).

Bevestigingspen is
losgeraakt!

Bevestigingspen terugplaatsen of
bevestigingspen en cilinder controleren.

AANWIJZING!
De persfase wordt eventueel niet volledig

voltooid, controleren en zo nodig
herhalen.

Blauwe LED (10)
knippert.

De persmachine is gereed
voor de verbinding.

De persmachine kan worden verbonden
met de NovoCheck-app.

Blauwe LED (10) brandt.

De machine is verbonden
met de NovoCheck-app.

Rode LED (3) knippert.

Apparaat buiten
temperatuurbereik

Het apparaat werkt alleen binnen het
temperatuurbereik van -10° C tot +50° C.
Wanneer de rode LED knippert, moet het
apparaat in een warmere/koudere
omgeving worden gebracht. De machine
kan door lege cycli worden opgewarmd en
op bedrijfstemperatuur worden gebracht.

Is de machine te warm, moet het tijdens
een onderbreking afkoelen.

Rode LED (3) brandt.

Machinestoring

Startknop (1) indrukken. Als dat niet helpt,
is de persmachine defect.

Machine bij servicedienst aanbieden.
AANWIJZING!

De persfase wordt eventueel niet volledig
voltooid, controleren en zo nodig
herhalen.

8.3 Persen

Daarom:

VOORZICHTIG!

Gevaar voor kneuzingen!
Er is een kans op kneuzen van vingers en handen.

— Geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen tijdens het persproces tussen de
persklauwen houden.

— De klauwhefbomen tijdens het persen niet met de handen vasthouden.
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VOORZICHTIG!

Steek geen vingers in de gevarenzone als er geen persklauw/tussenklauw
geplaatst is. (afbeelding 4)

De vingers kunnen worden gekneusd.

Daarom:

— Bedien de machine niet zonder persklauwen.

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

Informatie!

Bij niet correct ingeschoven bevestigingspen (8) start de machine niet. De groene
LED (2) knippert.

IS5
IS5

Informatie!
Neem de gebruiksaanwijzing van de persgereedschappen absoluut in acht!

1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale breedte van
de persklauw/persring.

2. Neem voor het aanbrengen van de persklauw/persring de aanwijzingen van de systeemfabrikant
in acht. (afbeelding 8)
Bij gebruik van een persring: Breng de tussenklauw volgens de specificaties van de fabrikant van
de persring op de persring aan.

Informatie!

Nadat het persen is voltooid, moet erop worden gelet dat de persklauw volledig
gesloten is. (afbeelding 9)

Informatie!

Nadat de persfase is voltooid, controleren of er bij de persring geen sprake van speling
tussen de segmenten is.

§ & &

Informatie! (alleen ACO203 BT met draadloze interface)

Is de persmachine uitgeschakeld, startknop (1) kort indrukken om de persmachine
te activeren. Druk opnieuw op de startknop om het persen te starten.

3. Druk op de startknop om de machine te starten.

4. Nadat de persfase is voltooid:

Bij gebruik van een persring: eerst de tussenklauw van de persring halen en
vervolgens
de persklauw/persring van de persfitting halen (afbeelding 10).
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9 Reiniging, onderhoud en reparaties

VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar tijdens reiniging of reparatie door onopzettelijk
bedienen van de aan-schakelaar.

Daarom:

— Neem voor reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de
veiligheidsvoorschriften in acht en trek altijd de accu resp. de netstekker eruit.

Lijst met adressen

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Duitsland

Adressen van geautoriseerde servicediensten kunnen bij Novopress worden aangevraagd of vindt u
op www.novopress.de.
Onderhoudsintervallen

Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Novopress of erkende NOVOPRESS-
servicediensten worden uitgevoerd.

[@ Informatie!

Op de persmachine wordt de volgende onderhoudsbeurt aangegeven.
Dit onderhoud moet minimaal elke 2 jaar worden uitgevoerd.

Regelmatig (voor gebruik, bij aanvang van de werkdag) of bij vervuiling (afbeelding 11)

Bij extern zichtbare beschadigingen, materiaalscheuren en andere slijtageverschijnselen
onderzoeken. Zijn er gebreken, dan de machine niet meer gebruiken, maar laten repareren.

Om het half j
De machine door een elektricien of een Novopress-servicedienst laten controleren.

Jaarlijks, om 1 jaar aansluitende garantie te krijgen (zie hoofdstuk 11 Garantie)
De persmachine bij Novopress of in een Novopress-servicedienst laten keuren en onderhouden.

10 Afvalverwerking

VOORZICHTIG!
Gevaar voor het grondwater
De machine bevat hydraulische olie.

Hydraulische olién zijn een gevaar voor het grondwater. Ongecontroleerd aftappen of
ondeskundige afvalverwerking is strafbaar.

Daarom:
—  Machine milieuvriendelijk afvoeren.

Voor de verwerking van accu's en acculaders moeten de instructies van de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader in acht worden genomen.
Het product mag niet samen met het huisvuil worden afgevoerd.

Novopress adviseert u om de afvalverwerking door erkende, gespecialiseerde bedrijven te laten
uitvoeren.

Als alternatief, de ouden apparaat kan voor de voorgeschreven afvalverwerking rechtstreeks aan
Novopress (of een werkplaats) worden teruggegeven.
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11

12

Garantie

De firma Novopress geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines en -
gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in geval van
twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende schadegevallen of
gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of productiefouten.

Van garantie uitgesloten zijn:

) schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat.

) schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door
Novopress voor haar persmachines.

o schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat.

Voor slijtdelen geeft Novopress alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur.

Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de
gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren.

Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan Novopress of
een Novopress-servicedienst wordt aangeboden.

Een reparatie of een vervanging van de machine op basis van garantieredenen resulteert niet in een
verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door nieuwe
onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk defect en daarom
vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.

Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde
aansluitende garanties.

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen

Novopress biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines,
tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress
of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem
voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress
geautoriseerde servicedienst.

3 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persklauwen

Novopress biedt een aansluitende garantie van drie jaar voor alle nieuwe persklauwen, wisselklauwen
en persinzetstukken, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress of een
door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor
nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress
geautoriseerde servicedienst.

Garantie op reparaties

Novopress garandeert na afloop van de garantieperiode van het nieuwe product in het geval van een
daarna uitgevoerde reparatie de volgende garanties op de reparatie en de reserveonderdelen:

o 6 maanden garantie op vervangen reserveonderdelen.
. 12 maanden garantie op vervangen bouwgroepen.
. 12 maanden garantie op vervangen persmachines.

EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring en lijst over de gevolgde richtlijnen en toegepaste normen: zie addendum
EU-conformiteitsverklaring.
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Avsedd anvandning

Pressverktygen ar uteslutande avsedda att anvandas i pressbackar, mellanbackar och presslingor
som tillverkas av Novopress eller forklarats lampliga av Novopress i samarbete med
systemproducenten. Kontakta systemproducenten eller Novopress for narmare information.

Enheterna, pressbackarna och presslingorna anvands uteslutande fér pressning av rér och
férbindningsdelar som de motsvarande pressbackarna och presslingorna ar avsedda for.
Annan anvandning eller anvandning utdver denna ar att betrakta som ej avsedd anvandning.

Samtliga arbeten som genomfdrs med detta verktyg, som inte motsvarar avsedd anvandning, kan
orsaka skador pa pressverktyg, tillbehér och rérledning. Detta kan leda till lackage och/eller
personskador.

Skador som uppstatt

. pga anvandning av olampliga pressutrustning eller pressutrustningen fran andra
tillverkare eller
. pga anvandning som skett utanfér avsedd anvandning

tar Novopress inget ansvar for.

Till avsedd anvandning hor dven att beakta bruksanvisningen, att félja service- och underhallsvillkoren
samt att beakta alla tillampliga sédkerhetsbestdmmelser i aktuell utgava.

Grundlaggande sakerhetsanvisningar

Piktogram enligt nedan anvands for att markera textavsnitt. Beakta dessa anvisningar och var extra
forsiktig i dessa fall. Overlamna alla arbetssakerhetsanvisningar till andra anvandare och
fackpersonal!

/\ VARNING!
k.
/\ Denna information uppmarksammar pa en majligt farlig situation som kan leda till

ddden eller allvarliga kroppsskador.

SE UPP!

Denna information uppmarksammar pa en majligt farlig situation som kan leda till
mindre eller latta personskador och/eller sakskador.
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IS5

Information!

Denna information star i direkt samband med beskrivningen av en funktion eller
handhavandet.

Las bruksanvisningen noggrant!
Beakta de bifogade sakerhetsanvisningarnal!
Folj landsspecifika sakerhetsforeskrifter!

VARNING!
Las alla sdkerhetsanvisningar och anvisningar.as alla
sakerhetsanvisningar och anvisningar.

Underlatenhet att folja sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan orsaka elektriska
stotar, brand och/eller allvarliga personskador.

Darfor:
— Forvara alla sakerhetsanvisningar och 6vriga anvisningar for framtida bruk.

VARNING!
Risk for personskador pga att brottstycken kan flyga ivag.

Vid en felaktig anvandning av pressutrustningar och pressverktyg eller om slitna eller
skadade pressverktyg anvands finns risk att skada sig av ivagflygande brottstycken.

Darfor:
—  Pressverktyg och pressutrustningar far endast anvéndas av en specialist.
— Underhall och underhallsintervall maste foljas.

— Kontrollera innan varje anvandning om det finns sprickor eller andra slitagesymtom
pa pressverktygen och pressutrustningarna.

—  Pressverktyg och pressutrustningar med materialsprickor eller andra
slitagesymtom ska omedelbart kasseras och inte anvandas langre.

— Anvand pressverktyg och pressutrustningar endast i tekniskt felfritt skick.

— Anvand inte pressverktyg och pressutrustningar mer efter att de anvants felaktigt,
ldmna dem till en auktoriserad fackverkstad for kontroll.

SE UPP!

Skador och felfunktioner pa pressverktyget och pressutrustningen pa
grund av felaktig hantering.

Darfor:

— Anvand inte slitha pressverktyg och byt ut dessa omedelbart.

— Anvand transportvaska for transport och forvaring och férvara pressverktygen och
pressutrustningen i ett torrt utrymme.

— Lat en auktoriserad fackverkstad omedelbart kontrollera skador.

— Beakta sdkerhetsanvisningarna for de rengéringsmedel och
korrosionsskyddsmedel som anvands.

Information!

Bearbetnings- och monteringsanvisningar for férbindningsdelar och ror finns i
systemproducentens dokumentation.
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3 Termforklaring
\% Volt Ah Amperetimmar 1] Diameter
A | Ampere db(A) Decibel (ljudtryck) h Timmar
Hz | Hertz bar Bar min Minuter
W | Watt °C °Celsius s Sekunder
kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per sekund i
g Gram a.c./~ | Vaxelspanning kvadrat (acceleration)
kg | Kilogram d.c./ = | Likspanning
Bj | Byggar F Kraft Nr Nummer

4 Symboler pa verktyget och uppgifter pa typskylten

Symbol Betydelse

//\\ Lo g VA
/\’ Varning for brottstycken som flyger ivag

’\7
(X Servicemarke som anger nasta underhall.
S
Uppgifter pa typskylten
1| Tillverkarens logotyp 7 tillatet frekvensomrade,
1 2 3 med adress om tillampligt
\ l AP . .
: 2| Tid for tillaten max. 8 Tillverkningsland
\rpsggmors!.st‘m 41460/ N(:%ZH‘ZS‘:‘:; 4 drifttid
ECO 203] | [Nr.: 46900]/ (31456
13\M 30min Bj: 02M7-— 5 | 3| Artikel nr 9 | Tilldten spanning i Volt
~ —6
#ZZEOVCIWGGOHZ“[ ., 4| Serie nr 10 Nominell kraft
W\@ s 5| Arsmodell i mm.aa 11 | Verktygets typbeteckning
6| Effektforbrukning/strd
mférbrukning

Forklaring for mojliga piktogram pa typskylten

@@ Kontrollméarke Kanada och USA c € CE-markning produktsékerhet i
c us Europa
Kontrollmarke Kanada och USA Skyddsklass Il (skyddsisolerat
© O hélje)

[ H [ Registrering av produkter inom Las bruksanvisningen

tullunionen

0 Kontrollmarke Australien
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5 Leveransomfattning

SV

Till standardutrustningens leveransomfattning hor:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Pressverktyg inkl. bruksanvisning

Pressverktyg inkl. bruksanvisning

Laddare inkl. bruksanvisning

Batteri 18 V DC

Sakerhetsanvisningar

Sakerhetsanvisningar

EU-forsakran om overensstammelse

EU-forsakran om overensstammelse

Transportvaska

Transportvaska

Ytterligare tillbehor (t.ex. pressbackar, mellanbackar, presslingor) kan levereras som alternativ.
Kontakta systemproducenten for information om leveransomfattningen.

6 Tekniska data

Verktyg: ACO0203/ ACO203 BT ECO0203
Nominell spanning/batteri: 18 V DC (litiumjon) / se typskylt
M18 (Milwaukee)
Frekvens: -- se typskylt
Effektforbrukning 450 W 450 W
Nominell kraft: 32 kN 32 kN
Hojd: 111 mm 113 mm
Langd: 387 mm med batteri 2,0 Ah 397 mm
407 mm med batteri 5,0 Ah
Bredd: 75 mm 75 mm
Nettovikt: 2,8 kg (med batteri) 3,2 kg
Pressomrade: Plast: upp till 110 mm @ Plast: upp till 110 mm @
Metall: upp till 54 mm Metall: upp till 54 mm
(upp till 108 mm & (upp till 108 mm &
systemberoende) systemberoende)
Max. ljudniva: 89 db(A) " 92 db(A) "
Ljudtrycksniva pa 78 db(A) " 81db(A) "
anvandarens oron:
Vibrationsvarde: <2,5m/sz2 2 <2,5m/sz2 2
Skyddsklass: IP20 IP20
Skyddsklass: Il
Temperaturomrade under —10 °C till +50 °C —10 °C till +50 °C
drift:
Sandningsteknik: Bluetooth® 4.0 smart --
Frekvensomrade: 2 402,0 till 2 480,0 MHz --
Maximal utgangseffekt: 1,8 dBm --

1) Méattolerans 3 db(A) 2)

Mattolerans 1,5 m/s?

Information!

IS5

Bara horselskydd.
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7.2

7.3

7.4

Angivet vibrationsemissionsvarde har uppmaétts enligt en standardiserad provningsmetod och kan
anvandas vid jamforelse med ett annat verktyg.

Angivet vibrationsemissionsvarde kan aven anvandas for en inledande bedémning av aterkommande
avbrott.

Observera: Vibrationsemissionsvardet kan skilja sig fran det angivna vardet under den faktiska
anvandningen av verktyget, beroende pa hur verktyget anvands. Beroende pa faktiska
anvandningsvillkor (intermittent drift) kan det vara nédvandigt att faststalla sakerhetsatgarder for att
skydda anvandaren.

Laddare
Laddarens och batteriernas funktion och handhavande beskrivs i laddarens bruksanvisning.

Kort beskrivning av pressverktyget
Pressautomatik (bild 1)

Verktyget har en pressautomatik. Detta garanterar alltid en komplett pressning. Pressautomatiken
kopplas efter ca 1,5 sekund. Efter aktiveringen av pressautomatiken slocknar den gréna LED:n (2) och
pressforloppet gar igang automatiskt. Nu kan du endast avbryta pressningen genom att trycka och
halla inne avlastningsknappen (5). Nar pressningen ar avslutad slar motorn automatiskt ifran och den
gréna LED:n (2) lyser igen.

Om du slapper startknappen (1) innan pressautomatiken aktiverats gar kolven i pressverktyget tillbaka
till utgangslaget. Pressningen genomfordes inte. Pressforloppet maste utlosas pa nytt.

Avlastningsknapp (bild 1)

Du kan avbryta pressforloppet nér som helst genom att trycka och halla inne avlastningsknappen (5).
Kolven i pressverktyget gar darmed tillbaka till utgangslaget.

Belysning av presstallet

Nar startknappen (1) trycks lyses presstallet upp med 2 LED (12). Om pressverktyget inte anvands
under en langre tid stangs verktyget av och dessa LED slocknar.

Tradlost granssnitt (endast ACO203 BT) (bild 1)

Verktyget ACO203 BT har ett tradldst granssnitt om det har féljande funktion:
e BI3LED (10)

Med hjalp av det tradlésa granssnittet och NovoCheck-appen kan ACO203 BT anslutas till en mobil
enhet, t.ex. smartphone, surfplatta osv. (Android, I0S. Ytterligare information pa www.novopress.de).
Foljande funktioner ar mojliga:

Avlasa pressenheten

Kontrollera pressenheten

Gora justeringar

Skapa platsrapporter.

For att kunna anslutas maste pressenheten vara i drift och NovoCheck-appen installerad pa den
mobila enheten.

Pressverktyget kan nu anslutas till NovoCheck-appen. (Information om detta pa www.novopress.de)
Vid en lyckad anslutning av det tradlésa granssnittet lyser den blda LED:n (10).

Den blaa LED:n (10) slocknar om ingen anslutning har skett fram till den forsta pressningen. En ny
anslutning ar endast mojlig om pressverktyget har varit avstéangt. Man kan da t.ex. ta bort batteriet.

Om ingen anslutning uppratthalls, tryck pa startknappen (1) igen och genomfér en pressning.
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7.5
sv

7.6

Batteri (endast ACO203 / ACO203 BT)

[@ Information!

Batterierna ar inte laddade fran fabriken.
Darfor:
— Ladda batterierna fore den forsta idrifttagningen.

[@ Information!

Temperaturbegransningar for laddningsférmaga och férvaring av batterierna.
Darfor:
— Beakta alltid laddarens bruksanvisning!

Ta bort batteri (bild 2)
Tryck in (1) bada frigéringsknapparna (A) och dra ut batteriet (2).

Satta i batteri (bild 3)

Skjut in batteriet i verktyget som bilden visar tills batteriet hakar fast.

Batteri statusindikering (bild 2)

Tryck pa knappen (B) och batteriets laddningsstatus visas. Laddningsstatus anges med antalet LED
som lyser. En LED som blinkar anger en maximal effektreserv p& 10 %. Ladda batteriet snarast.

Sitter batteriet i pressverktyget medan du kontrollerar laddningsstatusen maste minst 1 minut ha gatt
sedan den senaste pressningen. Annars ar indikeringen inte exakt.

[@ Information!

Pressverktyget ACO203 / ACO203 BT far endast anvandas tillsammans med 18 V-
Li-jon-batterier. 18 V-batteriet far endast anvandas i lampliga pressverktyg.

Pressverktygets beteende vid urladdat batteri:

| bérjan av en pressning sker en kontroll av att batteriladdningen racker till for att slutféra pressningen.
Om sa inte ar fallet startar inte verktyget. Den gréna LED:n (2) blinkar.

Om den gréna LED:n (2) blinkar efter en genomférd pressning ar pressningen korrekt utférd. Batteriet
maste laddas fore nasta pressning.

Energisparlage

Om pressverktyget inte anvands under en langre tid stangs verktyget av. Ingen LED lyser langre.
Tryck pa startknappen (1) for att starta pressverktyget.
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8 Idrifttagning och drift
8.1 ACO0203/ ACO203 BT / ECO203 forbereda

SE UPP!

Klamrisk for fingrarna om verktyget anvands utan pressback/mellanback.
(bild 4)

Om du inte anvander pressback/mellanback gar det att halla fingrarna inom riskzonen.
Nar du startar verktyget kan du klmma fingrarna.

Darfor:

— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

Information!

Verktyget startar inte, om fastbulten (8) inte ar korrekt inskjuten. Den gréna LED:n
blinkar.

IS5
IS5y

Information!

Pressverktyget ar inte lampligt for konstant drift. Efter 30 minuters oavbruten
drift maste du gora en kort paus pa minst 15 minuter, sa att verktyget hinner
svalna.

Satt in pressback/mellanback i pressverktyget som pa bilderna 5 till 7.
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8.2 Betydelse LED-indikering

8.3

LED-indikering

Status resp. orsak

Atgard

Alla LED slackta.

Verktyget ar avstangt.

Tryck pa startknappen (1) (se kapitlet
7.6).

Den gréna LED:n (2)
lyser.

Driftklart

Den gréna LED:n (2) ar
slackt (medan
pressforlopp pagar).

Pressautomatiken ar
aktiverad. Verktyget
avslutar pressforloppet
automatiskt.

Den gréna LED:n (2)
blinkar.

Otillracklig batteriladdning!

Ladda eller byt ut batteriet.

Den gréna LED:n (2)
blinkar.

Fastbulten ar inte korrekt
stangd.

Satt in fastbulten resp. kontrollera
fastbulten och cylindern.

Den gréna LED:n (2)
blinkar.
(Pressverktyget gar
automatiskt tillbaka till
utgangslaget).

Fastbulten har lossnat!

Satt in fastbulten resp. kontrollera
fastbulten och cylindern.

ANVISNING!
Pressningen avslutades ev. inte

fullstandigt. Kontrollera och upprepa vid
behov.

Den blaa LED:n (10)
blinkar.

Pressverktyget ar klart for
anslutning.

Pressverktyget kan anslutas till
NovoCheck-appen.

Den blaa LED:n (10)
lyser.

Verktyget ar anslutet till
NovoCheck-appen.

Den réda LED:n (3)
blinkar.

Verktyget ar utanfor
temperaturomradet

Verktyget fungerar endast inom
temperaturomradet mellan —10 °C och
+50 °C. Nar den réda LED:n blinkar
maste verktyget flyttas till en
varmare/kallare omgivning. Verktyget kan
varmas upp till arbetstemperatur genom
tomkdrning.

Ar verktyget for varmt méaste det svalna
genom att du gor en paus.

Den réda LED:n (3)
lyser.

Verktygsfel

Tryck pa startknappen (1). Om detta
forblir resultatlost ar pressverktyget
defekt. Skicka verktyget till en
fackverkstad.

ANVISNING!

Pressningen avslutades ev. inte
fullstandigt. Kontrollera och upprepa vid
behov.

Pressning

SE UPP!
Klamrisk!

Dérfor:

Det finns risk for att kldmma fingrar och hander.

—  Set till att inga kroppsdelar eller frammande féremal finns mellan pressbackarna.
— Hall inte fast backhandtagen med handerna under pressférloppet.

80




o]
el

ﬂOIIO...fESS ACO0203 / ACO203 BT / ECO203

SE UPP!

Hall fingrarna borta fran det farliga omradet nar ingen
pressback/mellanback ar isatt. (bild 4)

Du kan klamma fingrarna.

Darfor:

— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

Information!
Verktyget startar inte, om fastbulten (8) inte ar korrekt inskjuten. Den grona LED:n (2)

Information!
Beakta ovillkorligen pressverktygens bruksanvisning!

ISy
IS5

1. Kontrollera att férbindningsdelarnas nominella bredd stammer éverens med
pressbackens/presslingans nominella bredd.

2. Beakta systemtillverkarens anvisningar for montering av pressback/presslinga. (bild 8)
Vid anvandning av en presslinga: Placera mellanbacken pa presslingan enligt
presslingetillverkarens anvisningar.

Information!
Se till att pressbacken ar helt stangd efter avslutad pressning. (bild 9)

Information!

Se till att det inte finns ndgon springa mellan segmenten pa presslingan efter
avslutad pressning.

Information! (Endast ACO203 BT med tradlost granssnitt)

Tryck pa startknappen (1) for att starta pressverktyget om det ar avstiangt. Tryck
en gang till pa startknappen for att pressa.

§ & &

3.  Tryck pa startknappen for att starta.

4.  Efter avslutad pressning:

e Vid anvandning av en presslinga: lossa forst mellanbacken fran presslingan och
lossa sedan
e pressbacken/presslingan fran férbindningsdelen (bild 10).

81

SV



ACO0203 / ACO203 BT / ECO203 p novo,,ress

9

SV

10

Rengoring, underhall och reparation

SE UPP!

Risk for personskador vid rengoring eller reparation om du oavsiktligt

trycker pa startknappen.

Darfor:

— Beakta sakerhetsanvisningarna och dra alltid ut batteriet eller elkontakten fore
rengoring, underhall eller reparation.

Serviceadresser

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Tyskland

Kontakta Novopress for adresserna till auktoriserade fackverkstader eller finns pa www.novopress.de.

Underhallsintervall

Underhall och reparation far endast utféras av Novopress eller av auktoriserade NOVOPRESS
fackverkstader.

[@ Information!

Tidpunkten for nasta underhall anges pa pressverktyget.
Detta underhall maste genomféras minst vartannat ar.

Regelbundet (fore anviandningen, vid arbetsdagens borjan) eller vid smuts (bild 11)
Kontrollera om det finns yttre fel som skador, sprickor i materialet och andra slitagesymtom. Anvand
inte verktyget mer vid fel, utan lat reparera det.

Var sjatte mana

Lat en behdrig elektriker eller en Novopress-fackverkstad kontrollera verktyget.

Arligen, fér att erhalla 1 ar tilliggsgaranti (se kapitel 11 Garanti)

Lat endast Novopress eller en Novopress-fackverkstad kontrollera eller genomféra underhall pa
pressverktyget.

Sluthantering

SE UPP!
Fara for grundvattnet
Verktyget innehaller hydraulolja.

Hydraulolja utgér en fara for grundvattnet. Okontrollerat utslapp eller felaktig
sluthantering ar straffbart.

Déarfor:
—  Skrota verktyget pa ett miljovanligt satt.

Beakta anvisningarna i laddarens bruksanvisning, for sluthantering av batterier och laddare

Produkten far inte kastas tillsammans med vanligt avfall.
Novopress rekommenderar att sluthanteringen sker pa en godkand atervinningsstation.

Alternativt gammal utrustning kan ska aterlamnas till Novopress (eller en fackverkstad) for en
fackmannamassig sluthantering.
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Garanti

Novopress lamnar 24 manaders full lagstadgad garanti pa sina pressverktyg. Garantitiden startar alltid
vid leveransen och i tveksamma fall ska tidpunkten faststallas med hjalp av képehandlingarna.

Under garantitiden omfattar garantin atgard av alla uppkomna skador eller fel pa dessa verktyg, som
har orsakats av material- eller tillverkningsfel.
Garantin galler inte for

e skador som har orsakats av felaktig anvandning eller bristfalligt underhall.
o skador som har orsakats av anvandningen av produkter som Novopress inte har
godkant for pressverktygen.

e skador som har orsakats av pressningen av olampliga ror eller férbindningsdelar.
Novopress lamnar endast garanti for den férutsedda livslangden pa slitdelar.
Arbeten som ingar i garantianspraket maste inte betalas. Anvandaren maste dock betala kostnaderna
for frakt tur och retur.
Reklamationer kan bara godkannas om verktyget, utan att det demonterats, skickas till Novopress
eller en Novopress-fackverkstad.

En reparation eller ett byte av verktyget pa garanti medfor inte att den ursprungliga garantitiden
forlangs. Reparationen eller bytet kan bara genomforas med nyvardiga delar som motsvarar de gamla
delarnas funktion. Alla defekta och darfor utbytta delar ar tillverkarens egendom.

Tillaggsgaranti efter att den lagstadgade garantitiden gatt ut
Vi lamnar frivilligt féljande tilldggsgarantier for tiden efter den lagstadgade garantitiden.

1 ars tillaggsgaranti for nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor

Novopress lamnar ett ars tillaggsgaranti pa alla nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor om de
ldmnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall minst var 12:e
manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad
for information om kostnaden for sadant underhaill.

3 ars tillaggsgaranti for nya pressbackar

Novopress lamnar tre ars tillaggsgaranti pa alla nya pressbackar, vaxelbackar och pressinsatser om
de lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall minst var 12:e
manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad
for information om kostnaden fér sddant underhall

Garanti pa en reparation

Novopress lamnar foljande garantier pa reparationen och reservdelarna nar en reparation har
genomforts efter att garantitiden gatt ut pa produkten:

e 6 manaders garanti pa utbytta reservdelar.
¢ 12 manaders garanti pa utbytta komponentgrupper.
e 12 manaders garanti pa utbytta pressverktyg.

EU-forsakran om overensstammelse

EU-férsakran om dverensstdmmels och lista om uppfylls direktiv och tilldmpade standarder: se tillagg
EU-forsékran om éverensstammelse.
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Maaraystenmukainen kaytto

Puristuslaitteet on tarkoitettu kaytettavaksi yksinomaan puristusleuoilla tai valileuoilla ja
puristussilmukoilla, jotka on valmistanut Novopress tai Novopressin hyvaksyma jarjestelmatoimittaja.
Lisatietoja saat jarjestelmatoimittajalta tai Novopressilta.

Laitteilla, puristusleuoilla ja puristussilmukoilla saa puristaa yksinomaan putkia ja liittimia, joita varten
kyseiset puristusleuat ja puristussilmukat on suunniteltu.
Muunlainen tai siita poikkeava kaytté on maaraysten mukaisen kayton vastaista.

Kaikki talla tyokalulla suoritettavat tyot, jotka eivat vastaa maaraystenmukaista kayttéa, voivat
aiheuttaa vaurioita puristuslaitteeseen, tarvikkeisiin ja putkiin. Seurauksena voi olla vuotoja ja/tai
vammoja.

Vahingoista
. jotka johtuvat sopimattomien puristustyokalujen tai muiden valmistajien puristustytkalujen
kaytosta tai
. kaytosta, joka tapahtuu maaraystenmukaisen kaytén ulkopuolella,

ei Novopress ota vastuuta.

Maaraystenmukaiseen kayttéon kuuluu myoés kayttdohjeiden huomioiminen, tarkastus- ja
huoltovaatimusten tayttdminen seka kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden noudattaminen
niiden nykyisessa versiossa.

Turvallisuutta koskevat perusohjeet

Eraat tekstikohdat on merkitty seuraavilla symboleilla. Noudata naita ohjeita ja toimi kyseisissa
tapauksissa erityisen varovaisesti. Anna kaikki tyéturvallisuusohjeet edelleen myos muille kayttajille ja
tyontekijoille!

I\ VAROITUS!
k.

y, \\ Tama tieto viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jonka seurauksena voi olla kuolema
) | tai vakava ruumiinvamma.

VARO!

Tama tieto tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, josta seurauksena voivat olla vahaiset
tai lievat vammat ja / tai esinevahingot.
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Opastus!

Talla symbolilla merkityt tiedot liittyvat suoraan toiminnan tai kaytdn vaiheiden
kuvaukseen.

Lue kayttoohjeet huolellisesti lapi!
Noudata oheisia turvallisuusohjeita!
Noudata maakohtaisia turvallisuusmaarayksia!

VAROITUS!
Lue kaikki turvamaaraykset ja ohjeet!
Turvamaaraysten ja ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun,

4 \\ tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

/ \\ Sen vuoksi:

— | = Talleta kaikki turvamaaraykset ja ohjeet myohempaa kayttéa varten.
/\\ VAROITUS!

/-@\ | Poislentavit sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Puristustyokaluja ja puristuslaitteita vaarin kaytettdessa tai kaytettdessa kuluneita tai
vahingoittuneita tydkaluja, on olemassa loukkaantumisvaara pois sinkoavien,
murtuneiden osien VUokKsi.

Siksi:
—  Puristustytkaluja ja puristuslaitteita saavat kayttaa vain ammattilaiset.
— Huollot on ehdottomasti suoritettava ja huoltovaleja noudatettava.

—  Ennen puristustydkalujen ja puristuslaitteiden jokaista kayttda ne on tarkastettava
halkeamien ja muiden kulumismerkkien varalta.

— Puristustydkalut ja puristuslaitteet, joissa on materiaalihalkeamia tai muita
kulumismerkkeja, on heti merkittdva kayttokelvottomiksi, eika niitd enaa saa
kayttaa.

— Kayta vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevia puristustytkaluja ja
puristuslaitteita.

— A3 kayta puristustydkalua ja puristuslaitetta enaa virheellisen kaytén jalkeen, vaan
anna ne luvan saaneen korjaamon tarkastettavaksi.

VARO!

Epaasiallisesta kdytosta johtuva puristustyokalun ja puristuslaitteen
vaurio ja virhetoiminta.

Siksi:

- Ala kayta kuluneita puristustyékaluja, vaan vaihda ne heti uusiin.

— Kayta kuljetuksissa ja varastoinnissa kuljetuslaatikkoa ja sailyta puristustyokalut ja
puristuslaitteet kuivassa tilassa.

—  Tarkistuta vauriot valittémasti valtuutetussa ammattikorjaamossa.
— Noudata kayttdmiesi puhdistus- ja ruosteensuoja-aineiden turvaohjeita.

Ohje!

Katso kasittely- ja asennusohjeet litososalle ja putkille jarjestelmatoimittajan
dokumenteista.
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3 Kasitteiden selitys

\% voltti Ah ampeeritunti 1] halkaisija
A | ampeeri db(A) desibeli h tunti
(dénenpaine)
Hz | hertz bar baari min minuutti
W | watti °C celsiusaste S sekunti
kW | kilowatti kN kilonewton m/s? | metrid per sekunti
g gramma a.c./ ~ | vaihtovirta toiseen (kiihtyvyys)
kg | kilogramma d.c./ = | Tasavirta
Bj | Valmistusvuosi F Teho Nr Numero

4 Symbolit laitteessa ja tiedot tyyppikilvessa

Symboli | Merkitys

\ Varoittaa sinkoilevista irto-osista

@’
X“’ Huoltotarra; ilmoittaa seuraavan huollon.
9
Tiedot tyyppikilvessa
1| Valmistajan logo 7 Sallittu jannitealue,
osoitteen kanssa tarvittaessa
1 2 3
‘\ | / 2| sall. keskeytymaton 8 Valmistusmaa
psggmors!stm 41460/1 N‘::;ZH g:"r;:r?y 4 kayttoalka
O\VEC°2°3| | INr.: 46900/ (31456 | | 3| Tuotenumero. 9 | Sallittu jannitealue
~HF=32kN| (30 min| [Bj.: 02/17 volteissa
9 {220 - 240V ~J/[50 - 60Hz] / [2A]—— 6
El c € @ ~—7 | 4| Sarjanumero. 10 | Nimellisvoima
[Madeincermany} | g | 5| Rakennusvuosi kk.vv 11 Laitteen tyyppimerkinta

6| Virransyotto /
Virrankulutus

Mahdollisten kuvakirjoitusten selitys tyyppikilvessa

@® Tarkistusmerkintd Kanada ja C € CE-merkinta tuoteturvallisuudesta
o=y, | USA Euroopassa
Tarkistusmerkintd Kanada ja Suojausluokka Il (kaksoiseristetty
° | USA [ kotelo)

Tuotteiden rekisterdinti tulliliiton o, Lue kayttdohje
alueella &

0 Tarkistusmerkinta Australia
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5 Toimitussisalto

Vakiovarustuksen toimitukseen sisaltyy:

ACO203 / ACO203 BT

ECO203

Puristuslaite kayttéohjeineen

Puristuslaite kayttéohjeineen

Laturi kayttdohjeineen

Akku 18 V DC

Turvaohjeet

Turvaohjeet

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kuljetuslaukku

Kuljetuslaukku

Mahdolliset lisavarusteet (esim. puristusleuat, valileuat, puristussilmukat) liitetty mukaan. Selvita

sisalto jarjestelmatoimittajalta.

6 Tekniset tiedot

Laite: ACO0203/ ACO203 BT ECO0203
Nimellisjannite / Akku: 18 V D.C. (litiumioni) ks. tyyppikilpi
M18 (Milwaukee)
Taajuus: -- ks. tyyppikilpi
Tehonkulutus 450 W 450 W
Nimellisvoima: 32 kN 32 kN
Korkeus: 111 mm 113 mm
Pituus: 387 mm akun (2,0 Ah) kanssa | 397 mm
407 mm akun (5,0 Ah) kanssa
Leveys: 75 mm 75 mm
Nettopaino: 2,8 kg (akun kanssa) 3,2 kg
Puristusalue: Muovi: enint. 110 mm & | Muovi: enint. 110 mm g
Metalli: 54 mm:iin & Metalli: 54 mm:iin @
(108 mm:iin @ (108 mm:iin @
jarjestelmasta jarjestelmasta
riippuen) riippuen)
Aanen tehotaso maks. 89db(A) M 92db(A) M
Aéanen painetaso kayttajan | 78 db(A) 1) 81db(A)
korvan kohdalla:
Varahtelyarvo: <2,5m/s?2 2 <2,5m/s? 2
Suojausluokka: IP20 IP20
Suojausluokka: Il
Kaytonaikainen lampétila- -10°C - +50°C -10°C - +50°C
alue:
Langaton teknologia: Bluetooth® 4.0 smart -
Taajuusalue: 2402,0 ... 2480,0 MHz --
Maksimaalinen lahtéteho: 1,8 dBm --

1) Mittausepavarmuus 3 db(A) 2)

Mittausepavarmuus 1,5 m/s?

Opastus!

IS5

Kayta kuulosuojainta.
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7.2

7.3

7.4

lImoitettu varahtelyemissiolukema mitattiin standardisoidulla testausmenetelmalla ja se voidaan
vertailun vuoksi tarkistaa toisella laitteella.

limoitettua varahtelyemissionlukemaa voidaan kayttaa myos altistumisen alustavaan arviointiin.

Huomio: Varahtelyemissionlukema voi poiketa laitteen todellisessa kaytdssa ilmoitetusta lukemasta,
riippuen tavasta, jolla laitetta kaytetdan. Riippuen todellisista kayttdolosuhteista (altistumiskayttd) voi
olla valttamatonta sopia turvallisuustoimenpiteista kayttdéhenkildbkunnan suojaamiseksi.

Latauslaite
Laturin ja akkujen toimintatapa ja kayttdé on kuvattu laturin kayttéohjeissa.

Puristuslaitteen lyhyt kuvaus
Puristusautomatiikka (kuva 1)

Laite on varustettu puristusautomatiikalla. Se takaa aina taydellisen puristustuloksen.
Puristusautomatiikka kytkeytyy paalle n. 1,5 sekunnin kuluttua. Puristusautomatiikan kytkeydyttya
toimintaan vihrea LED (2) sammuu ja puristusvaihe tapahtuu automaattisesti loppuun. Puristusvaihe
voidaan nyt keskeyttaa vain painamalla viela pidattden vapautusnuppia (5). Puristuksen paatyttya
moottori pysahtyy automaattisesti ja vihrea LED (2) syttyy uudelleen.

Jos kaynnistyspainike (1) vapautetaan ennen puristusautomatiikan kytkeytymista, puristimessa oleva
manta palaa alkuasentoonsa. Puristusta ei ole suoritettu. Puristusvaihe pitda kaynnistaa uudelleen.

Vapautusnuppi (kuva 1)

Puristusvaihe voidaan keskeyttaa milloin tahansa painamalla pidattden vapautusnuppia (5).
Puristimessa oleva manta palaa talléin alkuasentoonsa.

Puristuskohdan valaisu

Kun kaynnistyspainiketta (1) painetaan, puristuskohta valaistaan 2 LEDilla (12). Jos puristuslaitetta ei
enaa kayteta, sammuvat seka laite etta LEDit.

Radiorajapinta (ainoastaan AC0O203 BT) (Kuva 1)

Laitteessa AC0O203 BT on radiorajapinta, kun siina on seuraava ominaisuus:
e sininen LED (10)

Radiorajapinnan ja NovoCheck-sovelluksen avulla, voidaan ACO203 BT yhdistaa mobiililaitteeseen,
kuten alypuhelin, tabletti jne. (Android, 10S. Lisatietoja osoitteessa www.novopress.de). Seuraavat
toiminnot ovat mahdollisia:

Lue puristuslaite

Tarkista puristuslaite

Asetusten suorittaminen

Rakennusraporttien luominen.

Yhteyden muodostamiseksi on puristuslaiteen oltava kayttévalmiudessa ja NovoCheck-sovelluksen
oltava asennettu loppulaitteeseen.

Puristuslaite voidaan nyt yhdistda Novocheck-sovellukseen. (Lisatietoja tasta osoitteessa
www.novopress.de) Sininen LED (10) syttyy, jos yhteys on muodostettu onnistuneesti.

Sininen LED (10) sammuu, kun yhteytta ei ole muodostettu ennen ensimmaista puristusta. Uusi
yhteyden muodostaminen on mahdollista ainoastaan, jos puristuslaite sammutetaan ja kdynnistetdan
uudelleen. Tata varten on mahdollisesti irrotettava akku.

Jos yhteyttd ei saada muodostettua, paina Start-painiketta (1) uudelleen ja suorita puristus.
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7.5

7.6

Akku (vain ACO203 / ACO203 BT)

[@ Ohje!

Akkuja ei ole ladattu tehtaalla.
Siksi:
— Lataa akut ennen ensimmaista kayttdonottokertaa.

[@3 Ohje!

Rajoitetut lampdtilat akun latauskyvylle ja varastointiin.
Siksi:
— Noudata ehdottomasti laturin kayttdohjetta!

Akun irrotu