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A KAN vdlalat

A KAN véllala_t;_'amelynek székhelye Bialystokban

a KAN-therm markanév alatt ismert, modern és atfogé szerelési
rendszerek j6 nevii és nemzetkoézileg elismert gyaripya: |

Attol kezdve, hogy 1990-ben elkezdte tevékenységét, a KAN vezetd pozicidjat
olyan értékekre épiti, mint a szakértelem, az innovacios képesség, a minoség
és a fejlodés. Napjainkban tobb mint 1100 embert foglalkoztat, fiokhalézattal
rendelkezik Lengyelorszagban és lizletekkel Németorszagban, Oroszorszagban,
Ukrajnaban, Fehéroroszorszagban és Magyarorszagon. A KAN-therm védjeggyel
ellatott termékeket a vilag 68 orszagaba exportaljak, a forgalmazasi halozat
lefedi Eurépat, Azsia nagy részét, és elér Afrikaba és Amerikaba is.
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év tapasztalat
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A RENDSZER SZINKODOLASA

A RENDSZER NEVE
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ultralINE Push utraPRESS PP Steel Copper Feluletfiités Szekrények Groove Copper Gas Sprinkler Sprinkler
ésgyljté-osztok
Steel Inox
14-32 12-32 16-63 16-110 12-108 12-168,3 12-108 12-25 - DN25-DN300 15-54 22-108 22-108
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Nem szabvanyos alkalmazas esetén kérjik, ellendrizze a KAN-therm alkatrészek hasznalatéanak feltételeit miiszaki és informécios anyagok alapjan, vagy kérjen ki a KAN mszaki osztalyanak véleményét. Hasznalja a ,KAN-therm
elemek hasznalatanak lehetdségérdl szolo lekérdezés” Grlapot a telepités alapveté mikodési paramétereinek elkiildéséhez. Az elkildétt adatok alapjan a miszaki osztaly felméri az adott rendszer alkalmassagat egy adott
telepitésre. Az (irlap megtaldlhatd a honlapon. Az elektronikus trlap gyors kitoltéséhez olvassa be a QR-kodot.

@ szokasos alkalmazasi terulet
O lehetséges felhasznalas — a feltételeket a KAN mUszaki osztalyanak meg kell erésitenie
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SYSTENM KAN-therm

ulcrallliNIE

14-32 mm

INNOVATIV és ugyanakkor a LEGINKABB UNIVERZALIS rendszer a piacon
beltéri filitési rendszerekhez és ivévizhez egyarant, valamint specialis
csovezetékekhez, példaul siiritett leveg6s redszerhez.

Egyedi kialakitasa és az elkésziilt végleges megoldas rugalmas konfiguralasanak
lehetosége jelentosen megkonnyiti a szerelok és a tervezok munkajat.
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A KAN-therm ultraLINE-rendszer konfiguralasanak rugalmassagat az adja, Rugalmas Szimmetrikus Optimalizalt
hogy kiilonbbz6 tipusti csévek hasznalhatok azonos kialakitast, sargarézbél vagy anyagvalasztasi csuszo hidraulika
lehetdség hively

miianyagbol (PPSU) és miianyag hiivelybol késziilt szerelvényekkel.

A KAN-therm ultraLINE kivalo alternativat kinal belsé elosztdsokhoz, fltéshez, hltéshez vagy a hasznalati
melegviz szerelvényeinek tobblakdsos hazakban torténd szereléséhez. A rendelkezésre alld atmérd-tartomany,
amely akar @32 mm is lehet, rugalmassagot biztosit csaladi hazak teljes fté-, hité- és ivéviz-rendszereinek

kialakitasa soran.

Osszeszerelés
270°-0s
tartomanyban

O-gytlrd nem
sziikséges

QVGW | kiwa &

OSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
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SYSTENM KAN-therm

12-32 mm

A KAN-therm Push-rendszer komplett mianyag szerelési rendszer, amelyet
beltéri fiito- és ivoviz-berendezések kiépitésére terveztek megbizhato,
biztonsagos és gyors osszeszerelési technologia alkalmazasaval, amely lenyege
sargaréz vagy miianyag gylurd csusztatasa a szerelvénytestre. F6 elonye az
O-gyiri nélkiili csatlakozorendszer.

A megbizhatésagot az egyediilallo megoldas biztositja — 6nzaro csatlakozas,
tovabbi O-gyirik nélkil. CW617N sargarézb6l vagy PPSU miianyagbol
késziilt szerelvények homogén PE-RT és PE-X csovekkel és belsé diffuzios

gattal (otrétegii csovek) kombinalhatok.

A KAN-therm Push-rendszer beltéri vizellatd rendszerek (meleg és hideg hasznalati melegviz) fGt6- és
hitéberendezések kiépitésére szolgal, elsésorban tdbblakdsos hazakban valé elosztasra és csaladi hazakban

torténd komplett telepitésére.
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SYSTENM KAN-therm

16-63 mm

A KAN-therm ultraPRESS csucstechnologias, komplett szerelési rendszer, amely

aluminium betétes tobbrétegii polietilén csévekbdl, valamint PPSU vagy

”e

sargaréz szerelvényekbdl all, 16-63 mm atméroji tartomanyban.

A 16-32 mm atméroji szerelvények mindegyike egyedi ,LBP" (Leak Before
Press — préselés elott szivarog) kialakitassal és szamos innovativ megoldassal
rendelkezik, novelve a szerelés egyszeriiségét és biztonsagat, valamint
garantalva a megfelel6 csatlakozast.

A rendszert beltéri vizellatd berendezésekhez (hideg és meleg haszndlati viz), kozponti fltéshez

(vagy httéshez), technolégiai fitéshez és ipari berendezésekhez (pl. slritett levegd) tervezték.
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SYSTENM KAN-therm

216=-110 mm

A KAN-therm PP komplett szerelési rendszer, amely polipro.pilén PP-R (3. tipuS) =
csovekbol és szerelvényekbal all. =

A rendszer elemeinek csatlakoztatasara termikus polifaizioval keriil sor, elektromos
hegesztok alkalmazasaval. Ez a hegesztési technolégia egyenletes kotéseket
hoz létre, és igy biztositva a szerelvény kivételes tomitettséget és mechanikai
tartossagat.

Az ivovizzel szembeni teljes semlegessége tokéletesen alkalmassa teszi a rendszert beltéri vizellatd
rendszerekben valé hasznélatra. Az atmérék széles valasztékanak és a korrdzids folyamatoknak ellenalld
anyagok felhasznalasanak koszonhetéen a KAN-therm PP-rendszer alkalmas beltéri fit6- és hltérendszerek

telepitésére egy- és tdobblakasos hazakban, valamint kbzépuletekben.

»
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Sokoldalu
alkalmazhatésag

Optimalis
hidraulika
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Csovek Tartos
széles skalaja csatlakozasok

Garantaltan
legjobb mindség
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SYSTENM KAN-therm

212-108 mm

Komplett, csucstechnologias szerelési rendszer, amely kivalo minéségu
horganyzott szénacél csovekbdl és szerelvényekbal all.

A rendszert beltéri, zart nyomasu kézponti fiités, hiitéviz, technologiai ho,
napenergia és ipari (pl. flit6olajos) rendszerekben valé hasznalatra tervezték.

A KAN-therm Steel-rendszert tdbblakasos hazakban és kozépiletekben hasznaljak Uj, beltéri fltési rendszerek
kiépitésére. Anyagspecifikacidja és atfogod termékskalaja lehetdvé teszi a teljes, zart nyomasu rendszerek telepitését

(levegd bevezetése nélkul).

Az egyszerl, gyors és biztonsdgos 0Osszeszerelés miatt, a biztonsdgos és teljesenkorlen tesztelt ,Press”
Osszeszerelési  technologianak koszdnhetéen (amely nem igényli nyilt lang hasznalatat), a KAN-therm
Steel-rendszert  kiléndsen tdbblakasos épulletekben talalhatd regi, korrodalt acél fltészerelvények

cserejére ajanljuk.
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K6nnyi és gyors
Osszeszerelés

Ellenall a magas
nyomasnak és
hémérsékletnek
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Minéség és Esztétikum és
megbizhatdsag korrézidallésag

Magas mechanikai
szilardsag
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SYSTENM KAN-therm

12-168,3 mm

Nagy tartossagu szerelési rendszer, amely kivaléo minéségii rozsdamentes acélbol
késziilt csovekbol és szerelvényekbal all.

A rendszert altalanos lakohazi berendezésekben (fiités, csapviz, napelemes
rendszerek), valamint a technologiai és ipari berendezések széles korében
(hitott viz, ionmentesitett viz, siiritett levego, olajok, zsirok, lizemanyagok,
vegyszerek) valé hasznalatra tervezték.

Csucsmindségu épitéanyagok felhasznalasanak koszonhetéen a KAN-therm Inox-rendszert sikeresen hasznaljak

kilonbozd lako- és kdzépuletekben, vagy az ipar kilonbozd technoldgiai berendezéseinek kiépitése soran.
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SYSTEM KAN-therm
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CDN25-DN300 mm

”

A KAN-therm Groove-rendszer a hornyolassal torténé osszekotés technologiajat '3
alkalmazo szerelvényekbdl és bilincsekbdl all, és DN25-t6l DN300 atmérok kozott

kaphato (egyedi kérésre nagyobb atmérovel is szallitjuk). A rendszert megbizhato

csatlakoztatas, valamint gyors, egyszerii és biztonsagos o6sszeszerelés jellemzi.

Alegmodernebb gyartasi technologiak hasznalatanak koszonhetéen termékeink
a legszigorubb kovetelményeknek is megfelelnek, valamint nemzeti és nemzetkozi

minodségi tanusitvanyokkal rendelkeznek. Atmérék Kiprébalt
széles anyagok
A kivald mindségl anyagok, a széles atmérévalaszték és a 69 bar-ig terjedd nagy nyomasnak vald ellenallas valasztéka

lehetévé teszi a rendszer sUritett levegds berendezésekben valé hasznalatat, valamint az ipari-, hajégyartasi- és
banyaszati szektorban torténd alkalmazasat.

Egyszeru Teljes
Osszeszerelés biztonsag

2 gl
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SYSTENM KAN-therm

12-108 mm

A KAN-therm Copper-rendszer olyan modern szerelési rendszer, amely kivalo
minoségli CU-DHP rézbol és 2.109 bronzbol késziilt, 12 és 108 mm kozotti
atmérovel rendelkezo szerelvényekbal all. A ,,Press” csatlakoztatasi technoldgia
hasznalata garantalja az egyszerii 6sszeszerelést és a hibamentes miikodést.

A KAN-therm Copper-rendszert 0j, komplett (felszallo csévek és vizszintes
elosztocsovek), beltéri fiitoberendezések, valamint meleg és hideg ivoviz-

rendszerek tobblakasos hazakban t6rténd kiépitésére tervezték. Biztonsag Egyszerliség és Megbizhato,
megbizhatdsag 3-pontos
A szerelvények gyartasahoz felhasznalt anyag (réz) magas minéségének koszonhetéen a KAN-therm Copper- rogzités
rendszer kildnésen ajanlott magas szinvonald épiletekbe felszerelt berendezésekhez, vagy olyan beruhazasokhoz,
amelyeknek magasabb tisztasagi el6irasoknak kell megfelelnitk, példaul faté- vagy ivoviz-rendszerek
kérhazakban, laboratériumokban, kezeléhelyiségekben, stb. Megtakaritas Kiemelked6 esztétikum
és korrozidallésag

D

OSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

DNV-GL FUR DAS GAS- UND WASSERFACH

VGW kiwa g SINTEF
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SYSTENM KAN-therm

22-108 mm

A KAN-therm Sprinkler egy tlizolté szerelési rendszer, amely 22-108 mm-es
atmérojia (DN20 - DN100) cinkkel bevont szénacél (Steel Sprinkler) vagy
rozsdamentes acél (Inox Sprinkler) csovekbdl és szerelvéenyekbal all.

A KAN-therm Sprinklert beltéri hasznalatra, tiizolté vizpermetezo és tlizcsapos
szerelési rendszerekhez tervezték. Beépitett spinkler-rendszerekben
a biztonsagi szelep mogotti felhasznalasra, alacsony vagy kozepes
tlizveszélyességii helyiségekben (kiallitd csarnokokra, mozikra, szinhazakra
és koncerttermekre vonatkozé LH, OH1, OH2, OH3 és OH4 kategodriakban)
mindkét tipusi anyag jovahagyott és tanusitott a német VdS iranyelvek
szerint.

A KAN-therm Steel és Inox Sprinkler-rendszer tlizvédelmi szerelési rendszerekben valé felhasznalasa a lengyel
CNBOP tanusité szervezet altal kiadott Nemzeti MUszaki Ertékelés &ltal engedélyezett. A KAN-therm Steel
Sprinkler-rendszer olyan beltéri, vizpermetezd szerelési rendszerekhez és beltéri nem éatfolyasos, zart hurkos
tlzcsap létesitményekhez alkalmas, amelyek elszeparéltak vagy egy oldalon csatlakoznak a kdzlizemi vizhaldzathoz.
A KAN-therm Inox Sprinkler-rendszer beltéri, szaraz vagy vizpermetezd, valamint allando vizzel feltoltétt tlzcsap
berendezésekhez alkalmas.
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Gyors
és biztonsagos
Osszeszerelés

Tlzvédelem

Esztétikus
kivitelezés

Tanusitott
mindség

VdS

<>

APPROVED
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CNBOP-PIB

Magas
korrozidallésag
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SYSTENM KAN-therm

Fellleti fatés
es hutes

Alacsony hémérsékletii fiit6 és -hiito rendszerek, amelyek a helyiségek padlo-
vagy falfeliileteit flitésre vagy hiitésre hasznaljak.

A KAN-therm rendszer a feliiletek fiitésére és/vagy hiitésére alkalmas szerelési
megoldasok teljes korét kinalja: csovek, hoszigetelések, 6sszeszerelési elemek,
csOelosztok, szerel6 szekrények, automatizalt vezérlés.

Egy helyiség optimalis hdmérséklet-eloszlasa a hdkomfort fenntartasaval teszi lehetévé a levegd hdmérsékletének

optimalizalasat, ami csokkenti az igénybe vett h(it6-f(td energia mennyiségét.

m (@) ) ‘= B4

Esztétika és
a szobahasznalat
kényelme

Héenergia
megtakaritas

Konnyu
oOsszeszerelés

Evekre sz6l6
biztonsag

Magas
mindséqgu
Osszetevok
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SYSTENM KAN-therm

A KAN-therm SMART & Basic+ két egymastol fiiggetlen teljeskorii vezérlo
rendszer, amelyek a fiités vagy hiités optimalis miikodtetésével és az egész
fiitési és hiitési rendszer magas hatékonysagaval teszik lehet6vé egy épiiletben
a hékomfort fenntartasat.

A fiitési technologia megoldasainak valtozatossaga és a nagyon gyakran hasznalt
vegyes flitérendszerek, mint példaul a padléfiités és a hagyomanyos radiatoros

fiités kombinalasanak kezdeti megoldasai a megfelel6 vezérlé6 elemeknélkiil 0 1 Vezetékes O 2 Fltésre és O 3 Modern
- szamos elénye ellenére - kényelmetlenséghez vezethetnek. Ez altalaban az esil\ll(g'zlgtek hitesre kivitel

. 2 T T P L nelkull
egyes helyiségek talfiitésébdl, alulfiitésébol vagy egyenetlen homérsékletébol s
ered.
Egy optimalisan beallitott automatikus vezérlés(i egyedi f(itési rendszer hianya jelentés héveszteséget okozhat (tUlfGitott 0 4 Vezerlesl egy | O 5 Energiahatékonysag

app segitsegeve

szobak), és igy a ftési rendszer Uizemeltetési koltségeit kell névelni. Egy helyiség optimalis hémérséklet-eloszlasa PP segitseg
a hékomfort fenntartasaval teszi lehetévé a levegd hdmérsékletének optimalizaldsat, ami csdkkenti az igénybe

vett energia mennyiségét.

LI Nk ] \ &
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SYSTENM KAN-therm

Sliim & S

A Slim és Slim+ siillyesztett oszto
szekrények specialis tulajdonsaga
a KAN tervezoi altal kifejlesztett
keret nélkiili kivitel.

Neviiket a vékony (slim) eliils6 részrol kaptak, amely tokéletesen illeszkedik a fal
feliiletébe. A beruhazok biztosan értékelik majd modern kiviteliiket, valamint

magas higiéniai és esztétikai tulajdonsagaikat. A szerel6k pedig kedvelik majd 0 1 Felileti 0 2 Kénnyd o 3 Allithat6

a kénnyii és gyors, tovabbi eszk6zoket nem igénylé 6sszeszerelést, valamint az vedelem Osszeszereles melyseg

egyszert kivitelt.

A szekrényeket modern kivitel és szdmos Uj megoldas jellemzi, amelyek megkonnyitik az dsszeszerelést a telepitd

szamara. Ennek az innovativ megoldasnak a kifejlesztésekor a KAN még nagyobb esztétikara, magasabb szint( Mozgas és Tiszta, Informacio
funkcionalitasra és az esztétikat a legkivalobb szinten tarté megoldasokra dsszpontositott. Zar funkcio eSZ"tetIkus a padlos:zw,\t,
fellletek magassagarol

»
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SYSTENM KAN-therm

A KAN-therm osztok uj tipusa 1.4301 acélmindségii
rozsdamentes acélrudakra épiil.

Az innovativ gyartasi technolégia, valamint a nagyobb bels6 atméroji és
a sargaréz szerkezetnél kisebb falvastagsagu rozsdamentes acélprofil hasznalata
a KAN-therm InoxFlow osztok hidraulikus kapacitasat a sargaréz kivitel
csaknem kétszeresére noveli, a mechanikai szilardsag csokkenése nélkiil.

Minden KAN-therm InoxFlow osztd 10 év garancidval rendelkezik a rud profilra és 2 év garanciaval a vezérl
elemekre, automatizalé elemekre és a keringtetd szivattydra. Az Uj KAN-therm InoxFlow osztd csaladok széles

valasztéka lefedi a jelenlegi sargaréz kivitel(l osztd 100% -at, és végul lecseréli ezeket a KAN-therm kinélatédban.

»
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SYSTENM KAN-therm

Az RMS egy eloregyartott oszto rendszer, amelyet tobbgeneracios csaladi hazak
hideg-meleg vizzel és fiitési kozeggel valo ellatasara terveztek.

pontokkal valé ellatasat és az ivoviz biztositasat. Az RMS innovativ, kompakt kivitel sokoldalisaga
és egy olyan nagyon kényelmes miiszaki megoldast kinal, ami eddig nem volt
elérhet6 a piacon. A kialakitas jogilag védett és szabadalmaztatott.

Egyetlen kompakt konstrukcioban teszi lehetové a fiitbberendezés meérési Kompakt O 2 A beallitas

Az RMS hasznalata a szerelési id0 megtakaritasat teszi lehetové, ami a koltségek csokkentésére és az épulet Osszeszerelés Lakoéteriilet
gyorsabb befejezésére, majd atadasara fordithaté. Ez az innovativ termék azonnal csatlakoztathato a f(ité és vizellatd rovid idé védelme

alatt

berendezésekhez, ami azt jelenti, hogy a szivargasvizsgalat azonnal elvégezhetd. Az osztokkal ellatott keretre
épulé kompakt szerkezet egy olyan megoldas, amely egyszerre esztétikus és funkcionalis, mivel hasznos teruletet

takarit meg.
Azonnali
tomitettség

vezérlés

§99

Ny
$@

C, SYSTEM KAN-therm



Szereldeszkozok
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A KAN-therm ultraLINE-rendszer minden elemét
a specialisan erre a célra szant szerel6eszkozokkel
kell osszeallitani. A szereloeszkozoket a kinalt
rendszer tartalmazza.

A konnyd és kompakt kivitel, valamint a beépitett lampa jelentésen eldsegiti
az épitkezési helyszinen a kényelmes és biztonsagos munkavégzést.
Az akkumulator toltottségét jelzd kijelzd lehetdvé teszi a szerelbeszkozok
folyamatos figyelését és elokészitését, igy a felhasznalok enek megfeleléen

tudjak a munkaidejiket megszervezni és megtakaritani.

Szerelbeszk6zok
u ' o
Radialis
Y Ve
preseles
Elismert és neves szerszamgyartok altal
gyartott radialis présgépek széles valasztéka.

A kicsi, konny( és kompakttol az akar 100 tonnas nyomasra

kepes nagyteljesitmeény, tartds tipusig!

6' SYSTEM KAN-therm

SYSTEM KAN-therm

ultraPRESS

Szereldeszkozok

A csoveken és sz relvényekenkiviil
a KAN-therm PP akorszerii hegeszto
eszk6zok széles skalajat kinalja.

Szerszamkészletek 800 W-os és 1600 W-o0s
hegesztdkkel ellatva, minden cséatméréhoz

alkalmas hegesztébetétekkel.

SYSTEM KAN-therm SYSTEM KAN-therm SYSTEM KAN-therm

Steel, Sprinkler Copper




SYSTENM KAN-therm

A KAN-therm Football-rendszer specialisan kivitelezett, kivalasztott és 6sszekapcsolt
termékekbdl all, amelyek egy szabadtéri teriilet f(itésére alkalmas szerelési
rendszert alkotnak.

A KAN-therm Football-rendszer elemei specialis beruhazashoz késziiltek. A miiszaki
dokumentacié a beruhazasok és beruhazok kovetelményeire vonatkozo
informacidk 6sszegyiijtésével késziilt. Gyorsitja az egyes termékek kivalasztasanak
és elokészitésének folyamatat. A KAN-therm Football-rendszer nagy kiterjedésii
beruhazasokhoz ajanlott.

A sportpalyak fltésére alkalmazott KAN-therm rendszerrel a jeges, havas vagy saros felllet mar a multé. A KAN-therm
rendszerrel valo f(tés lehetdvé teszi az egész éves jatékot a sportpalyakon, minimalizalva a jatékosok sérilésének

veszeélyét.

STRRIIE
By A

6' SYSTEM KAN-therm

Atfogé
beruhazasi
szolgaltatas

Tamogatas
a beruhazassal
kapcsolatban

Kivalo
mindségu
anyag

Biztonsagos
hasznalat
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Tapasztalat
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Sok kiemelkedd épuletet
hasznalnak KAN-therm
Miultisystem megoldassal

A vilag szamos orszagaban tobb ezer lakoépiiletben, otthonokban, ipari és PR 5 xR —— i o
sportlétesitményekben vannak jelen. Tobb mint 30 év legrangosabb D — <3
létesitmények els6 szamu valasztasa.

C, SYSTEM KAN-therm




A KAN-therm rendszer kivaléo megoldas mind uj beruhazasok, mind pedig épiilet
felujitasok esetén. Ehhez a KAN mérnokeinek sok éves tapasztalata és szenvedélye,
az alapanyagok és késztermékek szigori minéségellen6rzése, valamint
a fenntarthatoé épitkezéssel 6sszhangban a szerelési piac igényeinek hatékony
felismerése nyujtja a tamogatast.

CKA\, SYSTEM KAN-therm 41
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Install your future

A KAN-therm JELLEL ELLATOTT TERMEKEKET A VILAG 68 ORSZAGABA EXPORTALJAK

A KAN therm Lengyelorszagban fidkhalozattal, Németorszagban, Oroszorszagban, Ukrajndban, Fehéroroszorszagban
és Magyarorszagon kirendeltségekkel rendelkezik. A forgalmazasi haloézat Eurépara és Azsia nagy részére terjed ki,
megtalalhato tovabba Afrikaban és Amerikaban.
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e-mail: info.hungary@kan-therm.com

© Vemaps.com

KAN-therm HUNGARY Kft.
Mészarosok Utja 4.
2051 Biatorbagy
tel. +36 23 770 062
tel. +36 70 410 8522
e-mail: info.hungary@kan-therm.com

www.kan-therm.com
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