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A KAN markarol
A KAN a modern és sszetett KAN-therm
szerelési rendszerek nemzetkozi szintéren

is elismerésnek 6rvendo, tapasztalt
és kozismert lengyel gyartoja.

Az lizleti tevékenységeinek 1990-es megkezdése 6ta a KAN-therm eros pillérekre
alapozta piaci pozicidjat: professzionalizmusra, innovaciokra, kivalo minéségre
és folyamatos fejlesztésekre. Napjainkban tobb mint 1100 embert foglalkoztat,
fiokhalozattal rendelkezik Lengyelorszagban, illetve nemzetkozi irodakkal
Németorszagban, Ukrajnaban, az Egyesiilt Arab Emiratusokban, Kinaban,
Indiaban, Magyarorszagon és a FAK-orszagokban. A KAN-therm védjeggyel
ellatott termékeket a vilag 68 orszagaba exportaljuk. A forgalmazéi halézat
lefedi Eurépat, valamint Azsia, Afrika és Amerika jelentds részét.

>30
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év tapasztalat
a szerelési piacon

orszagba
exportalunk

munkavallalo
vilagszerte
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SYSTENM KAN-therm
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Ez a gépészeti piacon egyediilallo, innovativ miszaki megoldas mind
a szabvanyos beltéri flitési és ivovizrendszerekhez, mind egyéb
rendszerekhez, példaul siiritett leveg6hoz is felhasznalhaté.

cso k  szerelvény- csiszehiively
gok

Az egyedi, O-gyiiri nélkiili idomkialakitas és az elkésziilt végleges megoldas
rugalmas konfiguralasanak lehetésége jelentésen megkonnyiti a szerel6k

¢
‘%s

és a tervez6k munkajat. A KAN-therm ultralLINE rendszer konfiguralasnak Rugalmas Szimmetrikus Optimalizalt
rugalmassaga abban rejlik, hogy kiilonb6z6 csotipusok hasznalhatoak anyagvalasztas cstszohiively hidraulika
ugyanazon sargaréz vagy PPSU csoidomokkal és miianyag (PVDF) gydrtkkel.

A Kan-therm kivalo alternativat kinal fGtési, hitési, valamint HMV cséhéldzatok kialakitasdhoz akar tdbblakasos

hazakban is. A rendelkezésre allo atméré-tartomany, amely akar 32 mm is lehet, lehetévé teszi csaladi hazak teljes 270° O-gydri nélkiili

f(it6-, h(ité- és ivéviz-rendszereinek kialakitast. e cfeles Clelies
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3 cs6tipus: PERTAL?, PERT? és PEXC. 2 cséidomtipus:

Rugalmas anyagvalasztas sargaréz és PPSU. 1 mlanyag (PVDF) gydrd.

Szimmetrikus csuszohiively Mindkét oldalrél szerelhetd.

Optimalizalt hidraulika Kisebb keresztmetszetcsokkenés és kevesebb nyomasveszteség.

) Garantaltan egyszer( Osszeszerelés, még a legnehezebben
270°-0s osszeszerelés hozzaférhetd helyeken is; az egyedi kialakitasnak készénhetéen
a szerszamokkal akar 270°-ban hozzaférhet6

o Lo . A kiegészité tomitések hidnya és a csécsonk specialis kialakitasa
O-gyiiri nélkili kialakitas garantalja a csatlakozas 100%-os tomorségét és mechanikai
szilardsagat.

Kivételes szilardsag, amely a legszélséségesebb korilmények

Biztonsagi garancia kéz6tt is bizonyitott.

Mivel az aluminiumréteg és a sargaréz test nem érintkeznek,

Korroézio csdkken a korrézid kockazata.

Az ultraLINE csuszohtivelyekhez valo villak védik a csdidomokat
Mechanikus ,litkozok” és a gy(riket az dsszeszerelés soran keletkezé karosodasoktol.
A kotés kdnnyen azonosithato.

Kivaléo min6ségi anyag - Sargaréz és PPSU cs6idomok

Minden KAN-therm ultraLINE rendszerelem kivalo min6ségii anyagbdl késziil. Ennek eredményeképpen A rendszer minden cs6idoma PPSU és sargaréz kivitelben egyarant
az ezen termékekbdl késziilt rendszerek kiemelked6 higiéniai teljesitményt nyujtanak az ivévizes elérheté. A menetes szerelvények kizardlag sargarézbdl késziilnek.
alkalmazasokban. Ezt elismert tanusitd szervezetek altal kibocsatott tanusitvanyok is igazoljak. Mindez az elkésziilt rendszer biztonsaga és a hosszu tavd,
e el 7 roblémamentes lizemeltetése érdekében.
Valtas Push rendszerrol ultraLINE rendszerre P

A specialis ultraLINE/Push csatlakoztatokészlettel konnyen és gyorsan valthat a KAN-therm Push ‘ Szamos elony egyetlen konstrukciéban

rendszerrél a KAN-therm ultraLINE technolégiara. Az elkésziilt csatlakozas beépithetd falsik ala. Ez az egyedi termék 6tvozi a kiilénbdz6 csérendszerek
Hasznalja a legmodernebb ultraLINE technolégiat a rendszerek bévitéséhez, feldjitasahoz vagy legfontosabb el6nyeit. A csévek és cséidomok csatlakozasat
cseréjéhez, a legmagasabb esztétikai kovetelmények teljesitésével. a mar bizonyitott és megbizhaté Csuszéhiively

Hosszu élettartamu, problémamentes lizemeltetés g TP T

Az O-gydri nélkiili szerelvénykialakitas és a csuszohiivelyes technoldgia biztositja a rendszer 6sszeszerelési 30 év ta paSZtaIat

hibakkal szembeni magas ellenallésagat és az anyag 6regedésével szembeni ellenallast a rendszer lizemeltetése A KAN-therm ultraLINE a KAN a szerelési technol6giak komplett

soran. A rendszert ezeknek koszonhetéen magas beépitési és lizemeltetési biztonsagi szint és hosszu tizemi miszaki megoldasainak terén szerzett 30 éves tervezési, gyartasi
élettartam jellemzi. és Uizemeltetési tapasztalatabol sziiletett.
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Alkalmazasok

A KAN-therm ultraLINE rendszere rendkiviil sokoldali megoldas.

A nyomassal és homérséklettel szembeni magas ellenallasa, valamint
kivalo higiéniaja mechanikai szilardsaga lehetové teszi a termék
hasznalatat a csaladi hazak, tobblakasos tarsashazak és kozépiiletek
gyakorlatilag barmely jellemz6 cs6rendszerében.

A KAN-therm ultraLINE alkalmas ipari, példaul siiritett
levegos rendszerekhez is.

A rendszer kinalataba tartozé aluminiumréteges csévek a megoldast minden
rendszerhez alkalmassa teszik, ahol a legfontosabb szempont a csévezeték
hétagulasanak korlatozasa és az esztétikus megjelenés;valamint — a roégzitesi
pontok kozotti csészakaszokeminimalizalasa.

Az aluminiumréteggel rendelkez6 csovek alaktartéak, ami nagyfoku

szabadsagot és kényelmet biztosit a nagyobb atméroji csérendszerek
esetében. Ezen cs6tipus hasznalata a csévezetékhez sziikséges tovabbi I”” I
profilok és rogzitéelemek szamanak csokkenését eredményezi. —

»

 §

Ivoviz FOTES IPARI FUTES HOTES Sl']RI'TE'[T
LEVEGO

KAN-therm ultralINIE

csovek aluminiumréteggel

T =

PERTAL? 14x2 PEXC 14x2 PERTZ 14x2 @ ;>1<§
% =N

PERTAL? 16x2,2 PEXC 16x2,2 PERT? 16x2,2

PERTALZ 20x2,8 PEXC 20x2,8 PERT2 20x2,8 TECHNOLOGIAI-GAZ ~ PADLOFUTES FALI FOTES MENNYEZETI FUTES KULSO FELULETEK

RENDSZER ES -HUTES ES HOTES ES HUTES FUTESE ES HOTESE

PERTAL? 25x2,5
PERTAL? 32x3
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Csovek

A KAN-therm ultraLINE rendszer kinalata aluminium- és EVOH-réteggel

késziilt csoveket is tartalmaz. Az ultraLINE termékvalasztékanak

koszonhetoen mind a kivitelezo, tervezé és beruhazo igényeinek

megfelel6 szerelés biztositott a végfelhasznal6 maximalis megelégedésére. 3 Aluminiumréteg

A megfelel6 megoldas meghatarozasa nem csak az adott

projekt résztvevoinek preferenciaitol, hanem projekt jellegétol Polietilén
is fligg, mint példaul az egyhazi vagy miemléképiiletekben, PE-RT
ahol az aluminiumréteggel rendelkezd csévek sokkal jobb
teljesitmeényjellemzoket biztositanak.

‘\\\\\\\\'

-)
3\
»)

Kotoréteg
’ Sl
R Rt LAVER
Kotoréteg
Y . . . Lo, o, De x t t Di Egységstly Urtartalom Csomagolas
bels6 réteg (haszoncsd) megndvelt héellenallast PE-RT polietilénbdl, DN S méretsorozat
kozépso réteg, specialisan kivalasztott, rugalmas, 1ézeres tompahegesztéssel készilt aluminiumszalag [mm x mm] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [m]
formajaban, kiilsé réteg (Otvozet) polietilénbdl, megnovelt hdteljesitményl PE-RT anyaggal. " 14x2.0 20 10,0 30 0,097 0,079 o
Az aluminiumréteg biztositja a diffizidmentességet, valamint nyolcadara csdkkenti a csévek hétagulasat, az 1 o2 Az Ui L Wik, Lt 0L
EVOH-réteggel ellatott polietilén csdvekhez kepest. Az aluminiumréteg tompahegesztésének kdszonhetbden 20 20x2,8 28 144 30 0,180 0,163 100
a csovek keresztmetszete tokéletesen kerek. Csovek a teljes atmérdtartomanyban, azaz: @14x2; @16x2,2;
, : . Aenr e P s AT Bom PR - 25 25x2,5 2,5 20,0 4,5 0,239 0314 50
D20x2.8 @25x2,5; @32x3 méretben elérhetdek ket tipusban: hdszigetelés nélkiil, és kiilonb6z6 vastagsagu )
hészigetelésekkel*. 32 32x3,0 3,0 26,0 4,38 0,365 0,531 50

* a részleteket lasd a KAN-therm termékkatalégusaban
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3 Diffuziogatlo Anti-diffusion
EVOH-réteg EVOH layer

Polietilén R q Polyethylene
PE-RT e PE-Xc

5 Polyethylene
PE-Xc

4 Kotoéréteg
E Kotoéréteg

A PEXC csovek nagy slrlseégu, elektronsugarral térhaldsitott polietilénbdl készilnek (,c"-mddszer
— egy fizikai, vegyszermentes technolégia). A PEXC csovek egy diffuzidgatlo EVOH-réteget is tartalmaznak,
igy mind a fltési, mind az ivovizrendszerekben alkalmazhatéak. Csovek a teljes atmérétartomanyban,
azaz @14x2; @16x2,2; @20x2,8 méretben elérhetéek két tipusban: hészigetelés nélkil és hdszigeteléssel
A KAN-therm ultraLINE kinalatanak PERT? és PEXC csovei kilonbozé vastagsagokkal*. * a részleteket lasd a KAN-therm termékkatalogusaban

(14mm - 32mm) otrétegi kialakitassal késziilnek.
A PERT? csévek méretjellemzdi

Ez azt jelenti, hogy az EVOH diffuziégatlé bevonat, amely megvédi a rendszert az oxigén behatolasatol - De x t t Di ¢ méret . Egységsily Urtartalom  Csomagolas
meretsoroza
a csbvezetékbe, belsé rétegként keril a szerelvénybe, amelyet tovabbi PE-XC vagy PE-RT polietilén réteg [mm x mm] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [m]
L L L L L 3 ) 14 14x2,0 2,0 10,0 3,0 0,085 0,079 200
fed (cs6tipustdl fliggden). Az EVOH diffuzidgatld bevonat elhelyezkedésének kdszonhetben védett az 6 T6x2.2 22 6 30 0,100 0,106 200
dsszeszerelés soran bekdvetkezd esetleges karosodasoktol. 20 20x2,8 28 144 3.0 0155 0,163 100
A PERT? csévek megndvelt h6allosagu polietilénbdl késziilnek. A PERT? csévek egy diffizidgatlo A PEEXC cs6vek méretjellemzéi
EVOH-réteget is tartalmaznak, igy mind a f(itési, mind az ivévizrendszerekben alkalmazhatdak. - De x t t Di S Egységsily Urtartalom  Csomagolas
Csovek a teljes atmérétartomanyban, azaz @14x2; @16x2,2; @20x2,8 méretben elérhetbek két [mm x mm] [mm] [mm] [kg/m] [1/m] [ml
14 14x2,0 2,0 10,0 3,0 0,085 0,079 200
tipusban: hdszigetelés nélkil és kilonbozd vastagsagu hdszigetelésekkel*. 16 16%2,2 2,2 11,6 3,0 0,102 0,106 200
20 20x2,8 2.8 14,4 3,0 0,157 0,163 100

* a részleteket lasd a KAN-therm termékkatalogusaban
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Uzemi paraméterek

A PERT? és PERTAL? csévek a PN-EN ISO 21003-2 szabvany szerint,

a PEXC csovek a PN-EN ISO 15875-2 szabvany szerint az alabbi

paraméterekkel tizemeltethetéek:

Prob iizemi nyomas [bar]

Csatlakozas tipusa

alkalmazasi osztaly Trol;olt':l']m ax DN

(ISO 10508 szerint) PEXC PERT? PERTAL? rendszer menetes
14 10 10 10 + +
16 10 10 10 + +

Hasznélati hidegviz 20 20 10 10 10 + +
25 - - 10 + -
32 - - 10 + -
14 10 10 10 + +
16 10 10 10 + +

Hasznal’atl melegviz 60/80 20 10 10 10 + +

(1. osztaly)
25 - - 10 + -
32 - - 10 + -
14 10 10 10 + +
16 10 10 10 + +

Hasznallatl melegviz 70/80 20 10 10 10 . N

(2. osztaly)
25 - - 10 + -
32 - - 10 + -
14 10 10 10 + +

L 16 10 10 10 + +
Alacsony hémérsékleti
és padlo fiités 60/70 20 10 10 10 + +
4. osztal

( y) 25 - - 10 N -
32 - - 10 + -
14 10 10 10 + +
16 10 10 10 + +

Radlato’ros fiités 80/90 20 10 10 10 + .

(5. osztaly)
25 - - 10 + -
32 - - 10 + -

Az egyes osztalyok fels6 tizemi hémérsékletét kell tervezési hdmérsékletnek tekinteni, a Tmax maximum hémérséklet pedig
az a mértékadd hémérséklet, melynek meghaladasa el6tt a rendszernek biztonsagos allapotba kell allnia.

A PERTAL? csovek fizikai jellemz6i

Tulajdonsag Szimbélum Egység Erték
Hétagulasi egyutthato o mm/m x K 0,025
Hévezetés A W/m x K 043
Minimalis hajlitasi sugar R mm 3,5 x De
Belsé feliileti érdesség k mm 0,007
A PERT? és PEXC csévek fizikai jellemzéi
Tulajdonsag Szimbdélum Egység PERT? PEXC
Hétagulasi egyutthato o mm/m x K 0,18 0,178
Hovezetés A W/m x K 0,41 0,35
Minimalis hajlitasi sugar R mm 5 x De 5 x De
Belsé feliileti érdesség k mm 0,007 0,007
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Az ultraLINE idomcsalad legjelent6sebb elénye, hogy beépitésiikhoz

e

nem sziikséges O-gyiiri. Az ultraLINE cs6idom egyetlen tomor test, KAN-therm
specialis kialakitassal, amely lehet6évé teszi a csatlakozasok ultralLINE T idom KAN-therm ultraLINE

csuszohiivellyel torténé kialakitasat. _ muanyag (PVDF)
csuszohiively

[

Ennek eredményeképpen a KAN-therm ultraLINE rendszer kikiiszoboli az Osszeszerelési hibak kockazatat, 3

kdnnyen és gyorsan beépithetd, és hosszu éveken at biztositja a problémamentes Gzemeltetést.

A rendelkezésre all6 elemek teljes valasztéka az aldbbiakat foglalja magaban:

e PPSU muanyagbol és sargarézbdl késziilt idomok és szlkitdk
e Acél/ultralLINE csékotések sargarézbdl,
PPSU mUianyag és sargaréz konyokidomok,
PPSU mianyagbdl és sargarézbdl késziilt egal és szlkitett T-idomok,
ultraLINE sargaréz csatlakozok,
Sargaréz menetes cséidomok,
Sargaréz menetes kdnyokidomok és T-idomok,
Kiilonb6z6 hosszisagu csaptelep-bekotések sargaréz kivitelben, KAN-therm ultraLINE
Sargaréz konyodkidomok és T-idomok nikkelbevonatos csévekkel. ¢s6 PEXC (PE-Xc)

( SYSTEM KAN-therm
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e A KAN therm ngraLINE rends;et csmzohuvdyewad _
'_' acsd es.csmdomok csatlakozasat ést t&mﬂeset blztbSIta e
Iegfontosabb elempk kozott vannak Agy" ”k x ":' :

Al T

-mmose,gl PVDF muanyagbt'ﬂ Reszufnek o
: Acsmdomok’hozhasonleazf a csusmhvvelyek, <
T v EAC] ) : a" -
: iy |s hasznalﬂatoak _mm,den KAN therm}ultraLlNﬁcsovel <“‘f‘} :L,;
A cs6idomok és csuszohiivelyek kialakitasanak elényei KAN-therm ultraLINE
A KAN-therm miianyag (PVDF)
® Cs6idomok és menetes csatlakozok széles valasztéka, ultraLINE rendszer csuszohiively
e Sokoldalt felhasznalas, amely lehetévé teszi a sargaréz és miianyag elemek beépitését szinte csokotes (sargarez) ®

minden tipusu rendszerbe,

e Mdlanyag (PPSU) alkotoelemek széles kdre, amely biztositjak a koltségoptimalizalas lehetdségét a teljes

beruhazasra, és védik a rendszert a kedvezdtlen kemiai dsszetételll viz negativ hatasaitdl,
e Menetes idomok univerzalis kialakitadsa, amely biztonsédgos és szoros csatlakozast biztosit a kilonféle tipusu
ultraLINE csovekhez,
e Elemek 25 és 32 mm atmérdvel, megnovelt belsé keresztmetszet( kialakitassal, amelynek kdszénhetden
a hidraulika jelentésen javul, és lehetségessé valik a megtervezett igynevezett hidraulikai optimalizalasa,
e A szerelvények esztétikus megjelenése és a PPSU mlanyagelemek élénk szine jelentésen noveli az elemek
lathatdsagat a sotét helyiségekben,

e A csuszéhuvelyek szimmetrikus kialakitasa, amely minimalizalja a hibakat és jelentésen noveli

az dsszeszerelés kényelmét.

KAN-therm ultraLINE
cso6 (PE-RT/AI/PE-RT)

C/A\ SYSTEM KAN-therm 19



Nézze meg, mennyire (3 | Optimalis hidraulika
egysze r(j! Kissebb keresztmetszet szlkilet

a cs6 belsé atmérdjében,

és kevesebb nyomasveszteség.

0 1 Rugalmas
anyagvalasztas
3 csétipus: PERTAL?, PERT? és PEXC.

2 cséidomtipus: sargaréz és PPSU.

1 gyurds kialakitas.

0 4 270°-0s osszeszerelés

Garantdlja az egyszer(i 6sszeszerelést még a legnehezebben hozzaférhetd helyeken

is; az egyedi kialakitdsnak kdszonhetden a szerszamokkal akar 270°-ban hozzaférheté.

0 2 Szimmetrikus
csuszohiively

lehetdvé teszi a szerelést minkét oldalrol.

SYSTEM KAN-therm 21
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O 5 O-gyiri nélkiili O 7 Korrozio
csatlakozasok Mivel az aluminiumréteg

A kiegészité tomitések hidnya és és a sargaréz test nem érintkeznek,

a csécsonk specidlis kialakitasa RN 70210 kockazata.

garantalja a csatlakozas 100%

tdmorségét és mechanikai

szilardsagat.

vk .

—

06 Biztonsagi garancia O 8 Mechanikus ,,iitkozok”

Kivételes szilardsag, amely a legszélséségesebb korilmények kozott is bizonyitott. Az ultraLINE csuszohiivelyhez valo villan védi a cséidomokat és a gyUriket

az Osszeszerelés soran keletkezd karosodasoktol. A kdtés kdnnyen azonosithato.
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Szereldeszkozok

A KAN-therm ultraLINE rendszer termékkinalatat minéségi szerszamok
teszik teljessé, amelyek biztositjak a cso6 és a cséidom kozotti erds és
biztonsagos csatlakozast. Ugyfeleink szamara a mindennapi munkavégzéshez
professzionalis és nagyon kényelmes, akkumulatoros szerszamokat, valamint
praktikus és kompakt kéziszerszamokat kinalunk.

Az akkumulatoros szerszamok termeékvalasztéka

A szerszamok ezen legUjabb generacidja felgyorsitja az 6sszeszerelés
munkafolyamatat Ezek a szerszamok kifejezetten a KAN-therm ultraLINE
rendszerhez készliltek, a csatlakozasok optimalis és biztonsagos
Osszeszerelése érdekében. Praktikus mlanyag tokkal egyttt kaphato. Cs6vago,
16-40 mm

Csbévagok,
14-25 mm

R mulator *

10.8 V 1.5 Ah

C SYSTEM KAN-therm

Muanyag tok egy praktikus Akkumulatoros
vonalzéval a hazon szerszam
a ratolhato d 2
gytiriikh6z : ‘
— | e A (o

Csotagito

o
— @
o

Tolto akkumulatoros
szerszamokhoz

‘\\ \

Villakészlet a ratolhatd
Csotagito fej gyurikhoz



Kéziszerszam-keészlet M(ianyag tok egy praktikus

A T i SR i vonalzéval a hazon f f -
A csuszohiivelyekhez valo kéziszerszam rendkiviil kis mérete lehetové teszi az

ultraLINE csatlakozasok konnyii kivitelezését még a legnehezebben hozzaférhet6 .
helyeken is. Fontos elony, hogy az akkumulatorokat nem kell djratolteni, ha nem o Lieral |
all rendelkezésre elektromos aramellatas. T ‘F A

Akar kéziszerszamokkal, akar akkumulatoros szerszamokkal dolgozik, ugyanazon
kiegeszito szerelékeket (villakat és csotagito fejeket) hasznalhatja.

AE Kézi csotagito | LA e s S s e |

Rahuzoszerszam
a ratolhato gyiiriikh6z

prés-szerszamokhoz

Cs6vago, 16-40 mm Csévago, Villakészlet

14-25 mm a ratolhato \ ‘ Csotagito fej
gyurikhoz '

C SYSTEM KAN-therm




sa lakozasamak kivitelezéséhez klzaroiag’
detl KAN-therm szerszamokat hasznalja.

; A szerszamokat beszerezhet| kiilon-kiilon 7
g R A vagy keszletben ISR

SR e - ¥ % y
<1 i L . 3 *
ko » oo TS b g

kA7 uItraLINE csatlakozas k|V|teIezese
mmdossze nehany, nagyon egyszeru
P A gyors Iepesbol all ;

- =] . < " =
v N ' =y ¥

A kivalasztott KAN-therm Helyezze a hiivelyt a csore. A kitagitast kovetoen Tolja ra a csuszohiivelyt
ultraLINE csovet a tengellyel Szerelje fel a kézi vagy azonnal (!) nyomja a megfelel6 keézi
merodlegesen kell elvagni akkumulatoros csétagitora ra a csdidomot a csore, szerszammal, vagy

a kivant hosszra a csévagok a csonek és az atméronek a csonk utolso kiallo részéig. akkumulatoros szerszammal.
segitségével. megfelel6 cs6tagito fejet. A cs6idomokat kizarélag

a kupjuknal szabad megfogni.

C/A\ SYSTEM KAN-therm 29



Szerelje fel a specialis
villakat a csuszohiivelyekhez
a valo szerszamra.

Figyeljen, hogy a cs6idomok
megfelel6 poziciéban
legyenek a szerszam
befogovillaiban.

Tolja ra a gyiiriit a cstiszéhiively- . huvcflyek helylfkre tolasa A csatlakozlas kles%en
ekhez valé kézi vagy akkumula- lehetséges a , préselt” csatla- all a nyomasprobara.
e e raz ammall kozasokhoz jellemz6en hasznalt

elektromos szerszamokkal.

Ha ezt a szabalyt nem tartja
be, a csoidomon és a csatlakozo
elemeken tulterhelés

Az aluminiumréteggel rendelkez6 PERTAL? Az EVOH-réteggel rendelkezé PERT? és PEXC
alakulhat ki. csdvekhez az ,eziist” csétagitod fejeket kell csovek tagitasahoz a ,fekete” csétagitd fejeket
hasznalni (14, 16, 20, 25, 32 mm). kell hasznalni (14, 16, 20 mm).

C/A\ SYSTEM KAN-therm
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