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KAN company

_Alengyel KAN vallalat a KAN-therm
markanév alatt ismert, modernés
atfogo szerelési rendszerek jonevii
és nemzetkozileg elismert gyartoja.

Attol kezdve, hogy 1990-ben elkezdte tevékenységét, a KAN vezeto pozicidjat
olyan értékekre épiti, mint a szakértelem, az innovacios képesség, a mindség
és a fejlodés. Napjainkban tobb mint 1100 embert foglalkoztat, fiokhalozattal
rendelkezik Lengyelorszagban, és lizletekkel vilagszerte. A KAN-therm védje-
ggyel ellatott termékeket a vilag 68 orszagaba exportaljak, a forgalmazasi
halézat lefedi Eurépat, Azsia nagy részét, és elér Afrikaba, illetve Amerikaba is.
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SYSTEN KAN-therm

Feluletfités
és -hutés

7 8—-25 mm

Az alacsony homeérsékletii vizzel torténo feliiletfiités és -hiités
(padlé, fal vagy mennyezet) rendszerek az épiilet térelvalaszté
elemeit hasznaljak ki a helyiségek fiitési vagy hiitési forrasaként.

A KAN-therm rendszerek az alacsony hémérsékletii feliileti fiito- és
hiitéberendezések (padlé, fal vagy mennyezet) épitéséhez hasznalt

termékek és eszk6zok atfogo valasztékat kinaljak: csoveket, hoszigeteléseket,
oszto-gytijtoket, szereloszekrényeket és vezérloautomatikakat.

A hémérséklet optimalis eloszlasa a helyiségben lehetdvé teszi a levegd hdmérsékletének csdkkentését,

fenntartva a h6komfortot, ami a szolgéaltatott héenergia csdkkenését eredmeényezi.
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Az alacsony hémérsékletii vizzel torténo feliiletfiitési és -hiitési rendszerek,
amelyek a padlé- vagy a falfeliileteket hasznaljak fel a helyiségek fiitési
(vagy hitési) forrasaként, bevett megoldasnak szamitanak a modern,
energiatakarékos épitkezésekben.

A rendszer minden eleme el van rejtve az épiilet térelvalaszto elemeiben, azaz a padléban, a falban
vagy a mennyezetben. Ennek kdszonhetéen szabadon alakithatjuk, rendezhetjik a fitott vagy
hitott helyiség terét — a hé vagy hideg csak oda aramlik, ahol éppen vagyunk. Ugyanakkor a meleg
padld lehetdvé teszi, hogy kellemetlen hidegérzet nélkiil mezitlab jarhassunk a keramialapokon.

A padlofiitési rendszerek allnak a legkdzelebb az emberi test idealis hémérséklet-eloszlasahoz
egy helyiség esetében. A mennyezeti hiités pedig kikiiszoboli a kellemetlen hideg huzatot

a helyiségekben, és kellemes hiivos érzést biztosit hdség esetén.

Higiénia

A fellileti rendszerekben a h6 vagy a hideg sugarzas formajaban jut a helyiségbe. Mivel a
helyiségben nincs légkonvekcié, megszinik a hagyomanyos radiatorok feliiletén felhalmozéodo
lebegd por. Emiatt az ilyen flitési rendszerek kiilonosen ajanlottak-altergiasoknak, valamint
kisgyermekek szamdra kialakitott helyiségekbe. A radiatorok mentén a falakon megjelend,
kellemetlen sotét csikok sem jelentenek tobbé problémat.

Héenergia-megtakaritas

A padlo-, fal- és mennyezetfiitési, illetve -hitési berendezések alacsony hémérsékleti fiitési
rendszerek, amelyek korszer( és energiahatékony flitési és hiitési forrasokkal, példaul
kondenzacios kazanokkal vagy hiitési opcioval ellatott hészivattyukkal mikodnek. Lehetévé
teszik, hogy a hagyomanyos flitési rendszerekhez képest alacsonyabb Iéghémérsékletet
hasznaljunk a helyiségben, mikdzben ugyanolyan‘h6komfortot biztositanak. A flitési rendszer
ezen tulajdonsagai jelentés megtakaritast garantalnak, mivel a radiatoros flitéshez képest
csokkenthetd a szezonalis héenergia-fogyasztas.

Tartossag

Az alacsony homérsékleti fellileti fit6- és hlitérendszerek
élettartama tobb mint 50 év, és jelentésen meghaladja
a hoforrasok élettartamat.

Biztonsag

The A kiiltéri fellletf(itési rendszerek hasznalata — példaul
parkolok, garazsok felhajtdi, atjarok, 1épcsok és teraszok esetében
— télen is biztonsagos és kényelmes hasznalatot tesz lehetévé.

Sokoldalu alkalmazas

A felszini rendszerek csaladi hazakban, kdzmiépiiletekben,
sportlétesitményekben és nagyon magas épiiletekben egyarant
alkalmazhatok. Tokéletesek a torténelmi és szakralis épliletekbe

torténd beruhazasokhoz, példaul templomok fltésére.
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Csovek

A KAN-therm rendszerek bamilyen tipusu feliiletfiitéshez és -hiitéshez kivalo
mindéségi, EVOH-réteggel ellatott polietilen csoveket biztositanak.

Diffuziogatlo
EVOH-réteg

Polietilén

bluePERT csovek

EVOH-reteggel

o Kotoréteg
2 Kotoréteg

A KAN-therm fiit6-/hiitocsovek tulajdonsagai

Kivalé minoségii csovek EVOH diffuziogatlo réteggel feliileti fiito- es
hiitoberendezésekhez (az ISO 10508 szerinti 4. alkalmazasi osztaly).

A nagy héellenallasu PE-RT polietilén (. tipus) hasznalatanak és a termék nagyfoku rugalmassaganak

=18

LAVER

kdszonhetéen a KAN-therm bluePERT-csévek még alacsony hdmérsékleten is kényelmesen beépithetdk. Tulajdonsag Jel Mértékegység  PEXC PERT bluePERT
, . . . Lo st s . Lineéris megnyulasi /mx K 0,14 (20 *C) 0,18 0,18
A DIN 4726 szabvany kdvetelményeinek megfeleld EVOH (etil-vinil-alkohol) diffuzidgatlo réteg garantalja egyiitthat6 = LAt 0,20 (100 °C) ' '
az oxigén rendszerbe jutasaval szembeni tomitettséget, ezaltal megvédi az alkatrészeket a korréziotol. RRYEPRIE kipesség A W/m x K 035 041 0.41
A csovek a PN-EN ISO 21003 szabvanynak megfeleléen készilnek.
Minimalis hajlitasi sugar R 5xD 5xD 5xD
A bluePERT-csovek 12-25 mm atmérdjlek. 200 vagy 300, sét 600 fm-es tekercsekben is kaphatok.
Al P o p P . ar , . Belso fal érdessége k mm 0.007 0.007 0.007
A KAN-therm kinalataban elérhetd, EVOH-réteggel ellatott, univerzalis, egységes PEXC vagy PERT csdvek
(II. tipus) szintén felhasznalhatok fellletfGtési és -h(itési berendezésekhez. A PEXC- és PERT-csovek Diffliziégatlé bevonat fﬁg{*g/maxd) (Eygrg/m&d) (EY(?:-Ig/m&d)
otrétegu kivitelben készlilnek, és 12-25 mm-es dtmérdtartomanyban kaphatdak. Maximalis iizemi feltételek
(az ISO 10508 szerinti 4. T /P °C/bar 70/8 70/8 70/6

max max

osztalyhoz)
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Az aluminiumréteggel ellatott bluePERTAL-cs6vek vagy a szintén
aluminiumréteggel rendelkez6 PERTAL-csovek, amelyeket kifejezetten
az ilyen tipust berendezésekhez terveztek és alakitottak ki, a padlo-,
fali vagy akar mennyezeti fiitési vagy hiitési berendezésekben lévo
hurkok kialakitasara hasznalhatok.

Aluminiumréteg

Polietilén

bluePERTAL-csovek
aluminiumréteggel

; ‘ Kotoéréteg
A KAN-therm bluePERTAL a piacon nagy népszeriiségnek | 2 Kotéréteg e
orvendo kék csovek terméksorozatanak folytatasa padlo-, fali vagy
mennyezeti fiitési és hiitési berendezésekhez. A KAN-therm bluePERTAL-t
az aluminiumréteggel ellatott csovek kedvel6i kiilonosen értékelni fogjak. A KAN-therm fiit6-/hiit5csovek tulajdonsagai
Az aluminiumréteg nagyfoki rugalmassaga megkoénnyiti a fiitési és hiitési Tulajdonség o Mértékegység  PERTAL e
hurkok kialakitasat és profilozasat, valamint kikiiszoboli a bluePERTAL
e P P . s s Linearis megnyulasi egyiitthaté a mm/m x K 0,025 0,025
csoveknél az alakemlékezet jelenségét.
, L . , o ) o - Hoévezet6 képesség A W/m x K 043 043
A lézertechnoldgiaval tompahegesztett, rugalmas aluminiumréteg diffuzidgatloként mikodik, és garantélja
. , , AT . 5xD 5xD
az oxigén rendszerbe jutasaval szembeni tomitettséget, ezaltal megvédi az alkatrészeket a korroziotol. Minimélis hajlitasi sugar R 3,)5( x D (while utilizing s,é x D (while utilizing
bending tools) bending tools)
A csovek a PN-EN ISO 21003 szabvany szerint késziilnek. Az aluminium- és a mlanyag réteg kozott Belsé fal érdessége K o 0,007 0,007
egy ragasztds kotéréteg talalhatd, amely tartdsan 0sszekdti a fémet a mlanyaggal.
Diffaziogatlo réteg Al Al
Az aluminiumréteggel ellatott bluePERTAL-cséveket 200 vagy 600 fm-es standard tekercsekben kinaljuk. Maximalis izemi feltstelek
(az ISO 10508 szerinti 4. osztalyhoz)  'max/Prs C/bar 70/10 70/6
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Aluminiumréteg

Kotoéréteg

Kotoéréteg

Polietilen PERTAL-csovek
aluminiumréteggel

Az aluminiumréteggel ellatott PERTAL-cs6vek a piacon nagy népszeriiségnek
orvendo, feliileti fiitési és hiitési berendezésekhez hasznalt csovek masik
tipusa. Ezek olyan univerzalis polietilén csovek, amelyek tobbrétegti
felépitéssel késziilnek, aluminiumréteg alkalmazasaval (az ISO 10508 szabvany
szerinti 1-5. alkalmazasi osztaly).

A lézertechnoldgiaval tompahegesztett, rugalmas aluminiumréteg diffuziogatloként mikodik, és garantalja
az oxigén rendszerbe jutasaval szembeni tomitettséget, ezaltal megvédi az alkatrészeket a korréziotdl.
A csovek a PN-EN ISO 21003 szabvany szerint késziilnek. Az aluminium- és a mllanyag réteg kozott egy

ragasztos kotéréteg talalhatd, amely tartdsan dsszekoti a fémet a mlianyaggal.

Az aluminiumréteggel elldtott PERTAL-cs6vek 16-20 mm atmérdéjlek. Standard 200 vagy 100 fm-es

tekercsekben elérhetdek. A legnépszerlbb atmérdk 600 fm-es tekercsekben is kaphatdak.

Diffuziogatlo
EVOH-réteg

Kotoréteg

Kotoréteg

Diffuziogatlo
EVOH-réteg

| ,) ; -._. £, Kotbréteg
. SC

2 Kotoreteg TAVER

Polietilén PEXC- és PERT-csovek
EVOH-réteggel

Valamennyi (12-25 mm atmérojii) PEXC- és PERT-cs6 otrétegii kivitelben késziil.
Ez azt jelenti, hogy a diffaziogatlo EVOH-réteg, amely megvédi a rendszert az
oxigén csovezetékbe valo bejutasatol, bels6 rétegként késziil, amelyet egy
tovabbi PE-Xc vagy PE-RT polietilénréteg borit (a cs6 tipusatol fiiggoen).

Az EVOH diffuziogatlo réteg ezen elhelyezkedése megvédi azt az dsszeszerelés soran bekdvetkezd

esetleges sériilésektol.
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SYSTEM KAN-therm
m
Rail

A KAN-therm Rail komplett szerelési rendszer, amelyet padlo- és
fali fiitési, illetve hiitési berendezések, valamint kiiltéri fiito- és

hiitéberendezések kivitelezésére terveztek. A fo csorogzito elemet
a KAN therm Rail rendszerben a specialis miianyag szalagok biztositjak.

A KAN-therm Rail rendszer specialis miianyag sineken alapul, amelyeket
a fiitéscsovek rogzitésére hasznalnak. A miianyag sineket kiegészité
hészigetelés nélkiil, kozvetleniil a térelvalasz6 elemre (a padléra, a falra -
vagy akar a talajra) lehet felszerelni, vagy a térelvalasz6 elemen talalhaté
hészigetelésre, pl. KAN-therm Tacker rendszerre (padlo esetében).

A KAN-therm Rail rendszer a mlianyag sinek tobb valtozatat kindlja, a beruhazas igényeihez és jellemzdihez
igazodva. A mUanyag valyUsinek hosszabb szakaszokban készllnek, és meghatarozott atmérdjd csévek
rogzitésére szolgalnak. A mlanyag modularis sinek révidebb szakaszokbdl allnak, és kilénbodzd atmérdjd

csovek rogzitését teszik lehetdvé.

A mUanyag sinek tovabbi h&szigetelés nélkil, kdzvetlendl a térelvalasztd elemre (a padléra, a falra — vagy
akar a talajra) vagy a hdszigetelésre szerelhetdk (a padlo esetében). A KAN-therm Rail rendszer elemei
idealisak a kulonféle idgjarasi kortlményeknek, példaul héesésnek vagy jégréteg kialakulasanak kozvetlendl

vagy részben kitett kdltéri tereket fité berendezésekhez.

Univerzalis
alkalmazas

Kivalo
mindségl
elemek

Korrézidalld Atfogé,
mdlanyag gazdag
felépités termékkinalat
Kénny(

osszeszerelés
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SYS TENM KAN-therm

A KAN-therm Tacker komplett szerelési rendszer, amelyet padlofiités
és -hiités nedves modszerrel torténé kivitelezéséhez terveztek:

A KAN-therm Tacker rendszerben a cséveket egy specialis szerszam,
a tacker segitségével, specialis kapcsokkal rogzitik a hoszigeteléshez.

A KAN-therm Tacker rendszer elemeibdl 6sszeallitott padlofiités a nedves
modszerrel kivitelezett padlofiitési rendszerek k6zé tartozik. A fiitéscsoveket
a hoszigeteléshez rogzito elemet miianyag kapcsok alkotjak, amelyeket

egy specialis szerszam, a tacker segitségével rogzitenek a habositott
polisztirollemezekhez.

A KAN-therm Tacker rendszer a hdszigetelések széles valasztékat kinalja. Kilonbozd szigetelési vastagsagok
allnak rendelkezésre, amelyek teljes valasztasi szabadsagot biztositanak a térelvalasztd elem szigetelési

kovetelményeinek az alkalmazandé iranyelvekkel 6sszhangban torténd kielégitésére.

A KAN-therm Tacker rendszer szigetel6lemezeihez 5 cm-es térkoz( racs alakban készilt nyomtatott folia tartozik,
amely lehetéve teszi, hogy a fUtési hurkokat nagyon pontosan a tervezett térkézok szerint rendezzék el. Ennek
kdszénhetben a hurkokat is sokkal kdnnyebb a kivant elrendezésben, pl. spiralisan, kanyarogva vagy vegyesen

elrendezni.

C/A\ SYSTEM KAN-therm
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SYSTENM KAN-therm

Profil

A KAN-therm Profil olyan komplett szerelési rendszer, amelyet
padlofiités és -hiités nedves modszerrel torténoé kivitelezéséhez

terveztek. A KAN-therm Profil rendszerben a csorogzito elem
a hoszigetelés specialisan profilozott feliilete.

A KAN-therm Profil rendszer elemeibdl 6sszeallitott padléfiités a nedves
modszerrel kivitelezett padlofiitési rendszerek kozé tartozik. A fiitéscsoveket
a hoszigeteléshez rogzité elemet a hoszigetelés feliiletén elhelyezett,
specialisan profilozott miianyag vagy polisztirol-lapocskak alkotjak.

A KAN-therm Profil rendszer szigeteldlemezei 5 cm-es térkozl hurokfektetés lehetéségét biztositjak, ami
garantalja a fGtési hurkok nagyon kényelmes, meghatarozott tavolsaggal és tervezett elrendezéssel torténd
lerakasat. A KAN-therm Profil rendszer hészigetelései specidlis felépitésiiknek kdszonhetden csdkkentik

a szereléshez sziikséges esztrich mennyiségét.

A KAN-therm Profil rendszer habositott polisztirollemezeinek specialisan kialakitott fllei garantaljak
a fltdcsovek tartos és megbizhatd rogzitését. A fltési hurkok tovabbi szerszamok és rogzitdelemek

nelkuli 6sszeszerelése gyors és kényelmes.

Univerzalis
alkalmazas

Kénnyi
Osszeszerelés
szerszamok
nélkul

Atfogé,
gazdag
termékkinalat

Kevesebb
esztrich

Kivalé
mindségu
elemek
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SYSTENM KAN-therm

TBS

A KAN-therm TBS olyan komplett szerelési rendszer, amelyet
a padlo- és fali fiités, illetve hiités szaraz modszerrel torténd

kivitelezéséhez terveztek. F6 csorogzito eleme egy specialisan
profilozott, fémlamellakkal ellatott habositott polisztirollemez.

A KAN-therm TBS rendszer lemezein alapulé vizes padléfiités a szaraz
modszerrel kivitelezett padlofiitési rendszerek kozé tartozik. A flitocsoveket
specialisan profilozott, hornyolt szigetel6lemezekbe helyezik, majd

szaraz esztrichlemezekkel fedik be, amelyek vastagsaga a padl6 tervezett
kozmiiterhelésétdl fiigg. A fiitocsovekbol szarmazo hé egyenletesen oszlik
el a szaraz esztrichlemezeken a lemezek hornyaiban elhelyezett sugarzo
acéllamellakon keresztiil.

A KAN-therm TBS rendszert olyan faépitményekhez tervezték, amelyekben a szerkezetet nem lehet

a hagyomanyos esztrich beton magas terhelésének kitenni.

A KAN-therm TBS rendszerben készult szerkezetet alacsony magassag jellemzi. Ezért a rendszert gyakran

hasznaljak feldjitasoknal vagy szaraz médszerrel kivitelezett fali fté- és hlitdberendezéseknél.

Univerzalis
alkalmazas

Kénnyi
és gyors
osszeszerelés

Atfogo, Kivalé
gazdag mindségl
termékkinalat elemek

A habositott polisztirollemezek
hornyainak kialakitasara szolgalé
szerszamok
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SYSTEN KAN-therm

A KAN-therm NET padlofiitési és -hiitési berendezések, valamint
kiiltéeri faitesi és hiitési berendezések kivitelezésére tervezett szerelesi
rendszer. A csovet rogzité f6 elemeket egy acelhalo és miianyag
szalagok (kozismert neviikon kabelkotegelok)vagy miianyag
kapcsok alkotjak.

A KAN-therm NET kiilonb6z6 tipusu feliiletekhez — betonfeliileten Univerzalis Atfogo, Kivalo
étrehozott hészigeteléshez, kozvetleniil a betonfeliilethez vagy akar alkalmazas gazdag LUz L

termékkinalat elemek

a talajhoz is — alkalmas fiit6cs6-szerelési rendszer. A feliiletfiités felépitése
az alkalmazott hoszigeteléstol (vagy annak hianyatol), valamint a csovek
feletti rétegek tipusatol és vastagsagatol fliiggéen valtozhat.

Konnyd Barmilyen atméréji csovek
A rendszer elemei sikeresen alkalmazhatok kiiltéri és hagyomanyos beltéri padlofitési és -hitési Gsszeszerelés felszerelésére biztositott lehet6seg
berendezésekben egyarant. A KAN-therm NET elemeket altaldban maés, fellleti beépitésre ajanlott

termékekkel, pl. a KAN-therm Tacker hészigeteléssel egyutt hasznaljak.

A KAN-therm NET rendszer lehetdve teszi, hogy a fltési hurkokat kilonbozé térkdzokkel fektessuk le.
Tokéletes megoldas nagyobb épiletekhez, példaul raktarakhoz és gyartécsarnokokhoz, allattartd épuletekhez,

irodahazakhoz, de hagyomanyos éplletekhez, példaul csaladi hazakhoz is, példaul az alapfédem fltésére.
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A KAN-therm rendszer a feliiletfiitési/-hiitési berendezésekhez
szamos tovabbi kiegészito elemet is kinal, mint példaul:

és keverocsoportok

Keverdcsoport
elektronikus szivattyuval

Keverdcsoport
UFN sorozat UFS sorozat UFST sorozat USFP sorozat haromutas szeleppel
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Szerelosze-
krenyek

Feliileti és siillyesztett kivitelben
— a beruhazastol fiiggoen

| O |
e )

7

SWN-OP fellileti szekrény SWP-OP siillyesztett szekrény Slim+ sullyesztett szekrény
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Vvezerlo-
automatika

A KAN-therm SMART és Basic+ ket fiiggetlen, teljes kori
vezérlérendszer, amely a fiitési vagy hiitési forras optimalis miikédése
és a teljes fiitési vagy hiitési rendszer magas energiahatékonysaga
mellett teszi lehetévé a h6komfort fenntartasat az épiiletben.

Basi

1. Terminalblokk 1. 230 V/24 V-os terminalblokk 5= Te%
2. Smart 24 V/230 V-os elektromos szervomotor 2. 230 V/ 24 V-os analdg termosztat fitéshez/h(téshez ;
3. Vezeték nélkiili termosztat LCD-vel %n,\é(\

3. LCD vezérlést 230 V/24 V-os termosztat fiitéshez/hiitéshez
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SYSTENM KAN-therm

A KAN-therm Football rendszer specialisan tervezett, szelektalt
es kombinalt termekekbaol all, amelyek teljes kiiltéri fiitési
rendszert alkotnak:

A KAN-therm Football rendszer elemeit specialis tipusi beruhazashoz
allitjak 6ssze. A miiszaki dokumentacié a beruhazasrol és a befektetoi
igényekrol 6sszegyiijtott informaciok alapjan késziil. Ez inditja

el a termékek kivalasztasanak és elokészitésének folyamatat. A KAN-therm
Football rendszer a nagy teriiletii beruhazasokhoz lett kifejlesztve.

A sportpalyak ftésére szolgald KAN-therm rendszerrel a jeges, havas vagy saras feltletek immar mind a multé.
A KAN-therm rendszerrel torténd fltés lehetdveé teszi, hogy a sportpalyat egész évben hasznalhassa, minimalisra

csokkentve a jatékosok sérilésveszélyét.
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Elszalag Uvegszalas halé Hegesztett kapcsok
perforacioval a padl6 megerositésére 25 db-os blokkban
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SYSTENM KAN-therm

A KAN-therm WALL rendszer eloregyartott fiit6- és
hiitopaneleket kinal fali és mennyezeti fiito-, illetve
hiitoberendezések szaraz modszerrel torténo kivitelezéséhez.

A KAN-therm WALL rendszer fiit6- és hiitépaneljei a gipszkarton
rendszerben maratott hornyokkal és a belsejiikben 8 x1 mm atméroji

PB polibutilén vagy PERT polietilén csovekkel ellatott gipsz- és rostlemezek
a KAN-therm WALL rendszer kinalataban. Kozvetleniil a térelvalaszto
elemre ragaszthatok, vagy egy specialis keret segitségével falra és
mennyezetre szerelhetok.

A flt6- és hitdpanelek tobbféle valtozatban kaphatdk, amelyek magassaga, szélessége és elrendezése
eltérd. A panelek a csovek beépitési magassagat és térkozeit tekintve is kilonbodznek. A teljes rendszer
telepitésének lehetdvé tétele érdekében olyan fedélapokat (Un. vaklapokat) is kinalunk, amelyek nincsenek

csovel felszerelve. Ezek kiegészitéelemként szolgalnak.

A KAN-therm WALL gipszrostlemezek a gyartas soran tébbek kozott impregnalasi folyamaton is atmennek.
Ez sokoldaluva, valamint éghetetlenné teszi a lemezeket, nagy mechanikai szilardsagot kélcséndz nekik,

és mind a szokasos szaraz, mind a vizes helyiségekben val6 alkalmazhatosagot biztosit.
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A KAN_therlm WALL A fiit6- és hiitépanelek felszerelése a teherhordoé szerkezetre:
== s
rendszer osszeszerelese

A KAN-therm WALL rendszer szaraz beépitése a fiito- és hiitopanelek fémbal
vagy fabol késziilt, specialis teherhordo6 szerkezetre torténo felszerelésébéol
all. Lehet6ség van a fiit6- és hiitopaneleknek kozvetleniil a feliiletekre
torténo felszerelésére is (pl. ragasztassal vagy csavarozassal) - ilyen esetben
a feliileteknek nagyon egyenletesnek kell lenniiik.

A teherhordo szerkezet készilhet fabdl (Iécek, favazas szerkezet) vagy acélprofilokbdl. sz . g S
( ) vagy P Csavarokkal torténd rogzités acél Kapcsokkal torténd rogzités Kapcsokkal torténd rogzités

vagy fa teherhordd szerkezethez a teherhordo6 faszerkezethez gipsz- és rostlemezekhez

A teherhordo szerkezet Miutan az 6sszes Egyenletes, fabdl vagy Monolitikus szerkezet
felszerelése el6tt el sziikséges szerelést téglabol késziilt feliiletek kialakitasa érdekében
kell végezni a fiit6- és elvégeztiik, esetén a panelek kézvetleniil ragassza ossze a fiit6-

HEIGREaslel ehstasanak megkezdhetjiik a vélaszfalhoz régzitheték. és hiitépaneleket.
a szerelését. Meg kell

tervezni és el kell helyezni 2 pa!1elek :

a teherhordé szerkezet tartoszerkezetének
mogé vezetendd egyéb (a keretnek) az
vezetékeket is, pl. villany, Osszeszerelését.
szennyviz stb.
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Bar a mindennapokban rejtve maradnak, a KAN-therm rendszeren alapulo
berendezések mar tobb mint 20 éve zavartalanul mitkédnek nagyobb A KAN-therm rendszer tokéletes megoldas az Uj beruhazasokhoz és a felujitott épiiletekhez, ezért
IakOteIepeken' kozmtezmenyekben' csaladi hazakban, sport- es szabadidés is talalkozhatunk vele tobbek kozott a legrégebbi torténelmi és szakralis éplletekben.

létesitményekben, valamint ipari csarnokokban és gyarakban egyarant.
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